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Rozhodli jste se pro vozidlo Skoda,
dékujeme za projevenou duvéru

Vas viiz Skoda je osvédéené, viestranné pouzitelné vozidlo.

Pfi jeho konstrukci, volbé pouzitych material(i a pfi jeho vyrobé byl
kladen nejvétsi duraz na ochranu Zivotniho prostredi.

Vysledek je zfejmy:
nizka spotfeba paliva, nizky obsah Skodlivin ve vyfukovych ply-
nech (v provedeni s katalyzatorem), malé pozadavky na udrzbu
mezi jednotlivymi servisnimi intervaly a dlouha Zivotnost dila pod-
lehajici opotfebeni.

Vas vliz ma vSechny vlastnosti, typické pro moderni vozidlo, jako
jsou hospodarnost, kvalita, spolehlivost a dlouhodobé udrzovani
uzitné hodnoty.

K Vasi jistoté pfispéje jisté znacnou mérou i skute€nost, Ze pro pfi-
padné opravy a udrzbu Vaseho vozidla byla vybudovana rozsahla
sit’ servisli Skoda: jenom po celé Evropé je v sou¢asné dobé pfi-
pravena sit vice nez 2 500 servisti Skoda, které za cenové vyhod-
nych podminek poskytuji odborny servis podle pokynt vyrobce.

Tyto servisy Vam zarugi, Zze Vas viz bude plné funkéni a bez za-
vady.

Vyrobce Vaseho vozidla poskytuje prostfednictvim servisni sité
Skoda:

1 rok zaruky na vSechny vyrobcem zplisobené zavady

6 let zaruky na prorezivéni karoserie

2 roky zaruky mobility

1 rok zaruky originalni dily a originaini pfislugenstvi Skoda
servis pro prislusenstvi Skoda

Osvédcené, vyrobcem doporu€ené pfislusenstvi a jeho odborna
montaz - podrobnéjsi Udaje naleznete na str. 113.

O podrobnych podminkach vyse uvedenych sluzeb, event. o je-
jich odliSnostech v jednotlivych zemich Vas budou servisy Skoda
rady informovat. Seznamte se rovnéz prosim i s pokyny v servisni
knizce vozidla.

Pfejeme Vam Stastnou cestu.

SKODA AUTO a.s.



DOKUMENTACE VOZIDLA

V dokumentaci Vaseho vozidla naleznete
krom& tohoto “N&avodu k obsluze”
rovnéz | “Servisni knizku” a “Seznam
opraven”. Kromé& uvedené dokumentace
bude dokumentace Vaieho vozidla podle
jeho provedeni a vybavy doplnéna dalsimi
navody (jako je napf. Navod k obsluze au-
toradia).

Budete-li néktery zuvedenych dokladd
postradat nebo budete-li se domnivat, Ze
technické informace k nékterému z modeld
vozidel Skoda nebo jeho vybaveni nejsou
dostateéné nebo jsou odlisné, obratte se
prosim ihned na Vs servis Skoda, kde Vam
jisté radi pomohou.

Navod k obsluze

Abyste se co nejrychleji seznamili s Vadim
vozidlem, bylo by dobfe si co moZna nejdfive
podrobné precist “Navod k obsluze” vozidla
a v3echny dal&i navody.

Vasi zvladstni pozornost si uréité zasluhuje
kapitola “Pokyny k jizd&"”, kde je uvedeno,
jak jezdit bezpeéné&, hospodarné a ekolo-
gicky.

Z davodl bezpeé&nosti si, prosim, po-
drobné& proé&téte informace o prislu-
Senstvi, upravach a vyménach dili na
str. 113 tohoto navodu.

Stejné tak jsou duleZité i ostatni kapitoly to-
hoto navodu, ponévadZ odborné zachazeni
s vozidlem - v&etné pravidelného o3etfo-
vani a udrzby — prodluZuje Zivotnost vozu a
kromé jiného je v mnoha pfipadech jednim
z pfedpokladii pro poskytnuti zaruéniho
pinéni.

Na konci tohoto navodu je uveden souhrn
kontrol, které byste méli pravidelné pro-
vadét sami, aby Va3e vozidlo bylo trvale
pfipraveno k jizdé.

Servisni knizka
obsahuje:

— Udaje o Va%em vozidle

— servisni intervaly

— prehled servisnich Gkont

— dulezité pokyny, vztahujici se k zéruce
vozidla.

V servisni kniZce jsou potvrzovany prove-
dené servisni prace, co? je pfedpokladem
pfi uplatfiovani zaruénich naroku.

Servisni knizku pfedloZte vidy, kdyZ pfije-
dete s Vadim vozidlem do servist Skoda.
Seznam opraven

obsahuje adresy a telefonni &isla servist
koda.

Informace o skladbé tohoto navodu

V navodu je popsano maximalni vybaveni
vozidla, odpovidajici stavu ke dni tiskové
uzavérky.

Neékteré druhy vybav neni moiné dodat,
nékteré az po uréité dobé, resp. jsou
nabizeny jen v nékterych zemich.

Soucésti vybavy oznatené * jsou sériové
montovany jen na uréité modely nebo jsou
dodéavény jen jako mimofadna vybava.

Texty nadepsané “Pozor” a zvy-
raznéné touto barvou upozoriiuji
na moZné nebezpeéi nehody nebo
arazu.

% Texty oznaéené timto symbolem
a vytisténé kurzivou obsahuji
duleZité pokyny pro ochranu Zivot-
niho prostFedi.

A na zavér jesté jedna prosba:

PFi prodeji vozidla pfedejte novému majiteli
kompletni dokumentaci vozidla,nebot doku-
mentace je soucéasti vozidla.
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OBSLUHA

strana strana
1 | nastaveni vysky past 21 17 | packa otevirani vika motor. prostoru 88
2 | nastaveni vné&jSich zrcatek 17 18 | nastaveni sklonu hlavnich svétlometu 52
3 | spina¢ obrysovych svétel 51 19 | zvukové houkacka -
4 | spina¢ tlumenych svétel 51 20 | spinaci skfifika, zamek fizeni 40
5 | packa vicefunkéniho pfepinace: 53 21 | zapalovac cigaret* / 67
smérova svétla, dalkova svétla zasuvka elektrické pfipojky
6 | panel pfistroja: 22 | prostor pro vestavbu autoradia -
ukazatele 45 =z
kontrolni svétla 48 23 | popelnik 68
7 | packa vicefunk&niho piepinace: 54 24 | fadici paka 39
stiraCe a ostfikovace 25 | vytépéni a vétrani 55,68
vétraci otvory 56 26 | pojistky el. instalace 120
spina¢ vyhfivani skla 51
vika zavazadlového prostoru B Soudasti vybavy oznatené * jsou sériové montovany jen na
10 | spina¢ svétiometd do mihy* 51 uréllé‘modely nebo ]SOLT dO(.:Iavanthen jako mlmoi‘édné'vybava.
- B Uvozidels pravostrannym fizenim je uspofadani nékterych ovla-
11 | spinac konc. svétel do mlhy 52 dacich prvk( odli$né. Symboly, pouzité na ovladacich prvcich
= R téchto vozidel, véak odpovidaji symbolim pouzitym u vozidel
12 | spina¢ vystraznych svétel 52 s levostrannym Fizenim.p Il sy ty
13 | odkladaci schranka 65 1) U vozidel, vybavenych autoradiem z vyrobniho zavodu je navod k obsluze au-
toradia soucasti dokumentace vozidla. Pfi dodateéné montaZi autoradia
14 | klika pro spousténi okna 13 vénujte prosim pozornost pokynim, uvedenych na str. 113 tohoto navodu
= » v kapitole “Svépomoc”.
15 | klika dvefi 13
16 | vétraci otvory 56




OBSLUHA

Klice

S vozidlem jsou dodavany dva klige. Témito
kli¢i Ize odemknout vechny zamky vozidla.
Navic je jesté pfiloZen pfivések s ¢iselnym
oznac&enim klicu.

Pozor

P¥i kaZdém opusténi vozidla, a to
i na kratkou dobu, vyjméte kli¢ek
ze spinaci skFifiky vozidla.

PFivések

K jednomu zklici je pfipevnén kovovy
privések s oznatenim C¢isla klice. Podle to-
hoto oznaceni mizete u servisi Skoda kdy-
koliv pozadat o nahradni kli¢.

Privések s éislem obzvlast peélivé
opatrujte, nebof jen podle tohoto
Cisla je moZné si v pfFipadé& ztraty
nebo poskozeni kli¢e objednat na-
hradni klié.

Z tohoto divodu pfedejte, prosim, pfi pro-
deji vozidla pfivések novému majiteli.

Kli¢ se svitilnou*

Svitilna se zapind stisknutim tladitka ve
stfedu klice (Sipka 1).

Vyména baterie resp. Zarovky

B VioZte minci do spéry na strané télesa
klice (Sipka 2) a sejméte vrchni dil.

B Vyménite baterii, resp. Zarovku. Nahradni
baterie a Zérovky lze zakoupit v servisech
Skoda.

% Vybitou baterii je nutno zlikvido-
vat ekologicky.



Zabezpecovaci zariz. proti
nastartovani* (Imobilizér)

OBSLUHA

Centralni zamykani*

Vozidla s varovnym zaFizenim
proti odcizeni*

U téchto vozidel jsou soucasti vybavy dvé
dalkova ovladani a klicky, dalsi informace —
viz str. 8.

Toto zabezpecovaci zafizeni zabrariuje
neopréavnénému uzivani vozidla. V hlavicce
klice zapalovani je umistén elektronicky &ip
s navolenym kodem. Pfi pouZiti klice se
spravnym kodem se aktivuje fidici jednotka
motoru, ¢imZ je umoZnéno nastartovani mo-
toru.

Manipulace s kli¢em zapalovani je shodna
jako u standardniho provedeni — viz str. 6 a
40 Navodu k obsluze.

Privések s kédovym €islem obzvlast
peclivé opatrujte.

PFi ztraté tohoto klice se obrafte na
servis Skoda, ktery Vam podle stitku
slkédovirm Cislem zajisti nahradni
klig.

Centrélnim zamykanim lze soucasné& za-
mykat nebo odemykat viechny &tyfi bo&ni
dvefe vozidla.

Obsluha centralniho zamykani je mozna:

— zvenci pomoci klice

— zevnitf vozidla pojistkami pfednich dvefi

— dalkovym ovladanim (v pfipadé pripojeni
varovného zafizeni).

Vénujte, prosim, pozornost nasledujicim

zvlastnostem:

B Oteviené pfedni dvefe na strané fidice
nelze zajistit pojistnym tlacitkem. Timto je
zabranéno event. moZnosti zapomenuti
klict, zasunutych v zapalovaci skififice,
v uzamcenem vozidle.

B Pojistna tladitka zadnich dvefi neaktivuji
funkci centrélniho zamykani, slouZi pouze
Srowzajiélénf nebo odjisténi pfislusnych

vefi.



Varovné zarizeni proti od-
cizeni vozidla*

Upozornéni

B Vozidla s centralnim zamykéanim, kteréa
jsou navic vybavena varovnym zafizenim
proti odcizeni vozidla, mohou byt centrainé
odemykéna, popf. zamykéna dalkovym
ovladanim. Timto dalkovym ovladanim se
aktivuje, resp. deaktivuje varovné zafizeni
proti odcizeni vozidla - viz nasledujici strany.
B Otevirdni a zamykani vika zavazadlového
prostoru je popséano v kapitole ,Viko zava-
zadlového prostoru”. Toto viko zavazad-
lového prostoru nelze centrédlnim  za-
mykanim uzamykat ani odemykat.

B Jak lze otevirat a zavirat vozy bez
centralniho zamykani je popséno na str. 13,

VsSeobecné pokyny

Varovné zafizeni zvySuje ochranu pfed po-
kusy o vloupéni do vozidla a ztéZuje jeho od-
cizeni.

Varovné zafizeni a vystraZznd siréna jsou
umistény v motorovém prostoru vozidla
vpravo vedle akumulatoru. V prostoru pro
cestujici se vlevo a vpravo nahofe na panelu
sloupku nachazeji ultrazvukové cidla. Kon-
trolni svétlo varovného zafizeni je umist&no
uprostied pfedniho skla dole.

Ve vozidle jsou varovnym zafizenim
kontrolovany:

B vnitini prostor

viechny dvefe

viko zavazadlového prostoru
viko motorového prostoru
B napéti v palubni siti



OBSLUHA

Alarm je vyvolan

otevienim dvefi

otevienim vika zavazadlového prostoru
otevienim vika motorového prostoru
pohybem ve vnitfnim prostoru
zapnutim  elektrického  spotfebice
s vy$8im odbé&rem proudu, napf. spoustéte
pfi startovani motoru

B demontaZi varovného zafizeni

W odpojenim akumulatoru

Viyvoléani alarmu se pozna podle optického a
akustického signalu (blikéni smérovych
svétel a houkani sirény) po dobu 30 sekund.
Bude-li po uplynuti této doby s vozidlem
opétovné manipulovéno, bude alarm vy-
volan znovu.

1

Nasleduijici text popisuje varovné zafizeni
proti odcizeni vozidla - typ Laserline 989.

Hlavni vypina&

Hlavni vypinaé varovného zafizeni je
chrénén krytem a nachazi se na boéni strané
varovného zafizeni.

Zapnuti a vypnuti

Sejmé&te ochranny kryt z vypinace a klickem
varovné zafizeni zapnéte.

1 - vypnuto
2 - zapnuto

Zapnutim je varovné zafizeni souéasné i ak-
tivovano, ale aby nedo$lo k necht&nému
spuétéqi1alarrnu, je nutno ho deaktivovat -
ViZ str. .

Po deaktivaci varovného zafizeni nasadte na
vypina¢ opét ochranny kryt.

Kligek varovného zafizeni noste spolu
s klitem od vozidla. V pfipadé poruch
délkového ovladani a pfi opravach mate taz
mozZnost varovné zafizeni hlavnim vy-
pinatem vypnout. Kli¢ek pfedéavejte také
servisu pfi opravé vozu.



OBSLUHA

Obsluha varovného zafizeni

B Varovné zafizeni se zapina hlavnim
vypinatem pomoci klicku. Po zapnuti je va-
rovné zafizeni stale zapnuto.

B Varovné zafizeni se vypind hlavnim
vypinaéem pomoci klicku pfed opravami na
el. soustavé vozu, nebo nelze-li alarm vyp-
nout (napf. proto, %e v dalkovém ovladani | e
vybitd baterie a varovné zafizeni jim nelze
deaktivovat).

10

Dalkové ovladani

umozfiuje aZ do vzdalenosti 10 m od vozidla
aktivaci varovného zafizeni a uzamknuti vo-
zidla; pfipadné deaktivaci varovného
zafizeni a odemknuti vozidla. (Uzamknuti a
odemknuti vozidla se tyka jen vozu vyba-
venych centralnim zamykanim.)

Pfi aktivaci a deaktivaci kontrolni svétlo na
dalkovém ovladani blikne.

Pozor

Odemykéanim a uzamykanim
dvefi vozu kli€¢em vozidla nelze
varovné zafizeni aktivovat a de-
aktivovat. To Ize provést pouze
dalkovym ovladanim.

Aktivace varovného zarizeni

Po stisknuti tla¢itka 1 na dalkovém ovladani
bliknou 2krat smérova svétla a zacne blikat
kontrolni svétlo varovného zafizeni. Varovné
zafizeni je aktivovano.

PIné funkénivsak je teprve 40 sekund po ak-
tivaci.

Pomoci centralniho zamykani se zamknou
vSechny dvefe.



OBSLUHA

Odpojeni ultrazvukovych &idel

Po stisknuti tlacitka 1 na dalkovém ovladani
se varovné zafizeni aktivuje.

Stiskne-li se do 30 sekund tlacitko 2 na
dalkovém ovladani, dojde k odpojeni ultra-
zvukovych cidel, ktera sleduji vnitini prostor
ve vozidle. Odpojeni je potvrzeno bliknutim
smeérovych svétel.

Po dalsi aktivaci varovného zafizeni jsou
ultrazvukova Cidla opét pfipojena.

Deaktivace varovného zarizeni

Po stisknuti tlacitka 1 na dalkovém ovladani
bliknou Tkrat smérova svétla a kontrolni
svétlo varovneého zafizeni prestane blikat
(zhasne). Varovné zafizeni je deaktivovano.

Pomoci centralniho zamykani se odemknou
véechny dvere.

Upozornéni

B Po deaktivaci je mozné centrdini za-
mykani ovladat klicem.

B Blikéli kontrolni svétlo varovného
zafizeni | po deaktivaci, znamena to, ze byl
v prubéhu aktivace vyvolan alarm (pamét
poplachl). K vymazani paméti dojde zap-
nutim zapalovani.

Indikace alarmu

— 1 bliknuti-pauza - alarm byl vyvolan sni-
macem poklesu napéti

2 bliknuti-pauza - alarm byl vyvolan ul-
trazvukovymi ¢idly

— 3 bliknuti-pauza - alarm byl wvyvolan
dvefnimi spinaci nebo spinacem vika za-
vazadlového prostoru

— 4 bliknuti-pauza - alarm byl vyvolan sni-
macem vika motorového prostoru

~ 5 bliknuti-pauza - alarm byl vyvolan po-
kusem o nastartovani

— 6 bliknuti-pauza - alarm byl vyvolan pre-
rusenim napajecich vodi¢u

11
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Baterie dalkového ovladani
Dalkové ovladani je napéjeno 1 bateril.
Baterii vymériujte po 6 mésicich. Do-
poruCenou baterii je Gold Peak 23 nebo
Duracell MN21.

Baterii je nutno vyménit (nejlépe v servisu
Skoda) i v piipadé, e varovné zafizeni re-
aguje na dalkové ovladani teprve ze vzdale-
nosti mensi neZ 3 metry.

Vyména baterie v dalkovém
ovladani

B VySroubujte 3Sroub ze zadni strany
dalkoveho ovladani.

B Sejméte horni kryt.

B Sejméte gumovy kryt.

B \lyjméte baterii.

B VioZte novou baterii; kladnym poélem
smérem ke kontrolnimu svétlu na dalkovém
ovladani

B Nasadte gumovy kryt.

B Zaméacknéte horni kryt.

B Opatrné zaSroubujte Sroub do zadni
strany dalkového ovladani.

B Provedte synchronizaci
ovladani.

dalkového

12

Synchronizace dalkového ovladani
Stisknéte a drzte tlagitko 1 na dalkovém
ovladani tak dlouho, dokud nezhasne kon-
trolni svétlo na dalkovém ovladani.

Upozornéni

Kédovéni frekvence dalkového ovladani a
pijimace vylu€uje moZnost ovladat varovné
zarizeni dalkovym ovladanim jiného vozu.

B V pfipadé, Ze varovné zafizeni nelze
z riznych divod( deaktivovat, je nutno ho
vypnout hlavnim vypinacem.

B Varovné zafizeni nesmi byt umyvano tla-
kovou vodou ani parou.

B Varovné zafizeni je nutno vypnout
hlavnim vypinatem v nasledujicich pfipa-
dech:

— pfed odpojenim akumulatoru

— pfed dobijenim akumulatoru

— pfed zadsahem do elektrické instalace na
vozidle.

B Jestlize klicek nebo dalkové ovladani
ztratite, obratte se na V43 servis Skoda.
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A — pojistné tlacitko

B - pfitahovaé dvefi

C - klika dvefi

D - klika pro spou&téni okna

Zven&i vozidla se daji dvefe fidice a spolu-
jezdce kli¢em odemknout a zamknout.

Pfi odemykani se pohybuje pojistné
tla&itko nahoru.

Pfi zamykani se pohybuje pojistné tlacitko
dold.

Oteviené predni dvefe na strané Fidice
nelze zajistit pojistnym tlacitkem. Timto je
zabran&no event. moznosti zapomenuti
kli¢t, zasunutych ve spinaci skfince,
v uzamé&eném vozidle.

Oteviené zadni bo&ni dvefe a dvefe spolu-
jezdce lze zajistit stlaCenim pojistného
tlacitka a pfibouchnutim dvefi.

ZevnitfF vozidla Ize zajistit viechny zaviené
dvefe stlacenim pojistnych tlacitek. Pfi
zatlacenych pojistnych tlacitkdch nejdou
dvefe otevfit ani zvendi, ani zevnitfi vozidla.

Pozor

Zajisténim dvefi je zabranéno je-
jich samovolnému otevieni i za
mimofadnych situaci (nehoda).
Zajisténé dvefe rovnéz zabrariuji
nasilnému vniknuti do uzaméené-
ho vozidla zvenéi, napf. pfi ¢ekani
na k¥iZovatkach. Zajisténé dveie
vSak rovnéZ ztézZuji pristup do
vozidla v pFipadé pomoci pfi do-
pravnich nehodécg.

Détska pojistka

Zamek zadnich boénich dvefi je doplnén
détskou pojistkou. Pojistka je aktivovéna
sklopenim péacky pojistky doll. Je zablo-
kovano otevieni dvefi klikou zevnitf vozidla;
dvefe |ze otevfit pouze zvendi.

Upozornéni

Vozidla, u kterych je packa détské pojistky
zapusténa ve dvefich, lze tuto pojistku
ovladat pomoci klice vozidla (plochou stra-
nou).
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Elektrické spousténi oken
prednich dveFi*

Spinace jsou umistény na stfednim panelu
za fadici pakou.

Levy spinac:

— pro otvirdni a zavirani levého pfedniho
okna

Pravy spinac:

— pro otvirani a zavirani pravého predniho
okna.

Po vypnuti zapalovani Ize ovladat spousténi
oken jesté po dobu asi 10 min.
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Zpusoby otvirani

B Okno se otvira stisknutim pfisluiného
spinace (pozice 2).

Po uvolnéni spinace se otvirani okna za-
stavi.

B Okno se zcela automaticky otvira
mzikovym stisknutim spinace (asi 0,3 se-
kundy).

Po opétovném stisknuti spinace se okno
okam?Zité zastavi.

Zpusoby zavirani

B Okno se zavira stisknutim pfislusného
spinace (pozice 1).

Po uvolnéni spinace se zavirani okna za-
stavi.

B Okno se zcela automaticky zavira
mzikovym stisknutim spinace (asi 0,3 se-
kundy).

Po opétovném stisknuti spinae se okno
okamZité zastavi.
Upozornéni

B Pii odpojeni a pfipojeni akumulatoru je
nutno nastavit horni polohu zavieného
okna.

Postup nastaveni horni polohy

B Je-li okno zavieno:
— stladit spinaé (pozice 1) po dobu 3 sekund

B Je-li okno otevieno:

— kratkymi stisknutimi okno uzaviit a
v koneéné poloze spina¢ podrZet asi po
dobu 3 sekund.

Zimni provoz

V zimnim obdobi muGZe dojit pfi zavirani oken
k vétsimu odporu nasledkem namrazy a
okno se pfi zavirani zastavi a vraci se zpét.

Aby bylo moZné okno zavfit je nutné provést
lnas'legulicf postup (pfi zapnutém zapa-
ovani):

B spinaé (pozice 1) stladit a driet.

B pokud se okno opét zastavi, cyklus opa-
kovat.

Mezi jednotlivymi stladenimi nesmi byt
prodleva delsi jak 5 sekund a nesmi se pfi
tom provést jind operace.



Viko zavazadlového
prostoru

OBSLUHA

Po odemknuti vika zavazadlového pro-
storu je zafez vlozky zamku ve vodorovné
poloze - pozice A.

Po zamknuti vika zavazadlového prostoru
je zéfnez vlozky zamku ve svislé poloze - po-
zice B.

B Otevieni vika zavazadlového prostoru:
stisknéte tlagitko zamku a dvefe zvednéte
nahoru.

Oteviené viko zavazadlového prostoru je v
horni poloze pfidrzovano plynovymi vzpérami.

B Zavieni vika zavazadlového prostoru:
stdhnéte dvefe doli a lehce |e
pfibouchnéte

Odjisténi vika zavazadlového
prostoru zevnit¥ vozidla*

Zatazenim za packu vedle sedadla fidice Ize
adjistit viko zavazadlového prostoru.

15
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Zadni vyklapéci viko a
dvere nastavby* (Pickup)

Pozor

B Po uzavieni vika zavazadlo-
vého prostoru se vZdy tahem
smérem  nahoru pfesvédcéte
otom, zda doslo k zajisténi
zamku - v opaéném pfipadé se
dveFe mohou nahle otev¥it, i kdyz
je zamek uzamdcen kliéem.

B Nejezdéte nikdy s pootevieny-
mi nebo dokonce otevienymi
dveimi, nebof mizZe dojit ke vni-
knuti (nasati) vyfukovych plynia do
vnitfniho prostoru vozidla.
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Zadni vyklapéci viko

Otevfeni zadniho vyklapéciho vika: stlacit
tlagitko — viz Sipka a viko pomalu spustit do
spodni polohy.

Pozor
Zadni vyklapéci viko nenechte
padat!

Pozor

B Po uzavieni zadniho wvy-
klapéciho vika se vZdy presvédéte
otom, zda je viko skuteéné
uzavieno - v opacném pfipadé se
miZe viko za jizdy samovolng
nahle oteviit.

B Z bezpecénostnich divodi ne-
jezdéte s otevienym zadnim vy-
klapécim vikem.

Upozornéni

U vozidel Pickup vybavenych taznym
zarizenim typu 317013 je nutno pred
otevienim zadniho vyklapéciho vika
povolit pojistnou matici a vyjmout
kouli z drzaku, jinak dojde ke kolizi
koule se zadnim vyklap&cim vikem.
U tazZného zaFizeni typu TMB Co - 01
je moZné sklopit kulovou hlavu
taZného zaFizeni o0 110 mm doll bez
sejmuti koule.
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Zpétna zrcatka

Omezovaé

U vozidel vybavenych taZnym zafizenim je
zadni vyklapéci viko vybaveno dvojpolo-
hovwwm  omezovatem, aby nedoslo
k nechténé deformaci vika bez demontaze
¢&i sklopeni koule (dle typu taz. zafizeni).

Po odjisténi se viko zaaretuje v poloze, kteréa
je znazorn&na na obrazku. PUsobenim na
omezovac ve sméru Sipky se viko otevie do
dalsi polohy (30°).

Dvefe nastavby*

U nastavby jsou dvefe po otevieni automa-
ticky zaaretovany v poloze 90°, aby nedoslo
k zakryti skupinové svitiiny nebo poskozeni
dvefnich zavésu.

VEt3iho Uhlu otevfeni se dosahne vyjmutim
tfmenu z plastové konzoly. Po vyjmuti je
tfmen nutno uvolnit tak, aby se sam pomoci
tlaku pruziny zachytil na wvystupku na
spodnim zavésu dveff v poloze asi 165°.

Nastaveni zrcatek

Zpétnd zrcatka musi byt pred zapodetim
Jizdy nastavena tak, aby fidi¢i za viech okol-
nos_t(glumoiﬁovala vyhled za vozidlo a vedle
vozidla.

Zaclonéni vnitiniho zrcatka

V' zakladnim nastaveni polohy vnitfniho
zrcatka musi packa na spodni hrané zrcatka
smeérfovat dopredu.

Pro sniZeni G¢inku osInéni pfi jizdé za snizené
viditelnosti pfeklopte patku smérem k sobé.
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Vnéjsi zpétna zrcatka

Polohu vnéjsich zpétnych zrcatek Ize nasta-
vit packou na vnitfni strané dvefi fidice,
resp. spolujezdce (viz Sipka na obrazku).

Zrcatko je spravné nastaveno tehdy, kdy je
v zrcatku mozno jesté vidét cast boku
vlastniho vozidla. Takto nastavené zrcatko
zarucuje kromé nejvétsiho vyhledu i kontrolu
jeho nastaveni.

Vneéjsi zrcatka lze priklopit ke dvefim.
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Elektricky nastavitelna vnéjsi
zrcatka*

Nastavuji se tlagitkem v pritahovaéi dveri,
pfi zapnutém zapalovani.

Stlatenim tlacitka L nebo R se pfepina
ovladdani z levého zrcatka na pravé, pfip.
z pravého na levé.

Pokud by doslo k zavadé elektrického ovla-
dani, lze zrcatka nastavit rukou pfiméfenym
tlakem na jejich okraj.

Vyhf¥ivani vnéjsich zrcatek*

Pfi zapnuti vyhfivani skla vika zavazadlového
prostoru je sou¢asné zapnuto i vyhfivani
vné|sich zrcatek.

Upozornéni pro pouziti vypouklych
vnéjSich zrcatek*

Vypoukla zrcatka zvétsuji zorny Ghel, aviak
zmensuji zobrazované pfedméty.

Z tohoto dlivodu je moZno tato zrcatka
pouzivat pro odhad vzdalenosti k ostatnim
vozidlim jen v omezené mife.



Bezpecnostni pasy

OBSLUHA

Pro¢ bezpeénostni pasy?

Je dokézéno, Ze bezpetnostni pasy posky-
tuji pfi nehodach velmi dobrou ochranu. Ve
vetsing zemi je proto pouZiti bezpe¢nost-

nich pasu predepsano zakony.

B eénostni je nutn
| e nutno
poug%tp pFi kazdé ji z:x

ském provozu. Toto se tyka i
osob, sedicich na zadnich sedad-
R eeoeennutnf phsy: by. misly
N | no P m
pouifvmntiﬁhotné Zeny.

n Na ochrannou funkci bez-

e¢nostnich pasi ma velky vliv

ejich vedeni. Spravné pouziti
e&nostnich pasu je zopsino
na nasledujicich smmé

Bezpecéna pieprava déti viz str. 29.

- i v mést-

PF: ¢elnim narazu vozidla budou nepﬁpou
tané osoby ve vozidle vymr&t&ny dopfedu a
nekontrolované narazi na dily ve vnitfnim
prostoru vozidla, jako napf. na volant,
pfistrojovou desku, Eelni sklo atd.

Rozsifeny ndzor, Ze pfi lehké nehodé& se
muzeme chranit vzepfenim rukou, je mylny.
JiZ pfi nizkych rychlostech narazu plsobi na
lidské télo takové sily, proti nimz je takova
ochrana nemozna.

S o oo

RovnéZ | osoby cestujici na zadnich sedad-
lech vozidla musi byt pfipoutany, nebot
v pfipadé nérazu dojde k jejich nekontrolo-
vanému vymriténi vpfed. Nepfipoutany
cestujici na zadnim sedadle ohroZuje nejen
Isebe ale i osoby sedici na pfednich sedad-
ech

19
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Vseobecné pokyny

B Bezpeénostni pas nesmi byt za-
klesnuty nebo pFekrouceny a nesmi
se otirat o ostré hrany.

B Jednim bezpeénostnim pasem nesmi
byt soucasné pfipoutany dvé osoby (ani
déti).

B Maximalniho ochranného ucinku
bezpetnostnich pasi muize byt dosazeno
pouze pfi spravném sezeni ve vozidle — viz
str. 33.

B Bezpecnostni pas nesmi byt veden pfes
pevné nebo snadno rozbitné predmeéty,
uloZené v kapsach odévu (jako jsou napf.
tuzky, bryle, svazek kli¢t apod.), nebot tyto
mohou byt pfi¢inami zranéni.

B Vicevrstvé volné oblegeni, napf. kabat
pfes sako, negativné ovliviiuje bezpecné
sezeni a funkci bezpeénostnich pasu.

B Je zakazano pouZivat svorky & po-
dobné pfedméty umozZiiujici nastaveni a fi-
xaci pasu dle télesnych proporci.

B Bezpecnostni pas smi byt upnut pouze do
toho zdmku pasu, ktery patfi k pfislusnemu
sedadlu. Nespravné upevnéni pasu sniZuje
jeho ochranné vlastnosti.
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B Bezpecnostni pasy je nutno udrZovat
v Cistoté. Znedisténi pasu maze ovlivnit &in-
nost navijeci automatiky - viz kapitola
.Péce o vozidlo”.

B Zavadéci otvor pro jazytek zamku pasu
nesmi byt ucpan papirem ani ni¢im po-
dobnym, nebot by pak jazyéek nesel zakles-
nout.

B Poskozené bezpednostni pasy nebo
pasy, které byly pfi dopravni nehodé
zatizeny a tim nataZeny, je nutno
vyménit za nové - v servisech Skoda.
Kromé& toho je nutno pfekontrolovat ukot-
veni pasu.

B V nékterych zemich mohou byt pouZity
bezpecnostni pasy, jejichZ funkce je odli¥na
od automatickych a panevnich past, pop-
sanych na nésledujicich stranach.

Tribodové samonavijeci pasy

Samonavijeci pasy umoZiiuji pfi pomalém
tahu plnou volnost pohybu.

PFi nahlém zabrzdéni se samonavijeci pasy
zablokuji.

Navijeci automatika pasy blokuje napf. pfi
Jizd& na svahu a pfi jizd& v zatdCkach.

Opéry pFednich sedadel nesmé&ji byt
sklapény pfilis dozadu, jinak mohou
bezpe€nostni pasy pozbyt svij
ochranny Géinek.
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Pripevnéni tfibodovych
bezpe&nostnich pasi

Pomalu pfetdhnéte pas za jazylek pres
hrudnik a panev, jazyéek pasu zasunte do
zémku, pfislusejicimu k Vasemu sedadlu.
Jazytek musi  slysitelné  zaklapnout.
Upevnéni pasu prezkousejte tahem.

Ramenni &ast pasu musi vest
pribliZné pf¥es stfed ramene, jak je
ukdzano na obrazku - v Zadném
pFipadé pfes krk; a musi dobfe
priléhat k télu.

Panevni €ast pasu musi vidy pevné
priléhat k panvi. V pfipadé potreby
pas upravte.

Vyskové prestaveni horniho Gchytu

Pomoci wvySkové pfestavitelného
horniho uchytu péasu lze vedeni pasu
piizplsobit fyzickym rozmérum fidi¢e a spo-
lujezdce.

B Pro nastaveni vysky stisknéte tlacitko,
vyklopte horni praviak pasu nahoru a
posufite uchyceni pasu poZadovanym
smérem nahoru nebo dol tak, aby ramenni
¢ast pasu prochéazela priblizné stredem ra-
mene, jak je ukazano na obrazku vilevo -
v zadném prFipadé pres krk.

B Po nastaveni vySky prezkousejte
spravné zapadnuti horniho uchyceni pasu
kratkym trhnutim.

Polohu pasu lze upravit | vySkovym nasta-
venim sedadla - viz str. 34.

Bezpeénostni pas by mély pouzZivat
i téhotné Zeny.

PfFi pouziti pasu by méla panevni
cast pasu doléhat co moZna nejnize
k panvi, aby nebyl pasem wvyvijen
tlak na spodni €ast bficha.
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Odepnuti tfibodového bezpeénost-
niho pasu

Uvolnéni pasu se provede tlakem prstu na
¢ervené tlagitko na zamku pasu. Jazycek
pasu bude uvolnén ze zamku tlakem
pruziny.

Abyste usnadnili navijeni pasu, vedte
jazy&ek pésu pfi navijeni pasu rukou. Plasto-
vy doraz na pasu zajistuje pohotovostni
polohu jazy&ku péasu pro pfipoutani.
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Panevni pas

Zadni stfedni misto je vybaveno panevnim
pasem.

Obsluha zamku dvoubodového panevniho
péasu je shodna s obsluhou tfibodovych au-
tomatickych pasa.

Z divodl bezpeénosti by mél byt jazycek
nepouzitého panevniho pasu vidy zasunut
do zamku.

Pripevnény panevni pas by mél vzdy
tésné& doléhat k panvi, v pfipadé
potieby je nutno pas dotadhnout.

Pro prodlouZeni délky péasu je nutno
jazyCek pasu pfidriet kolmo k pasu a po-
potaZenim nastavit poZadovanou délku
pasu - viz obrazek.

Nastaveni délky pésu Ize usnadnit
soucasnym podélnym stlaéenim jazycku a
krytu pasu.
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- s "_-'-x‘ﬂ.l
Pro zkraceni pasu postatuje zataZeni za
volny konec péasu.

Volny konec pasu zachytte provléknutim
plastovou pfezkou na pasu.

Predepinace pasu*

Bezpetnost pFipoutaného fidice a spolu-
jezdce zvySuji predepinate pasi na
navije¢ich prednich tfibodovych samo-
navijecich pasu.

Systém se aktivuje pfi téZsich ¢elnich néra-
zech. Po aktivaci je na obou navijecich auto-
matech odpalena pyropatrona, ktera otaci
navije€i proti sméru vysouvani, takZie se
pasy napinaji.

Pri lehkych ¢elnich, bo¢nich a zadnich nara-
zech, pfi pfevraceni ¢&i pfi nehodach, pfi
kterych zepfedu nepUsobi prilis velké sily,
k aktivaci pfedepinact nedochdzi.

lnﬁr

aﬁﬁ bez-
]tl 15 let od
5 m“’“""r.d.pm"""'fé’.““m
e n P! asy
vyménit v servisu Skoda.

Upozornéni

B Jakékoli prace na systému stejné& jako
demontaz a montaz dili systému z diivodu
jinych oprav sméji provadét pouze ser-
visy Skoda.

B Pfi aktivaci predepinatl se uvolfiuje
kouf, ktery viak neni pfiznakem poZaru ve
vozidle.

B Ochranna funkce systému vystaéijen na
jednu nehodu. Pokud byly
pifedepinaée aktivovany, je tieba
vyménit cely systém véetné pasu.
B Pfi sedrotovani vozidla nebo ¢asti
systému je bezpodmineéné nutné respek-
tovat pfisludné bezpe&nostni pfedpisy. Ser-
visy Skoda tyto pfedpisy znaji a poskytnou
Vam potiebné informace.

B P¥i prodeji vozidla musi prodava-
jici pfedat kupujicimu i tento Navod
k obsluze.
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Systém Airbag*

Celni airbag

Systém Airbag je ve funkéni pohotovosti
pouze pfi zapnutém zapalovani.

Vozidla se systémem Airbag (bez-
pecnostni vzduchovy vak) u fidice a spolu-
jezdce lze poznat podle napisd “AIRBAG"
na stfedni ¢asti volantu a na pravé strané
pristrojové desky.

Systém Airbag poskytuje ve spojeni
s tfibodovymi bezpeénostnimi pasy
s napinaé&i dodatecnou ochranu hlavy a
hrudniku fidi¢e a spolujezdce pfi silnéjsich
¢elnich narazech.

Bezpecénostni pasy maji vedle své normalni
funkce 1 Ulohu udrzovat fidice a spolujezdce
pfi narazu v takové poloze, aby Airbag pos-
kytoval maximalni ochranu.

Systém Airbag se neaktivuje pFi:
B bocnich narazech

B zadnich narazech

B pievraceni

B lehkych celnich narazech.
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Proto je nutné stile pouZivat bez-
peénostni pasy nejen z davodu
zakonnych ustanoveni, ale i
z divodi bezpeénosti.

Systém se v podstaté sklada z:

B elektronické fidici a kontrolni jednotky
B zjednoho nebo dvou airbagl (vzduchovy
vak s vyvijeCem plynu) pro:

— fidi¢e (ve volantu)

— spolujezdce (v pfistrojové desce)

B kontrolniho své&tla v pfistrojové desce -
— iz str. 48.

Funkéni pohotovost systému Airbag se
kontroluje elektronicky .

Po kazdém zapnuti zapalovani se kontrolni
svetlo systému Airbag rozsviti na nékolik
sekund a zhasne (vlastni diagnostika).

Upozornéni

Systém Airbag nevyZaduje Zadnou udrzbu
po dobu své Zivotnosti.

V systému doslo k poruse, jestlize:

B pfi zapnuti zapalovani se nerozsviti kon-
trolni svétlo

B po zapnuti zapalovani kontrolni svétlo po
nékolika sekundach nezhasne

B kontrolni svétlo se b&hem jizdy rozsviti
nebo problikava.

Pozor

V pripadé poruchy nechte systém
neprodlené zkontrolovat v nékte-
rém ze servisi Skoda. Jinak
vznika nebezpeéi, Ze se systém
Airbag pfi nehodé neaktivuje.
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Celni airbag - funkce

Systém Airbag je navrzen tak, Ze se akti-
vuje pfi silngjsich &elnich narazech.

Oblast G¢inného systému je zndzornéna na
obrazku.

Pfi aktivaci systému se vzduchové vaky
naplni hnacim plynem a rozprostfou se pfed
fidi¢em a spolujezdcem.

Pfi ponofeni do zcela nafouknutého vzdu-
chového vaku (viz obr. vpravo) se pohyb
fidi¢e a spolujezdce smérem dopiedu tlumi
a sniZuje se nebezpecdi poranéni hlavy a
horni ¢asti téla.

Specidlné  vyvinuty  vzduchovy  vak
umoziiuje pfi zatézi v disledku padu cestu-
jiciho Fizené vypusténi plynu, ¢imz mékce
zachytava hlavu a horni ¢ast téla. Po nehodé
se pak vzduchovy vak vyprazdni do té miry,
Ze Je obnovena viditelnost dopfedu.

Vzduchovy vak se nafukuje ve zlomcich se-

kundy vysokou rychlosti, aby mohl pfi ne-
hodé poskytnout pfidavnou ochranu.

Pozor

W Je dulezité udrZovat od vo-
lantu, resp. od pFistrojové desky,
urgity odstup, aby byli cestujici
pfi aktivaci systému chranéni
s co nejvy3Si uginnosti. Krom&
toho museji byt predni sedadla
vzdy nastavena spravné podle ve-
likosti postavy - viz str. 33, f
B Je zakazano manipulovat jed-
notlivymi &astmi systému Air-
bag, nebof by mohlo dojit k odp4-

~ leni moduli systému Airbag.

Upozornéni

Pfi sedrotovani vozidla nebo jednotlivych

dild systému Airbag je bezpodminecné

nutné respektovat pfisludné bezpe&nostni

gieddpisy. Tyto predpisy znaji v servisech
oda.

Pozor

Zivotnost modulti systému Air-
bag je 15 let od data vyroby vo-
zidla. Po této dob& nechte mo-
duly vymeénit v servisu Skoda.
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Pozor

Dé&tska sedacka' na sedadle spo-
lujezdce, ve kterych dité sedi
zady ke sméru jizdy, se smi
pouZivat pouze tehdy, je-li vzdu-
chovy vak spolujez vyFazen
z provozu. Jinak ditéti hrozi
zvySené nebezpeéi poranéni.

O podrobnostech této Gpravy se
informujte v servisech Skoda.

KdyZ pfFestanete détskou seda&ku
pouzivat, nechte vzduchov% vak
spolujezdce opét v servisu Skoda
uvést do funkéniho stavu.

" Vénuijte, prosim, pozornost pripadné odlignym
zakonnym ustanovenim.
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Pozor
m Calounéna hlava volantu a po-
vrch modulu vzduchového vaku
vpravo Vv pristrojové desce se
nesméji polepit, zakryt ani jinak
Feménit. Tyto dily se sméji €istit
en suchym hadrem nebo hadrem
navlhéenym ve vodé.
W Na dilech systému Airbag se
nesméji provadét Zadné dpravy.
B V3echny prace na systému Air-
bag, stejné jako montaz a de-
montaZ éasti systému v disled-
ku jinych praci (napi. demontaz
volantu) musi provadét pouze
servisy Skoda.
M Ochranna funkce systému Air-
bag vystaéuje pouze na jednu ne-
hodu. Pokud se systém Airbag
aktivuje, je nutné ho vyménit.
B Mezi osobami sedicimi vpredu
a uéinnym dosahem vzducho-
vého vaku nesméji byt Zadné
dal3i osoby, zviFata ani pfedméty.
W Pii prodeji vozidla musi pro-
davajici predat kupujicimu i
tento Navod k obsluze.

Bo¢ni airbag*

Boé&ni airbagy jsou uloZeny v Calounéni
opéradel pfednich sedadel fidite a spolu-
jezdce. V horni ¢asti opéradel jsou oznaceny
napisem , AIRBAG" - viz obrazek.

Systém boénich airbaga jako
doplnék ke tfibodovym bezpeénost-
nim pasum poskytuje dodate&nou ochra-
nu oblasti hrudniku fidie a spolujezdce pFi
tézkych boénich narazech.

Pfi bo€nich narazech snizuje boéni air-
bag nebezpeti poranéni cestujicich na
prednich sedadlech ze strany narazu.
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Bezpeénostni pasy maji za ukol kromé
své normalni ochranné funkce udrZovat
fidi¢e i spolujezdce pfi boénim narazu v ta-
koveé poloze, aby boéni airbag mohl poskyto-
vat maximalni moZnou ochranu.

Pozor

Maximalni ochranny aé&inek
bezpe&nostnich past a systému
Airbag je dosaZen pouze ve
spravné poloze sezeni - viz str.
33.

Systém se sklada zejména z téchto
moduli:

B elektronicka jednotka fizeni a kontroly,
B boéni airbagy v boku opéradel prednich
sedadel,

B kontrolni své&tlo v pfistrojové desce - viz
str. 50.

Pokyny k funkéni pohotovosti a
k moZnym zavadam systému nalez-
nete na strané 50.

Systém boénich airbagu se neakti-

vuje pfi:

B c¢elnich narazech

B lehkych boc¢nich narazech

B zadnich néarazech

B pievraceni.

Airbag nenahrazuje bezpeénostni pasy,
nybrz tvofi nedilnou soucast pasivni
bezpe&nostni koncepce vozidla. Méjte na
pameéti, Ze optimalni ucinek airbagl je
zajistén pouze v soucinnosti se zapnutymi
bezpenostnimi pasy.

Proto je nutné stale pouZivat
bezpeénostni pasy nejen z diavodi
zakonnych ustanoveni, ale i =z
diavodi bezpecnosti!

Respektujte pokyny na stranach az
19 a 23,

Upozornéni

Systém Airbag nevyZzaduje Zadnou udrzbu
po celou dobu své Zivotnosti

30°
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Kdy dojde k aktivaci boé&nich
airbaga?

Pfi silnych bo&nich narazech se aktivuje
boéni airbag na strané narazu.

Oblast aktivace systému boénich airbagu je
znazornéna na obrazku.

Ve zvlastnich situacich maze dojit k aktivaci
celnich 1 boénich airbagu.
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s o]

Funkce boé&nich airbagt

Pri aktivaci systému se vzduchové vaky plni
plynem.

Airbag se nafukuje b&éhem zlomkd sekundy
vysokou rychlosti, aby mohl pfi nehodé pos-
kytnout pfidavnou ochranu.

Ponofenim do piné nafouknutého vzdu-
chového vaku se pohyb téla tlumi, a snizuje
se tak riziko poranéni hrudniku na strané
narazu.

Specidlné vyvinuté vzduchové vaky pod
tihou téla vypousté&ji plnici plyn, takZe tlumi
naraz téla.

Pti nafukovani airbagu se uvolfiuje kouf. To
je zcela normaélni a nepoukazuje to na pozar
ve vozidle.
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Bezpecénostni pokyny

W Aby mohly boéni airbagy pos-
kytovat zvySenou ochranu, je
nutno zaujmout za jizdy sprav-
nou polohu sezeni - viz str. 33, vy-
mezenou pFipnutymi bezpec-
nostnimi pasy.

B Mezi osobami a uéinnou
oblasti airbagu nesméji byt
Zzadné dalSi osoby, zvirata ani
predméty. Na dvefich nesmi byt
zadnée prislusenstvi, napf. drzaky
plechovek atd.

B Na hacky ve vozidle se sméji
véset pouze lehké . Do kapes
Sati se nesméji ukladat zadné
té&Zké ani ostré predméty.

B Na opéradla nesmite pasobit
vétsi silou, napf. silnymi adery,
kopanim nohama ap., nebot by
mohlo dojit k poSkozeni bo&niho
airbagu. Pak by se mohlo stat, Ze
se bocni airbag pfi nehodé& neak-
tivuje!

B V Zadném piipadé se nesméji
pouzivat potahy sedadel, které
nejsou_vyslovné schvaleny fir-
mou Skoda Auto pro vozidia
s boénim airbagem, protoZe se
vzduchovy vak vyklene z opé-
radla. PFi pouZiti neschvalenych
%Iotaha e znemoZnéna ochranna

nkce boé&nich airbagt.



Bezpecnost déti
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m Je-li potah nebo jeho Svy
v oblasti modulu boé¢niho air-
bagu poskozen, nechte potah
opéry neprodlené vymeénit
v nékterém ze servisti Skoda.

®m Ochranna funkce systému Air-
bag staci pouze na jednu nehodu.
Byl-li systém Airbag aktivovan,
musi se vymeénit.

B Pokud se piepravované osoby
za jizdy naklanéji dopfedu nebo
zaujmou nespravnou polohu
sedéni, vystavuji se v pfipadé ne-
hody zvysenému riziku poranéni.
To plati zejména pro déti, které se
pfepravuji na sedadle spolu-
jezdce, pokud se pfi nehodé akti-
vuje systém Airbag. Nasledkem
muze byt Zzivotu nebezpecne,
nebo dokonce smrtelné po-
ranéni.

W Zivotnost modulu systému Air-
bag je 15 let od data vyroby vo-
zidla. Po této dobé nechte mo-
duly vyménit v servisu Skoda.

Dé&ti do 12 let musi za normalnich okolnosti
sedét na zadnim sedadle'. Podle vé&ku,
vysky a hmotnosti musi byt zajistény bud
v détskych sedackach, nebo bezpecénost-
nimi pasy, které jsou soucasti vozidla.
Z divodd bezpeénosti maji byt détské
sedatky montovany do stfedu zadnich
sedadel nebo za sedadlo spolujezdce.

Pozor

Dé&ti, jejichZ télesna vyska nedo-
sahuje 150 cm, nesméji byt bez
pouziti systému pro pfipoutavani
déti pripoutany normalnimi bez-
peé&nostnimi pasy, nebof v pfFipa-
dé nehody by u nich mohlo dojit
k poranéni krku a bfiSnich partii.

Pro pfepravu déti sméji byt pouzivany pouze
Ufedné schvalené systémy pro pfipoutavani
déti ve vozidlech.

Pro prepravu déti plati pfedpis ECE-R442),
podle kterého jsou systémy pro
pfipoutavani déti rozdéleny do 4 tfid:

M Vénuite, prosim, pozornost pfipadné odlisnym
zakonnym ustanovenim

2 Predpis Evropské hospodaiské komise

tfida 0: 0-10 kg

tiida 1: 9-18 kg
tfida 2: 15-25 kg
trida 3: 22-36 kg

(do cca 9 mésicl)

(od cca 8 més. do 4 let)
(od cca 3 do 7 let)

(od cca 6 do 12 let)

Systémy pro pfipoutavani déti, které jsou
prezkouseny podle pfedpisu ECE-R 44 jsou
na sedacce oznaceny pfislusnym symbo-
lem (pismeno ,E" vkruhu, pod nim &islo
zkusebniho protokolu).

Pozor

Détska sedagka'll na sedadle spo-
lujezdce, ve kterych dité sedi
zady ve sméru jizdy, se mohou
pouZivat pouze tehdy, je-li airbag
spolujezdce vyFazen z provozu.
Jinak ditéti hrozi zvySené ne-
bezpeé&i poranéni.

O podrobnostech provedeni této
dualeZité zmény se informujte
v servisech Skoda.

KdyZ prestanete détskou sedaéku
pouZivat, nechte vzduchovy vak spo-
lujezdce opét uvést do funké&niho
stavu.
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Trida 0

Pro kojence do cca 9 mésict (10kg) jsou
nejvhodnéjsi nastavitelna détska lehatka').

11 V&nujte, prosim, pozornost pfipadné odlignym
zakonnym ustanovenim

30

Trida 1

Pro batolata a déti do cca 4 let (18 kg) jsou
nejvhodné}si détské sedacky s bezpecnost-
nim stolkem nebo détské sedacky, ve
kterych je dité umisténo zady ke sméru
jizdy.

Trida 2

Pro déti do cca 7 let (25 kg) jsou nej-
vhodné&jsi détské sedatky vkombinaci
s tfibodovymi bezpe&nostnimi pasy:.




OBSLUHA

Trida 3

Pro dé&ti nad 7 let (do vy$ky 150 cm) jsou
nejvhodnéjdi sedaci bezpe¢nostni polstafe
v kombinaci s tfibodovymi bezpe&nostnimi

pasy.

Pozor -

Ramenni €ast pasu musi probihat
pfibliZzné pfes stfed ramene -
‘v Zadném pFipadé pfFes krk a musi
dobfe priléhat k télu. Panevni
dast pasu musi vidy priléhat
k panvi, nikoliv k bfichu ditéte.

Déti vy35i nez 150 cm mohou pouzit bez-
pecénostni pasy, které jsou soucasti vozidla,
bez sedaciho bezpe&nostniho polstare.

Pfi pouZiti bezpe&nostnich past vénujte pro-
sim pozornost pokynim, uvedenym v kapi-
tole ,Bezpecnostni pasy"- viz str. 19.

Liefsfmé;m le vozit d&ti (jakého-
coli véku) na kling.
Upozornéni

B Doporutujeme pouZivat détské pfipou-
tavaci systémy z origindlniho pfislusenstvi
Skoda. Tyto systémy byly vyvinuty pro
pouziti ve vozidlech Skoda, jsou vyzkougeny
a splfiuji podminky predpisu ECE-R 44.
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Opérky hlavy

Pozor
W Pii pouziti détskych pfipou-
tavacich systému, jsou ve
vozidle instalovany se stavajicimi
bezpeénostnimi pasy do spo-
le€nych kotvicich zavitovych ot-
vorti, je nutno postupovat zvlasté
opatrné. Musi byt zaa:éténo, aby
grouby vyuZivaly celou nosnou
délku zé\ntovxch otvort a aby byly
dotaZeny utahovacim momentem
40 Nm.
W Kontrolujte zpGsob vedeni
pasu ve vozidle. Dbejte predevsim
na to, aby pas nebyl poSkozen ve-
denim pfres ostré hrany.
m Détské pripoutavaci systémy
jsou vZdy uréeny pouze pro jedno
dité.

B Pro zabudovani détskych pfipou-
tavacich systému a jejich pouZivani
je nutno dodrZovat zakonna ustano-

veni a doporuéeni jejich vyrobce.

32

Velké nebezpeéi!

NepouzZivejte dozadu oriento-
vané détské zadrZné zarizeni na
sedadle chranéném nafukovacim
vakem.

Extreme Hazard!

Do not use a rearward facing
child restraint on a seat protec-
ted by an airbag in front of it.

Na tuto skute¢nost poukazuje take nalepka,
ktera se nachazi v prostoru spolujezdce na
na panelu fadici paky.

)
Poloha opérek hlavy je vy3kové nastavi-
telnd. Nastaveni opérky ma byt pfizplso-
beno fyzickym rozmérim uZivatele.
Spravné nastavené opérky vytvaieji spo-
le¢né s bezpe¢nostnimi pasy G&innou och-
ranu osob, cestujicich ve vozidle.

Nastaveni vysky

B Uchopte opérku ob&ma rukama ze stran
a posufite ji podle potfeby nahoru nebo
dolt.

B Nejicinnéjsi ochranu poskytuje opérka
hlavy tehdy, je-li jeji horni hrana pfiblizné ve
vy$i o¢i sedici osoby.



Predni sedadia
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DemontaZz a zpétna montaz
opérky

B Stladte pojistku aretace a tahem vysurite
opérku ze zadoveé opéry sedadla.

B Pfi zp&tné montéazi stlacte pojistku are-

tace a zasunujte opérku smérem doll do
zadové opéry. Pojistku aretace uvolnéte.

Spravné nastaveni sedadel je dlleZité pro:

— bezpegnou a rychlou manipulaci se
v&emi ovladacimi prvky vozidla

— uvolnéné, neunavujici drzeni téla

— maximalni ochranny aéinek bez-
peénostnich pasi

tohoto divodu nesméji |
Ffedn seda_dla posouvana do
zkosti volantu, resp.
desky.

1 - Nastaveni sedadla v po-
délném sméru

Zatahnéte (ve stfedni ¢asti) ovladaci paku
voditek umisténou na sedatce smérem na-
horu a posunite sedacku do poZzadované po-
lohy. Po uvolnéni ovladdaci paky posurite
sedacku tak, aby sly3itelné zapadla pojistka
aretace polohy sedatky.

Sedadlo Fidi¢e by mélo byt nastaveno tak,
aby fidi¢ mohl mirn& pokréenyma nohama
plné stlacit nebo proslapnout pedaly.
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2 - Nastaveni zadové opéry

Pfi nastavovani se neopirejte o zddovou
opéru. Jeji polohu nastavte otacenim rizice
na boku sedadla.
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Nastaveni polohy sedadla
Fidice*

Zatahnéte ovladaci packu ve sméru Sipky 1.
Sedadlo nastavte podle potfeby ve sméru
Sipky 2.

Po uvolnéni packy zistane sedadlo ve Vami
zvolené poloze.

Upozornéni

Pro nastaveni sedadla smé&rem nahoru je

nutné sedadlo uvolnit nadleh&enim (pfitaze-
nim téla k volantu).

Pro nastaveni sedadla smérem dolu je tfeba
sedadlo zatizit.



Zadni sedadla - zavazadlovy prostor
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Prostor pro naklad lze zvétsit sklopenim
zadnich sedadel dopfedu, nebo jejich vyj-
mutim. U vozidel s délenymi zadnimi se-
dadly* Ize sedadla sklopit podle potieby i
jednotlivé.

Pfed sklap&nim zadnich sedadel je nutno
upravit polohu pfednich sedadel tak, aby ne-
byla sklopenymi zadnimi sedadly poS$ko-
zena.

Sklopeni sedadel

B ZataZenim za zajistovaci packu uvolnéte
zadové opéry sedadel a naklofite je
dopfedu.

B Demontujte ze sedadel opérky hlav a po
vyjmuti zamk( bezp. past zadové opéry
zcela sklopte dopredu.

B Sedaci pol3taF spolecné& s opé&rou vy-
klopte dopfedu.

Narovnani sedadel

B Nejprve sedaci pol3taf a zadovou opé&ru
vratte spole¢né do plvodni polohy. Zddovou
opéru vyklopte nahoru aZ pojistka zajisténi
opéry zaklapne - tahem zkontrolujte!

Upozornéni

B Pfed narovnanim zadové opéry do
puvodni polohy se musi prostréit mezerou
mezi sedacim polstafem a zddovou opé&rou
panevni pas a zamky pasU tak, aby byly opét
pfipraveny k pouZiti.

B DuleZité je kontrolovat, aby samonavi-
Jeci pasy nebyly poSkozovany packami
zajistujicimi opéry zadniho sedadla.

Pozor

Zadové opéry musi byt bezpeé&né
zajistény, aby nemohlo dn?it pFi
nenadalém zabrzdéni k posunu
predméti ze zavazadlového pros-
toru.
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Demontaz zadniho sedadla

B Zadovou opéru sklopte dopfedu.

M Pro vyjmuti sedadla jej uchopte za
spodni ¢ast a vyklopte tak daleko dopfedu,
az bude moZno sedadlo vyjmout z drzaku.
B 7Zpétnou montaZ sedadla provadéjte
v opa¢ném pofadi.

Pozor ._

Sedadlo musi byt spravné zasu-
nuto v drzacich.

Zadova opéra musi byt zakles-
nuta v pojistce.
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Kryt zavazadlového prostoru

Na kryt zavazadlového prostoru mohou byt
odkladany drobné predméty .

Pozor
Na klzt zavandlového rostoru
ib odklédﬁ &, tvr-
pFi nahlém brzdéni

voz!i,dla by mnhly ohrozit cestu—
jici ve vozidle.

Kromé& toho by mohly posouvajici se
pfedméty uloZzené na krytu zavazadlového
prostoru poskodit vlakna vyhfivani skla vika
zavazadlového prostoru, nebo ulomit ko-
nektory.

Pfi otevirani vika zavazadlového prostoru se
soucasné zveda kryt zavazadlového pro-
storu. Pokud ma byt pfepravovan objemny
naklad, lze kryt zavazadlového prostoru
v pfipadé potfeby demontovat:

B vyvéste upeviiovaci zavésy krytu
z drzék( vika zavazadlového prostoru

B vyjméte tahem kryt z drzak (viz Sipky)
B pfi zpétné montazi nejdfive zasufite kryt
zavazadlového prostoru do bo&nich drzaka
a potom zavéste upeviiovaci zavésy na viko
zavazadlového prostoru.
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Pokyny pro nakladani do zava-
zadlového prostoru

V z&jmu zachovani dobrych jizdnich vlast-
nosti vozu dbejte na rovhomérné rozlozeni
néakladu vozidla (osob i zavazadel).

Tézké pfedméty by mély byt uloZeny co
nejbliZze zadni napravy nebo jesté lépe v pro-
storu mezi ob&ma napravami vozidla.

V 2adném pfFipadé nesmi byt
prekroéeno maximalni povolené
zatiZeni naprav a celkova hmotnost
vozidla - viz str. 144,

Pozor

N Je nutno vénovat pozornost
tomu, Ze pii prepravé téZzkého
nakladu dochazi v disledku
zmény tézisté vozidla ke zméné
jeho rlzdni'ch viastnosti. Témto
okolnostem musi byt pfizpuso-
!:a‘r’n; rychlost vozidla a zplsob
jizdy.

B Piepravovany naklad musi byt
upevnén tak, aby se pfi jizdé a
brzdéni vozidla nepohyboval.

Kromé toho je tfeba dbat na to, aby ostrymi
hranami pfevazenych pfedmétl nebyla
poskozena vldkna vyhfivani skla vika zava-
zadlového prostoru.

Pozor

Nikdy nejezdéte s pootevienym
nebo dokonce s otevienym vi-
kem zavazadlového prostoru; do
vnitiniho prostoru vozidla mo-
hou takto vnikat vyfukové plyny!

Upeviiovaci oka*

Na obou bocich zavazadlového prostoru
jsou umisté&na oka (viz Sipky) pro upevnéni
zavazadel.
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Prostor pro naklad
(Pickup)

Pokyny pro nakladani

V zajmu zachovani dobrych jizdnich vlast-
nosti vozu by mél byt naklad umistén v pro-
storu mezi ob&ma napravami vozidla.

V Zadném pfFipadé nesmi byt prekro-
¢éeno maximalni povolené zatizeni
vozidla a maximalni pFipustné zati-
Zeni naprav - viz str. 144,
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Pozor

W Piepravovany naklad musi byt
upevnén tak, aby se pfi brzdéni
vozidla nepohyboval. Pro upev-
néni nakladu pouzZivejte upeviio-
vaci oka, kterymi je prostor pro
naklad vybaven.

W Pii pFepravé téZkého nakladu
vénujte pozornost zménam jizd-
nich vlastnosti vozidla v dasled-
ku zmény jeho tézisté.

W V prostoru pro naklad nesmi
byt pFfepravovany osoby.

Odkladaci prostory

V levé a pravé st&né prostoru pro naklad
jsou umistény uloZzné prostory, které lze
vyuZit pro uloZeni nafadi a vle¢ného lana.
UloZné prostory jsou pfistupné po uvolnéni
¢tyf upeviiovacich Sroub.



Pedaly

Ruéni brzda
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Radici paka

Ovladani pedald nesmi byt za Zzadnych okol-
nosti omezeno!

Na podlaze vozidla nesméji byt zadné cizi
predméty, které by se mohly dostat pod
pedaly.

V prostoru pro pedaly nesmi byt podlaha vo-
zidla pokryta dodate¢né umisténymi podla-
hovymi krytinami.

B P¥i poruse brzdového systému se mlZe
seSlapovany pedal pohybovat po delsi
draze.

B Pedaly spojky a akceleratoru musi jit za
viech okolnosti pIné& pro3ladpnout.

B V3echny peddly se musi po uvolnéni
volné vracet do vychozi polohy. Z tohoto
dlivodu sméji byt pouZivany pouze takové
podlahové krytiny, které nezasahuji do pro-
storu pro pedaly a jsou zajistény proti posu-
nuti.

|
= =

Zatazeni ruéni brzdy se provede pevnym
pritazenim péaky rucni brzdy smérem na-
horu. Pfi zabrzdéni vozidla na svahu zafadte
navic 1. pfevodovy stupen. Paka ru¢ni brzdy
by meéla byt vidy zataZzena silng, aby
nezlstala omylem zatazena i za jizdy.

Pfi zataZzené ruc¢ni brzdé a zapnutém zapa-
lovani sviti na pfistrojové desce kontrolni
svétlo — viz str. 50.

Uvolnéni zataZzené ruéni brzdy se provede
pritazenim paky rucni brzdy smérem na-
horu, stisknutim pojistného tlacitka a
vracenim péaky ruéni brzdy do krajni spodni
polohy.

ONONO,

@ ® ®

Schéma Fazeni

Zpétny chod smi byt zafazen pouze pfi
stojicim vozidle. Pfi fazeni zp&tného chodu
pfi béZicim motoru je nutno se zcela
vySlapnutym spojkovym pedélem kratce
vyckat, aby byl pfi fazeni zp&tného chodu
omezen hluk.

Upozornéni

PFi zafazeném zpétném chodu a zapnutém
zapalovani sviti zpétné svétlomety.
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Spinaci skf¥iiika

Upozornéni Poloha ,,Stop”:

Béhem jizdy nemé na fadici pace lezetruka, ~ Vypnuté zapalovani, vypnuty motor,

tlak ruky je pfenasen na vidlici fazeni Fizeni Ize zablokovat.

v prevodov cc? g ’2”29 béhfeg‘ d["b‘/ vést  Rizeni se zablokuje (uzamkne) tak, 7e

k jejimu pfedCasnému opotrebent. po vytazeni klice se ota&i volantem doleva,
resp. doprava tak dlouho, neZ se volant zaa-
retuje.
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Startovani motoru

Upozornéni

Pokud po vypnuti zapalovani zapomenete
vypnout obrysova svétla, po otevieni dvefi
fidi¢e nebo spolujezdce zazni upozorfiovaci
ton.

Poloha ,,0":

Vypnuté zapalovani, vypnuty motor,
fizeni neni zablokovano.

Pokud jde vtéto poloze spinaci skfifiky
obtizngé otdcet s klickem zapalovani,
uvolnéte zamek fizeni kratkymi pohyby vo-
lantu na obé strany.

Poloha ,1”:

Zapnuté zapalovani

(Zhaveni - vznétovy motor)

Na pfistrojové desce se rozsviti kontrolni
svétla — viz str. 48.

Poloha ,II":
Nastartovani motoru

V této poloze se rozsvicena tlumena nebo
délkovad svétla a jiné vé&tsi elektrické
spotfebi¢e vypnou. Otogenim klitku do této
polohy je sepnut startér. Zarover se rozsviti
kontrolni svétlo hladiny brzdové kapaliny
k funkéni kontrole. Pfed kaZdym opako-
vanym startovanim motoru musi byt klicek
vracen do polohy ,0". Toto zabrariuje tomu,
aby byl startovan jiz bézici motor a nemohlo
tak dojit k poskozeni startéru.

VSeobecné pokyny

Pozor |
Pfi chodu motoru v uzavieném
prostoru vznikad nebezpe&i otra-
vy vyfukovymi plyny!

B Pred startovanim motoru vyfadte rych-
lost a pevné zatahnéte paku ruéni brzdy.

B Béhem startovani motoru seslapnéte
spojkovy pedél, startér bude protacet pouze
motor.

B Po nastartovani motoru okamzit& uvol—
néte kliek zapalovani ve spinaci skfifice,
mohlo by dojit k poSkozeni startéru.
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Pozor

B Motor nezahfivejte na misté.
Po !nastarl:ovénl okamzZité vyjed-
te

B Nenechavejte motor bézZet
del$i dobu na volnobé&h. PFi stani
vozidla neni umoZnéno do-
statecné proudéni vzduchu pfres
chladié, &imZz by mohlo za
uréitych okolnosti dojit k pfe-
h¥ati motoru a jeho poskozeni.

B Dokud motor nedosahne provozni tep-
loty, vyhnéte se vysokym otackam a
plnemu plynu.

B \Vozidla s katalyzatorem nestartujte roz-
tahovanim na useku del$im nez 50 m.
Mohlo by dojit k vniknuti nespaleného
paliva do katalyzdtoru a tam kjeho
vzniceni, coZ by vedlo k prehfatia zni¢enika-
talyzatoru.

B Dfive neZ budete motor startovat
roztahovanim, pouzZijte pokud mozZno
k jeho nastartovani akumulator jiné-
ho vozidla - viz str. 131..
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Motory se vstFfikovanim paliva

Tyto motory jsou vybaveny vstfikovacim
systémem, ktery dodéava optimalni smés
paliva se vzduchem.

Pokyny pro startovani téchto motor( z to-
hoto divodu plati nezavisle na venkovni te-
ploté a jsou stejné pro studeny i zahFaty
motor:

B Pred a b&hem startovani nepFidavejte
plyn.

B Pokud motor nenastartuje okamzité, po
10 sekundach pokusu o start startovani
preruste a po cca 30 sekundach opakujte.
B Nenastartuje-li motor ani pfi druhém po-
kusu o nastartovani, je mozné poskozeni
pojistky elektrického palivového cerpadla -
- viz str. 121

B U velmi horkého motoru je vhodné
po nastartovani mirné pfidat plyn.

Motory s karburatorem

Nastartovani studeného motoru

Motor je vybaven startovaci automatikou,
kterad je pfi startu studeného motoru akti-
vovana jednim pomalym seslapnutim
pedalu akceleratoru.

Pfi nizsich teplotach (-25 °C) 3x seslapnout
pomalu pedal akceleratoru.

Po seSlapnuti pedal uvolnéte a nastartujte
motor.
Nenastartuje-li motor po 10 sekundach

startovani, preruste startovani a po cca 30
sekundéach jej opakujte.

Upozornéni

Po kazdém pferuseném startovani je nutno
zapalovaci klicek pfepnout do polohy ,0",
zabranite tak prehfati startovaci automatiky.
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Nastartovani teplého motoru

B&hem startovani pomalu seslapnéte pedal
akceleratoru. Po nastartovani motoru pedal
uvolnéte.

Nastartovani horkého motoru

Pfed startovanim motoru zcela seslapnéte
pedél akceleratoru a drZte jej v této poloze
po celou dobu startovani motoru. Nesesla-
pujte pedal opakované! Po nastartovani
motoru pedal uvolnéte.

Vznétovy motor

Zhavici zaFizeni

Vozy se vznétovym motorem jsou vybaveny
Zhavici autormatikou, ktera se uvede v &in-
nost po otevieni a zavieni pfednich dvefi.
Jestlize nasledné nedojde k nastartovani
motoru, dalsi otevieni a zavieni dvefi jiz tuto
automatiku v ¢innost neuvede.

Nastartovani studeného motoru

B Klicek zapalovani otoc¢te do polohy ,1"-
viz str. 41 - kontrolni svétlo Zhaviciho
zafizeni se rozsviti a po dosaZeni startovaci
teploty zhasne.

Béhem Zhaveni pokud moZno ne-
zapinejte dal3i elektrické spotrebice,
aby nedochazelo ke zbyteénému
zatéZovani akumulatoru.

B Po zhasnuti kontrolniho svétla Zhaviciho
zafizeni okamzité startujte. Bé&hem star-
tovani nepfidavejte plyn. Pokud b&hem star-
tovani bézi motor nepravidelng&, drzte klicek
v poloze pro startovani déle — nejvy&e v3ak
30 sekund, dokud se motor sam neudrzi
v chodu.

Nepodafi-li se motor nastartovat, zopakujte
cely popsany startovaci postup jesté jed-
nou. Nedojde-li pfesto k nastartovani mo-
toru, muze byt zavada v pfepalené pojistce
jistici Zhavici zafizeni — viz str. 121

Nastartovani teplého motoru

Pfi startovani motoru ohfatého na provozni
teplotu se kontrolni svétlo Zhaveni ne-
rozsviti, a proto je moZno startovat ihned.
Béhem startovani nepfidavejte plyn.
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Vypnuti motoru

Signalizace prFekroé&eni
rychlosti*

Po déletrvajicim vys$sSim zatiZeni mo-
toru jej nevypinejte ihned po
ukonéeni jizdy, ale ponechte motor
v chodu pfFi volnobé&Znych otackach
po dobu cca 2 minut. Zabranite tak
prehrati odstaveného motoru.
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Pozor

Po vypnuti motoru muzZe ven-
tilator chladici kapaliny bézet
jesté néjakou dobu (az 10 min.).
I po delsi dobé se mize nahle spu-
stit, pokud:

— nahromadénim tepla stoupne

teplota chladici kapaliny

— je motorovy prostor u teplého
motoru navic zahfivan silnym
sluneénim zarenim.

Praci v motorovém prostoru proto

vénujte zvySenou pozornost.

U vozidel, vybavenych katalyzato-
rem, nesmi byt vypnuto zapalovani
po dobu, kdy vozidlo popojizdi se
zafazenym pfevodovym stupném.
MoZnym vniknutim nespaleného pa-
liva do katalyzatoru by mohlo dojit
k jeho poskozeni.

Pri pfekro€eni rychlosti 120 km/h budete na
tuto skutecnost upozornéni akustickou
signalizaci. Klesne-li rychlost pod tuto hra-
nici, bude akusticka signalizace pfekroteni
rychlosti vypnuta.



Ukazatele

OBSLUHA

Rozmisténi pfistroju je zavislé na mode-
lovéem provedeni a provedeni (typu) motoru.

KDGI@
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ukazatel teploty chladici kapaliny .. 45
rychlomér s celkovym a dennim
pocitadlem kilometra ............ 46
otackomér nebo analogové

DoAY, soevsmaw Tl asmmsnesy 46
digitalni hodiny* ................ 47
ukazatel zésoby paliva ........... 47

1 - Teplota chladici kapaliny:E—.—

Ukazatel je funkéni pfi zapnutém zapa-
lovéni. Trva urcitou dobu neZ ru¢icka zaujme
svoji polohu.

chladna
Ruci¢ka ve spodni &asti stupnice.
normalni

Pfi normalnim provozu musi byt rucitka
v rozmezi hodnot 70 °C az 110 °C.

Je-li motor silné zatiZen a teplota ovzdusi je
zvySena, muZe teplota chladici kapaliny
stoupnout az na okraj ¢ervené &asti stup-
nice, avSak nesmi se pohybovat uvnitf této
¢asti. Pohybuje-li se rugicka pfistroje v &er-
vené ¢asti stupnice, je teplota chladici kapa-
liny pfili§ vysoka. Je nutné zastavit, zap-
nout naplno topeni a ventilator
topeni a pfi béZicim motoru zkontrolovat
hladinu v nadobce chladici kapaliny a zda
bé&Zi ventilator chlazeni. Pokud ne, nebo po-
kud je nizkd hladina chladici kapaliny v
nadobce, motor okamzité vypnout. Pokud je
toto v pofadku, a pfesto rucicka teploméru
neklesla pod &ervené pole, motor okamzité
vypnout. Chladici systém - viz str. 96.
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Je-li hladina chladici kapaliny v pfedepsané
Urovni, mize byt zvy3Sena teplota zapfi¢inéna
zavadou ve funkci ventildtoru chladici kapa-
liny. Zkontrolujte pojistku ventildtoru, pfip. ji
vymefite — viz str. 121

V pfipadé, Ze je zdvada pouze ve funkci ven-
tilatoru, je mozno dojet do nejbliz&iho ser-
visu Skoda za predpokladu, Ze hladina chla-
dici kapaliny je v pfedepsané Urovni.
Ponévadz je motor v tomto pfipadé chlazen
pouze naporovym proudénim vzduchu,
omezte na nejnizsi miru popojizdéni a rezim
volnobéhu.

Upozornéni

Pfidavné svétlomety, které jsou na-
montovany pred mriZkou chladiée,
sniZuji jeho chladici Gaéinek. P¥i vy-
soké teploté okolniho vzduchu a
silném zatiZeni motoru muaZe z to-
hoto divodu dojit k pFehFfati mo-
toru.
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2 - Rychlomér
Béhem zabé&hu respektujte pokyny - viz
str. 70.

Pocitadlo kilometra

Horni potitadlo zaznamenéava celkovou uje-
tou drahu, dolni poéitadlo kratsi Useky
(denni pocitadlo).

Posledni &islice denniho pocitadla predsta-
vuje stovky metru.

Denni pocitadlo se nuluje stisknutim nulo-
vaciho tlaéitka na rychloméru.

3 - Otackomaér*

Rucka otdtkoméru se nesmi v Zzadném
pfipadé dostat do ervené oznaceného pole
stupnice otackomeéru.

c& Viéasné zarazeni vyssiho prevo-
dového stupné pomaha sniZovat
spotfebu paliva a sniZuje hluk
zpusobovany provozem vozidla.

Na niz&i rychlostni stupefi je nutno pfefadit,
pokud vozidlo pfestava jet plynule.

B&hem zab&hu se vyhnéte vy3sim otac-
kam motoru.

3 - Analogové hodiny*

Pro sefizeni hodin slouZi ovladaci knoflik

umistény v pravé dolni ¢asti vedle hodin.

B Ovladacim knoflikem, pooto&enim do—

grava, resp. doleva, Ize nastavit poZadovany
as.

Pozor

Hodiny nenastavujte z bezpe&nost-
nich duvodu za jizdy, ale pouze pFi
stojicim vozidle.
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4 - Digitalni hodiny*
Cas se nastavuje ovladacim knoflikem,

ktery je umistén vpravo dole vedle otacko-
meru.

B Hodiny se nastavuji pootoenim ovla-
daciho knofliku smérem doleva.

B Minuty se nastavuji pootoenim ovla-
daciho knofliku smérem doprava.

Pozor

Hodiny nenastavujte z bezpedé-
nostnich davoda za jizdy, ale
pouze pfi stojicim vozidle.

Na ovladaci knoflik se pFi nasta-
vovani ¢asu nesmi tlaéit, nebot
muze dojit k poruse ovladaciho
zafizeni.

5 - Ukazatel zasoby paliva Eﬂ

Ukazatel je v €innosti pfi zapnutém zapa-

lovani, ovSem trvda néjakou dobu, nez

ruci¢ka dosahne spravné hodnoty.

Palivova nadrz ma objem:

— uvozidel se zafizenim pro vstfikovani pa-
liva cca 42 litrd

— u vozidel s karburatorem cca 47 litrd.

Pfi projizdéni zatacek se mlzZe stat, Zze se
rucka ukazatele zasoby paliva vychyli ze své
polohy a kontrolni svétlo rezervni zasoby pa-
liva se na nékolik sekund rozsviti.

V okamZiku trvalého rozsviceni kontrolniho
svétla rezervy paliva —viz str. 50 — je v nadrZi
zasoba cca 6 litrG paliva.
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Kontrolni svétla

Rozmisténi kontrolnich svétel zavisi na pro-
vedeni modelu a motoru. Symboly uvedené
v nasledujicim textu jsou nakresleny i
u kontrolnich svétel.

- Svétlomety do mlhy*
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10 - Zapnuti bezpe&nost. pasa *
11 - Vystrazné svétla
12 - Hladina brzdové kapaliny
13 - Dobijeni
14 - Ruéni brzda
15 - Tlak motorového oleje
16 - Systém Airbag*
17 - Rezerva paliva
18 - Zhaveni * (vzn&tovy motor)

Smérovasvétla.................
Smérova svétla pfivésu*
Délkovasvétla..................

Obrysovasvétla ................
Koncova svétla do mlﬁ\} """"""
Tlumendsvétla .................
Vyhfivani zadniho skla
Systém ABS* ocavenisivansis

1 - Smérova svétla e

Zapnutim spinate smérovych svétel nahoru
nebo dolu blikd levé nebo pravé kontrolni
svétlo. V pfipadé poruchy smérového svétla
je kmitocet blikani kontrolniho svétla
pfiblizné dvojndsobné rychlejsi. Tento udaj
se nevztahuje pro jizdu s pfivésem. Pfi zap-
nuti varovnych svétel sviti soucasné i obé
kontrolky smérovych svétel. Dalsi upo-
zornéni najdete na strané 53.

2 - Smeérova svétla pro

vozidlo s pfivésem* Q15
Kontrolni svétlo bliké spoleéné s ostatnimi
smerovymi svétly pouze u vozidla s privé—
sem.

Pokud je na pfivésu nebo vlastnim vozidle
nékteré sméroveé svétlo nefunkéni, kontrol-
ni svétlo neblika.

3 - Dalkova svétla =0

Svitf pfi zapnutych dalkovych svétlech nebo
pfi pouZiti svételné houkacky.

4 - Obrysova svétla 00z

Sviti pfi zapnutych obrysovych svétlech.

5 - Svétlomet do mlhy*
Sviti pfi zapnutych sv&tlometech do mihy.
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6 - Koncova svétla do mlhy O%
Sviti pfi zapnutych koncovych svétlech do

mihy.
O

A

7 - Tlumena svétla
Sviti pfi zapnutych tlumenych svétlech.

8 - Vyhfvivani skla vika
zavazadlového prostoru @]

Sviti pfi zapnutém vyhfivani skla vika zava-
zadlového prostoru

9 - Anti-Blocking-System
(ABS)* @

Kontrolni svétlo sleduje ABS a EDS*.

Po zapnuti zapalovani se musi vZdy rozsvitit
kontrolni svétlo ABS spoleéné s kontrolnim
svétlem hladiny brzdové kapaliny. Pokud
kontrolni svétlo ABS spole¢né s kontrolnim
svétlem hladiny brzdové kapaliny nezhasne
b&hem nékolika sekund po zapnuti zapa-
lovani, nebo se vibec nerozsviti, nebo
rozsviti-li se béhem jizdy, zafizeni neni
v pofadku, vozidlo je brzdéno bez funkce
ABS. U vozidla je funkéni pouze normalini
brzdovy systém.

Okam?Zité vyhledejte nejbliz&i servis Skoda
a pfizpusobte jizdu vzhledem k poskozeni
systému ABS a vzhledem ktomu, Ze
neznate rozsah poruchy a omezeni antiblo-
kovaciho U&inku.

Dal3i upozornéni tykajici se ABS - viz str. 75.

Elektronicky uzavér diferencialu
EDS*

EDS je integrovano do systému ABS. Poru-
cha EDS je signalizovana rozsvicenim kon-
trolniho svétla ABS. Vyhledejte nejbliz3i ser-
vis Skoda.

Dalsi pokyny tykajici se ABS a EDS - viz str.
75a 76.

10 - Zapnuti bezpeé&nostnich é
pasa*

Upozorfiuje na nutnost pfipouténi cestuji-
cich bezpecnostnimi pasy.

Pas fidi¢e je vybaven snimacem, ktery signa-
lizuje zapnuti pasu. Neni-li fidi¢ pfipoutan,
sx_riti_kontrolni svétlo zapnuti bezpeénostnich
pasu.

11 - Vystrazna svétla A
Sviti pfi zapnutych vystraznych svétlech.

12 - Hladina brzdové

kapaliny (©)
Kontrolni svétlo se rozsviti k funkéni kon-
trole Zarovky pfi startovani motoru

Pozor

Pokud kontrolni svétlo sviti i pFi
zapnutém zapalovani nebo roz-
sviti-li se béhem jizdy, je prilis
nizka hladina v zasobni nadrzce
brzdové kagaliny. Okamzité vyh-
ledejte nejbliZsi servis Skoda a
nechte pfekontrolovat brzdovy
systém vozidla.

PFi opatrné jizdé do servisu musi-
te mit na zFeteli vy33i silu na
sesSlapovany brzdovy pedal, pro-
dlouZenou drahu seslapovaného
brzdového pedalu a musite
poé&itat s delsi brzdnou drahou
vozidla.
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13 - Dobijeni 3
Sviti pfi zapnutém zapalovani, po nastarto-
vani vozidla musi zhasnout.

Pokud se kontrolni svétlo rozsviti b&éhem
jizdy nebo po nastartovani nezhasne, za-
stavte a vypnéte motor vozidla. Pfekon-
trolujte klinovy femen, popf. plochy drazko-
vy femen.
V pfipadé uvolné&ného nebo pretrzeného
femenu nelze pokragovat v jizd&, ne-
bylo by pohanéno ¢erpadlo chladici kapali-
ny. Je nutno napnout, popf. vyménit femen.
V pfipadé, Ze femen je v pofadku, je moZno
gokraéovat v jizdé k nejbliz§imu servisu
koda. Vzhledem k tomu, Ze neni dobijen
akumulator vozidla, vypnéte vSechny ne-
potiebné elektrické spotiebi¢e ve vozidle.

14 - Ruéni brzda (@)
Sviti pfi zataZené ruéni brzdé a zapnutém za-
palovani. Po uvolnéni ruéni brzdy kontrolni
svétlo zhasne.

15 - Tlak motorového oleje 5=,

Sviti pfi zapnutém zapalovani, po nastar-
tovani motoru musi zhasnout.
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Pokud kontrolni svétlo po nastartovani mo-
toru nezhasne nebo rozsviti-li se b&hem
jizdy, zastavte a vypnéte motor vozidla.
Prekontrolujte stav oleje a v pfipadé potieby
olej doplfite — viz str. 92.

Sviti-li kontrolni svétlo i v pFipadé,
kdy je stav oleje v poFfadku, nepo-
kracujte v jizdé. Neponechavejte
motor vozidla v chodu ani pfi vol-
nobé&Znych otackach. _PozZadejte
o pomoc nejbliz$i servis Skoda.

Kontrolni svétlo se muzZe rozsvitit i tehdy,
)jsou-li otacky motoru nizsi nez otacky vol-
nobéhu. V tomto pfipadé kontrolni svitilna
zhasne pfidanim plynu nebo zafazenim
nizsiho pfevodového stupné.

Pozor

Kontrolni svétlo tlaku oleje neni
kontrolnim svétlem stavu oleje!
Z tohoto diivodu by mél byt stav
oleje kontrolovan v pravidelnych
intervalech, nejlépe p¥i kazdém
doplfiovani paliva.

16 - System-Airbag* 23)

Je-li vzduchovy vak spolujezdce vyfazen z

provozu:

~ kontrolni svétlo se po zapnuti zapalovani
rozsviti na dobu 4 sekund, a pak po dobu
16 sekund blika v intervalu 2 sekund

Neni-li vzduchovy vak spolujezdce vyfazen
Z provozu:

— kontrolni svétlo se po zapnuti zapalovani
rozsviti na dobu 4 sekund, a pak zhasne.

Pozor

Pokud kontrolni svétlo nezhasne
nebo se rozsviti béhem jizdy, je
v systému zavada. Okamzité vyh
ledejte servis Skoda. Dal3i upo-
zornéni str. 24,

17 - Rezerva paliva

Trvale sviti v pfipadé poklesu zasoby paliva
v palivové nadrzi na cca 6 litrd.

18 - Zhaveni
(vznétovy motor)* o0

Kontrolni sv&tlo se rozsviti oto&enim klicku
spinaci skfifiky do polohy ,|" - viz str.41.
Pokud je motor studeny a kontrolni svétlo
se nerozsviti, je zdvada ve Zhavicim zafizeni,
a proto vyhledejte odbornou pomoc. Po
zhasnuti svétla ihned startujte. PFi pro-
vozni teploté motoru se kontrolni
svétlo nerozsviti - ihned startujte.



OBSLUHA

Upozornéni

B U vozidel s fizenim vpravo se uspofadani
spinacl odliduje. Symboly na spinacich viak
odpovidaji symbolim u vozidel s fizenim
vlevo.

B PripouZiti popsanych svétel je tfeba res-
pektovat zakonna ustanoveni.

B Pfivypnutém zapalovani a otevieni dvefi
fidice nebo spolujezdce budete pfi zap-
nutych obrysovych svétlech anebo kon-
covych svétlech do mlhy na tuto skute¢nost
upozornéni akustickou signalizaci.

Pfi zavieni dvefi fidice nebo spolujezdce
(zapalovani vypnuto) bude akusticka signa-
lizace zapnutych svétel vypnuta, coz umoz-
fiuje odstaveni vozidla se zapnutymiobryso-
vymi svétly.

1 - Obrysova svétla O-

2 - Tlumena svétla 20
ed-

=

Tlumena svétla lze zapnout pouze po p
chozim zapnuti obrysovych svétel.

Tlumena nebo dalkova svétla sviti pouze pri
zapnutém zapalovani. B&hem spousténi
motoru a po vypnuti zapalovani automaticky
zhasinaji.

Prepinani tlumenych a dalkovych svétel a
pouiti svételné houkaéky - viz str. 53.

3 - Vyhv¥ivani skla vika
zavazadlového prostoru ()]

Vyhfivani skla vika zavazadlového prostoru
Ize zapnout pouze pfi zapnutém zapalovani.

(% Po dosaZeni pruhledu sklem vika
zavazadlového prostoru je nutno
vyhfivani skla vypnout. SniZena
spotfeba elektrické energie ptisobi
priznivé i na celkovou spotfebu pa-
liva - viz str. 71.

U vozidel s vngjsimi el. vyhfivanymi zrcat-
ky* se wvyhfiva)i rovnéz plochy zrcatek,
pokud je zapnuto vyhfivani skla vika zava-
zadlového prostoru.

4 - Svétlomet do mlhy*

Svétlomety do mlhy sviti pfi zapnutych obry-
sovych nebo tlumenych / dalkovych svétlech.
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5 - Koncova svétla O$
do mlhy

Koncova svétla do mihy lze rozsvitit pouze
pfi zapnutych tlumenych svétlech nebo
dalkovych svétlech nebo pfi zapnutych
svétlometech do mlhy* (zaleZi na provedeni
kazdé zemé). Vzhledem k silnému
oslfujicimu uginku svétel se sméji zapinat
pouze za sniZzené viditelnosti.

Upozornéni

Néktera elektrickd  zapojeni  taZného
zafizeni* jsou provedena tak, Ze pfi provozu
s pfivésem s mlhovym koncovym svétlem
se mlhové koncové své&tlo na vleéném vo-
zidle automaticky vypina. A

6 - Vystrazna svétla
blikaji

Pfi  zapnuti wvystraZnych svétel
soucasné se smérovymi svétly prisludna
kontrolni svétla. Viystrazna svétla lze zap-
nout i pfi vypnutém zapalovani.
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Vyhf¥ivani pfednich sedadel
s oto&nou regulaci* &/

Plochy sedadel a opéradel pro fidi¢e a spolu-
jezdce mohou byt pfi zapnutém zapalovani
vyhfivany.

Vyhfivanilze zapnout a podle pfaniregulovat
otacenim pfislusnymi spinaéi.

Vlyhfivani se vypina oto¢enim pfislusného
spinace do klidové polohy ,,~".

Upozornéni

Doporu¢ujeme zapinat spinace vyhfivani
sedadel az po nastartovani motoru. Tim se
vyrazné Setfi kapacita akumulatoru.

[

Nastaveni sklonu hlavnich
svétlometa

20

Regulaci miZete sklon svétlomet( plynule
piizpUsobit zatizeni vozidla. Spravnym nasta-
venim je sougasné zajisténo co nejlepsi
osvétleni vozovky pfed Vasim vozidlem.

B Zikladni polohou regulace je nastaveni
reguldtoru na ,,0".

B Otacenim reguldtoru ve sméru Sipky
muZete nastavit osv&tleni vozovky pfed vozid-
lem tak, aby Vase vozidlo neosliovalo ostatni
Ggastniky silnicntho provozu, zejména Ffidice
protijedoucich vozidel.



Vicefunkéni prepinaé
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Pozice regulatoru odpovida pfiblizné nasle-
dujicimu zatizeni vozu:

Stu- FELICIA,
pefi FELICIA PICKUP
comBlI
0 1-20soby/bez 1-2 osoby/
nakladu bez nakladu
| 5 osob/max. 1-20soby/
75 kg néklad 350 kg nakl.
1l 1 osoba/plné | 1 osoba/425
zatizeni kg zatizeni
Upozornéni

U vozu Pickup s nastavbou musite jiz pfi ne-
zatizeném stavu nastavit regulator sklonu
hlavnich svétlometl na stfed mezi stupni 0
al

g ¥ e

Smérové svétla jsou funkéni pouze pii zap-
nutém zapalovani.

smérové svétlo vpravo - ovladaci packu
potlagit smérem nahoru

smeéroveé svétlo vlevo - oviadaci packu
potlacit smé&rem dolu

Soucasné se zapnutymi smérovymi svétly
blika jejich pfisludné kontrolni svétlo - viz
str. 48.

Po vraceni volantu do pfimého sméru se
smeérova svétla automaticky vypinaji.

Prepinani tlumenych a dalkovych
svétel

Pfi zapnutych tlumenych svétlech packu
odtlacte od volantu. Rozsvicend dalkova
svétla jsou signalizovana kontrolnim svét-
lem. Pfepnuti na tlumena svétla se provede
Izpr(;-':ln\'(m zatazenim packy do plvodni po-
ohy.

Svételna houkacka

Packu pfitdhnéte k volantu (odpruzena po-
loha) — kontrolni svétlo dalkovych svétel se
rozsviti.

Upozornéni

Pfi pouZiti uvedenych osvétlovacich a signa-
lizagnich funkci dodrZujte pfisludngd zdkonna
ustanoveni pravidel silniéniho provozu.
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Stirace a ostrikovace

Stirate a ostiikovace jsou funkéni pouze pii
zapnutém zapalovani.

Pfed prvnim zapnutim stiraéa za mra-
zu se presvédcte, zda nejsou stiratka
stiraéa pfimrzla ke sklim.
Upozornéni:

B Dopinéni kapaliny v ostfikovaél - wviz
str. 105
B Vymeéna stiracich it — viz str. 107
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Celni sklo

B Jednorazové setfeni skla

Packu lehce zatlatte pfed polohu 1.

B Stirani v cyklech

Packa - poloha 1 - stérace stiraji kazdé 4 se-

kundy.

U plynule nastavitelnych cyklovaéa*

Ize nastavit interval 2 az 35 sekund.

— zapnéte stirani vcyklech a jednou
setfete sklo

— vypnéte stirani v cyklech a po pozadova-
ném intervalu opét zapnéte.

Zvolenou prodlevu lze ménit libovolné

casto.

B Pomalé stirani
packa - poloha 2

B Rychlé stirani
packa - poloha 3

B Ostirikovaé
Packu pfitahnéte k volantu - ostfikovace
pracuji.

B Omyvaci a stiraci automatika *

Na rozdil od zékladniho provedeni po pfitazeni
packy k volantu stirage i ostfikovate pracuiji.

Packu uvolnéte, ostrikovace piestanou pra-
covat a stirace provedou jesté 1 aZ 3 setfeni
(podle délky ostfiku).

Ostiikovace svétlometa*

Pfi kazdém ostfiku ¢elniho skla budou pfi
zapnutych obrysovych, tlumenych / dalko-
vych svétlech rovnéz ostiiknuty svétlo-
mety.

Necistoty pevné ulpélé na svétlometech
(jlako napf. hmyz) je nutno ze skel svétlo-
metd v pravidelnych intervalech odstrarno-
rat}ru(‘:nim ¢isténim (napf. pfi doplfiovani pa-
iva).

Aby byla zaru¢ena spravna funkce tohoto
zafizeni 1 v zimnim obdobi, je nutno ostfiko-
vaci trysky zbavovat sn&hu, popr. ulpély led
odstranit odmrazovacimi spreji.



Vytapéni a vétrani

vozlu se zazehovym motorem
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Sklo vika zavazadlového pro-
storu

Stlacenim packy smérem od volantu se
uvede stirac¢ v ¢innost a pracuje tak dlouho,
dokud je packa v této poloze drzena.

Po uvolnéni packy se stirat vypne.
Stlatenim packy smérem od volantu do
dalsi polohy se uvede do ¢innosti take
ostfikovat skla vika zavazadlového pro-
storu,

Packu uvolnéte - stirate a ostiikovace
pfestanou pracovat.

B Omyvaci a stiraci automatika*

Stlaéenim packy a pridrzenim ve vzda-
lenéjsi poloze provede stirat po uvolnéni packy
1 az 3 setieni.

B Omyvaci a stiraci
s cyklovacem*
Stlaéenim packy a pfidrZzenim ve vzda-
lenéjsi poloze provede stira¢ po uvolnéni packy
1 az 3 setfeni.

Po mZikovém stlaceni packy do vzdaleng)si
polohy a uvolnéni zpét se zapne intervalove
stirdni v intervalu asi 5 sekund.

Opétovnym stlacenim packy do vzdalenéjsi
polohy se intervalové stirani vypne.

automatika

Ovladaci prvky

Otoény regulator A
rozvod vzduchu

Rozvod vzduchu k vétracim otvorim - viz
str.56. - se ovlada oto&. reguldtorem A.

Otoény regulator B

ventilator a uzavieni vzduchu
Regulatorem B se da regulovat mnoZstvi
vzduchu, které prochazi topnou soustavou.
Pratok vzduchu je nastavitelny ve &tyfech
stupnich. Mezi polohami | az 0 Ize pfivod
vzduchu plynule regulovat. Ventilator pra-
cuje na nejniz3i rychlost.

V poloze 0 je pfivod vzduchu odpojen a ven-
tilator vypnut. Tim Ize mimo jiné zabranit
tomu, aby se znecistény vnéjsi vzduch do-
stal do vnitiku vozidla. Z dGvodu moZnosti
zamlZeni skla je v3ak vhodné vypinat pfivod
vzduchu pouze kratkodobg.

Otoény regulator C
volba teploty

Doprava - vy3si topny vykon.
Doleva - nizsi topny vykon.
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Vétraci otvory

Z otevienych vétracich otvord proudi podie
polohy regulatoru € ohfaty nebo neohfaty
Cerstvy vzduch.

Pfivody do vétracich otvor(l se ovladaji
otoénym regulatorem A.

Vétraci otvory 3 a 4 lze navic zavirat a
otevirat jednotlivé:

Kole¢ko nahoru - pfivod otevien.
Kole¢ko doll — pfivod uzavien.

Vychylenim Zebrovani u vétracich otvort 3
a 4 Ize ménit smér proudéni vzduchu.
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Pfivody do vétracich otvorl zadniho pro-
storu nohou jsou spoleéné s vétracimi ot-
vory 5.

Rozmrazovani éelniho skla a
boénich skel

B otocény regultor B do polohy HI

B otocné reguldtory A do polohy . . ...

a C nadoraz doprava

B zavfit vétraci otvory 3

B vétracimi otvory 4 lze navic k boénim
sklim pfivadét teply vzduch

UdrZovani ¢elniho skla a boé&nich
skel v nezamlzeném stavu

Pokud se pfi zvySené vihkosti vzduchu
(napf. za desté) skla zamlZi, doporucujeme
nasledujici nastavent:

B oto¢ny regulator B do polohy Il nebo Il
B otocny regulator C, je-li to nutné, do
oblasti vytapéni

B otocény reguldtor A do polohy ....... W3
B zaviit vétraci otvory 3

B vétracimi otvory 4 lze navic k bo&nim
sklim privadét teply vzduch.

Co nejrychlejsi zahfati vozu

B otocny regulator B do polohy NIl

B oto&ny regulator C nadoraz

doprava

B otocny regulator A do polohy ....... ]
B oteviit v&traci otvory3a 4
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Pfijemné vytapéni vozu

Nejsou-li jiz skla zamlZena a byla-li jiz do-
sazena pozadovana wvnitini teplota, do-
porucujeme nasledujici nastaveni:

B otoény regulator B do polohy Il nebo 1l
B otocny regulator C na pozadovany topny

vykon

B otocny regulator A do polohy . . .. ?J
B zaviit vétraci otvory 3

B u vétracich otvorl 4 Ize nastavit poZado-
vané mnoZstvi teplého vzduchu a smér jeho
proudéni.

Vétrani (rezim ¢erstvého vzdu-
chu)

Pfi nasledujicim nastaveni proudi z vétra-
cich otvord 3 a 4 neohfaty ¢erstvy vzduch:

B otocny reguladtor B do poZadované po-
lohy

B otoény regulator C nadoraz doleva

B otocny regulator A

do polohy

BB Ay e T S R R
B otevite vétraciotvory 3a 4 <

Podle potieby lze oto¢ny regulator A nasta-
vit i do jiné polohy.

Vieobecné pokyny

B Aby mohlo vytdpéni a vétrani spravné
fungovat, nesmi byt otvor pro nasavéani
vzduchu pfed Celnim sklem zaneseny le-
dem, snéhem &i listim.

B Vsechny ovladaci prvky, kromé oto¢ného
regulatoru B v oblasti stupria v&traku I az 11,
lze nastavit do libovolné mezipolohy.

B Abyste zabranili zamlZeni skel, méjte za
nizdich jizdnich rychlosti vétrék stale zap-
nuty.

B Topny vykon je zavisly na teploté chladici
kapaliny, piny vykon je tedy dosaZen az po
zahfati motoru.

B Odveétréni vnitfniho prostoru vozu je zajis-
téno otvory ve spodni Casti zadnich dvefi.
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Vytapéni a vétrani vozu
se vznétovym motorem

Ovladaci prvky

Otoény regulator A
rozvod vzduchu

Rozvadi vzduch k vétracim otvorum - wviz
str. 59.

Upozornéni

Je -l otoény regulator A v poloze 0, je vstup
vzduchu do interiéru uzavien

V tomto pfipadé musi byt regulator B v po-
loze 0 (ventilator je vypnut) z duvodu och
rany elektromotoru ventilatoru, nebot elek
vomotor neni  ochlazovan protékajicim
vzduchem
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Otoény regulator B ventilator
a uzavieni prichodu vzduchu

Regulatorem B se reguluje mnozstvi vzdu-
chu, ktery prochazi topnou soustavou.

Pratok vzduchu je nastavitelny ve tfech
stupnich.

V poloze 0 je ventilator vypnut. Z divodu
moznosti zamlZeni skel je v&ak vhodné vypi-
nat privod vzduchu pouze kratkodobé.

Otoény regulator C volba teploty
Doprava - vy$&i topny vykon.
Doleva - nizsi topny vykon.
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Vétraci otvory

Z otevienych vétracich otvor( proudi podle
polohy regulatoru € ohfaty nebo neohfaty
¢erstvy vzduch.

Pfivody do vétracich otvorl se ovladaji
otoénym regulatorem A.

Vétraci otvory 3 a 4 lze navic zavirat a otvirat
jednotlivé koleckem:

nahoru - pfivod otevien
doll - pfivod uzavien.

Vychylenim Zebrovani u vétracich otvord 3
a 4 Ize ménit smér proudéni vzduchu.

Pfivody do vétracich otvor( zadniho pro-
storu nohou jsou spoleéné s vétracimi ot-
vory 5.

Rozmrazovani éelniho skla a
boénich skel:

B oto¢ny regulator B do polohy Il
B oto¢ny regulator A do polohy . . ..
a C nadoraz doprava

B zaviit vétraci otvory 3
B vétracimi otvory 4 Ize navic k boénim
sklim privadét teply vzduch.

WA

UdrZovani €elniho skla a boénich
skel v nezamlZeném stavu

Pokud se pfi zvy3ené vihkosti vzduchu
(napf. za desté) skla zamlzi, doporucujeme
nasledujici nastaveni:

B otoc¢ny regulator B do polohy Il nebo Il
B oto¢ny reguldtor €, je-li to nutné, do
oblasti vytapéni

B otocny regulator A do polohy . . .. )
B zaviit v&traci otvory 3

B vétracimi otvory 4 Ize navic k boénim
sklum privadét teply vzduch.

Co nejrychlejsi zahrati
interiéru:

B otocny regulator B do polohy Il

B oto&ny regulator € nadoraz doprava

B otocny regulator A do polohy . ... . .. oj
B otevfit vétraci otvory 3 a 4.
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PFijemné vytapéni vozu

Nejsou-li jiz skla zamlZena a byla-li jiz do-
sazena poZzadovana vnitfni teplota, dopo-
ruéujeme nasledujici nastaveni:

B otocény regularor B do polohy Il nebo Il
B otocny regulator C na poZadovany topny
vykon

B oto¢ny regulator A do polohy ..... .. "J B otocny regulator A do polohy .. .. .. o
o e e W

B pokud se ¢elni sklo opé&t zamlzi, otoény
requlator A nastavit do polohy . ... ... ..
B zaviit vétraci otvory 3

B oteviit vétraci otvory 4.
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Vétrani - rezim ¢€erstvého vzdu-
chu

Pfi nasledujicim nastaveni proudi z vétra-
cich otvor( 3 a 4 neohfaty Cerstvy vzduch:

B otoény reguldtor B do poZadované po-
lohy
B oto¢ny regulator € nadoraz doleva

I otevfit vétraci otvory 3 a 4.

W2 Podle potfeby Ize otocny regulator A nasta-

vit i do jiné polohy.

VSeobecné pokyny

B Aby mohlo vytapéni a v&trani spravné
fungovat, nesmi byt otvor pro nasavani
vzduchu pred ¢elnim sklem zaneseny le-
dem, snéhem ¢&i listim.

B Vsechny ovladaci prvky, kromé otoéného
regulatoru B, lze nastavit do libovolné mezi-
polohy.

B Abyste zabrénili zamlZeni skel, méjte za
nizsich jizdnich rychlosti ventilator stale zap-
nuty.

B Topny vykon je zavisly na teploté chladici
kapaliny, piny vykon je tedy dosaZen aZ po
zahfati motoru.

B Odvétrani vnitiniho prostoru vozu je
zajisténo otvory ve spodni &asti zadnich
bocnich dvefi.



Klimatizace*
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Klimatizace je kombinované chladicia topné
zafizeni, které zarucuje v kazdé ro¢ni dobé
maximalni pohodli.

Chladici zafizeni pracuje pouze pii bé&Zicim
motoru a venkovni teploté nad 5 °C.

Je-li chladici zafizeni zapnuto, klesa ve vo-

zidle teplota, ale i vihkost vzduchu.

Proto se ve vozidle zvy3uje pfi vysoké ven-

kovni vihkosti vzduchu pocit pohodli.

Ovladaci prvky

Otoény regulator A
rozvod vzduchu
Rozvod vzduchu k vétracim otvoram

Otoény regulator B

ventilator

Regulatorem B se dé regulovat mnozstvi
vzduchu, ktery prochazi soustavou.

Pratok vzduchu je nastavitelny v rozmezi
poloh I az L.

V poloze 0 je ventildtor vypnut. Pokud chcete
zamezit vniknuti znecisténého vzduchu (zapa-
chu) do vnitfku vozidla, stisknéte tlacitko E
(rezim cirkulujiciho vzduchu).

Otoény regulator C
volba teploty

Doprava — vy$si topny vykon.
Doleva - nizsi topny vykon.

Regulator Ize pouZit ke zméné teploty i pfi
zapnuté klimatizaci.
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Tlagitko D ﬁ
zapnuti a vypnuti klimatizace

Klimatizaci Ize zapnout pfi nastartova-
ném motoru po stisknuti tlagitka D.

Dalgim stlaéenim se klimatizace vypne.

Tlagitko E
reZim cirkulujiciho vzduchu

Stlacenim tlacitka E se zapina rezim cirku-
lujiciho vzduchu v interiéru vozidla.

Dalsim stlacenim se cirkulace vypne.

ReZim cirkulace vzduchu lze pouzivat i s kli-
matizaci. Je-li cirkulace zapnuta pfi vypnuté
klimatizaci, je doporuéeno cirkulaci pouzivat
kratkodobé, nebof dochazi k zamlzovani
skel a do vozidla neni pfivadén &erstvy
vzduch zvenku.
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Vétraci otvory

Z otevienych vétracich otvor( proudi podle
polohy regulatord A,B,C a tlacitek D a E
ohfaty nebo neohfaty €erstvy vzduch, resp.
chlazeny vzduch.

Pfivody do vétracich otvorli se ovladaji
otoénym regulatorem A

Vétraci otvory 3 a 4 Ize navic zavirat a otvirat
jednotlivé:

kole¢ko nahoru - pfivod otevien
kole¢ko dol( - pfivod uzavien.

Vychylenim Zebrovani u v&tracich otvor 3
a 4 lze ménit smér proudéni vzduchu.

Pfivody do vétracich otvorl zadniho prostoru
nohou jsou spoleéné s vétracimi otvory 5.

Rozmrazovani &elniho skla
a boé&nich skel

B otocny regulator B do polohy NI
B otoény regulator A do polohy . . ..
a C nadoraz doprava

B zaviit vétraci otvory 3

B otevfit vétraci otvory 4.




OBSLUHA

Pfijemné vytapéni vozu

Nejsou-li jiz skla zamlZzena, je doporu¢eno
nasledujici nastaveni:

B otoény regulator B do polohy Il nebo 11
B otocny regulator C na poZadovany topny

vykon

B oto¢ny regulator A do polohy ; ?.Jj
B pokud se ¢elni sklo opét zamlZ,

otoény regulator A nastavit

dle potfeby mezi polohu .. . .. !fj a m
B zaviit vétraci otvory 3

B otevfit vétraci otvory 4.

Co nejrychlejsi zah¥Fati vozu

B Otoény regulator B do polohy 1.

B Otocny regulator C nadoraz

doprava.

B Otoény regulator A do polohy . .. ﬁ
B Oteviit vétraci otvory 3 a 4.

Optimalni chlazeni

B Oto&ny regulator B do polohy Il nebo Il

(optimalni polohy pro chlazeni), nebo polohu

Il pro rychlé zchladnuti interiéru.

B Otoény regulator C nadoraz doleva, dle

godminek Ize teplotu zménit pootoéenim
oprava. -y

B Oto¢ny regulator A do polohy ..

B Otevite vétraciotvory 3a 4.

B Stisknout tlacitko D.

B Privody 3 a 4 nastavte podle pfani.

V tomto rezimu se nasava a chladi venkovni

vzduch.

Maximalni chlazeni

B 7aviit vSechna okna, stfesni okno.
B Otocny regulator B do polohy IHII.

B Otoény reguldtor C doleva
nadoraz. ¥

B Otocny reqgulator A do polohy. .. =
B Otevite vétraci otvory 3 a 4.

B Zapnout klimatizaci tladitkem D.

B 7apnout rezim cirkulace vzduchu
tlacitkem E.

V tomto provoznim reZimu se naséava a chladi
vzduch zinteriéru vozidla (rezim cirkulace).
Rezim cirkulace je doporucen wyuzivat krat-
kodobé, proto7e se do vozidla nepfivadi
Zadny Cerstvy vzduch zvenku.

V rezimu cirkulujiciho vzduchu ve vo-
zidle se nedoporuéuje koufit.
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Vétrani

(rezim €erstvého vzduchu)

PFi nasledujicim nastaveni proudi z vétra-
cich otvord 3 a 4 neohfaty Cerstvy vzduch:
B klimatizaci vypnout tlacitkem D

B cirkulaci vzduchu vypnout tlacitkem E
B otoény reguldtor B do poZadované po-
lohy

B otocny reguldtor C nadoraz

doleva g
B oto¢ny regulator A do polohy . . .. =

-‘c
nebo ... vJ

B otevite v&traci otvory 3 a 4.

Podle potfeby Ize otoény reqgulator A nasta-
vit i do jiné polohy.
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VSeobecné pokyny

B Z vétracich otvori muZe pfi zap-
nuté klimatizaci proudit za uréitych
podminek vzduch o teploté az 5 °C.
Pfi dlouhodobém a nerovhomérném
rozloZeni proudiciho vzduchu z vétra-
cich otvor( (zvlasté na nohy) a velké-
ho rozdilu teplot napf. pfi vystupova-
ni z vozidla miZe u citlivéjSich osob
dojit k nachlazeni.

Z tohoto divodu dodrZujte pokyny
uvedené v této kapitole.

B Pfi zapnuté klimatizaci a uréité vihkosti
vzduchu kondenzovana voda z vyparniku
odkapava a tvofi pod vozidlem louZe, co? je
normalni stav, ktery neni projevem netésno-
sti.

B Vsechny ovladaci prvky kromé otoéného
regulatoru B (v oblasti stupid vétraku I az
1111} a tlacitek D a E Ize nastavit do libovolné
mezipolohy.

Hospodarné zachazeni s klima-
tizaci

V reZzimu ochlazovéni ubird kompresor kli-
matizace na vykonu motoru, a tim ovliviiuje
spotfebu pohonnych hmot.

B Pokud je vinteriéru vozidla vysoka te-
plota vlivem sluneéniho zafenl, doporutu-
jeme kratce otevfit okna nebo dvefe, aby
mohl horky vzduch uniknout.

B Klimatizace by se neméla za jizdy zapi-
nat, pokud jsou oteviena okna.

Jestlize Ize dosahnout poZadované teploty
bez spusténi chladiciho zafizeni, dopo-
ru¢ujeme zvolit rezim ¢erstvého vzduchu.



Stiesni okno* Slunecni clony

Odkladaci schranka

Otagenim ovladaciho kole¢ka lze plynule na-  Sluneéni clony lze natocit i k bo&nimu oknu
stavit poZadované otevieni, popf. uzavieni  wvytaZenim clony z drzaku.
stfeSniho okna.

Otevieni okna

Otacenim kolecka doleva.

Uzavfeni okna

Otacenim kolecka doprava aZ nadoraz.

Schranku lze otevfit tahem 7a u7zavér
schranky.

Odkladaci schranky jsou je3té& ve vyplnich
pfednich dvefi a ve stfedni konzole*
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Vyjimatelna schranka*

VnitFni osvétleni

Otevieni vika schranky

Zatlacte na uzaveér 1 vika schranky a otevite
viko (Sipka A).

Vyjmuti schranky

Viyklopte drzadlo 2 kolmo k viku schranky
([jélpka B) a schranku vytdhnéte smérem
ola.

VloZeni schranky

Nasadte schranku na vodici listu 3 na
stfednim panelu a zasufite ji. Po zasunuti
drzadlo 2 sklopte.

Sklopenim drZadla 2 se schranka zajisti proti
posunu po vodici li5té.
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Osvétleni interiéru vozidla

B Stlacenim skla vlevo je osvé&tleni inte-
rieru trvale rozsviceno.

B Stlatenim skla vpravo je osvétleni inte-
riéru trvale vypnuto.

B Ve stfedni poloze skla sviti svétlo pouze
pii otevieni pfednich dvefi.



Zapalovac cigaret* /
zasuvka

OBSLUHA

Osvétleni interiéru vozidla se zpozdénym
vypnutim* zajiStuje osvétleni po dobu né-

kolika sekund po uzavfeni dvefi. Po zapnuti

zapalovéani okamZit& zhasne.

U vozidel se zpoZzdénym wvypnutim ne-
nechavejte delsi dobu pfedni dvefe
oteviené, nebot dochéazi k vybijeni aku-
mulatoru (i v pfipadé, ze osvétleni interiéru
je trvale vypnuto).

Osvétleni zavazadlového pros-

toru

Svétlo sviti vidy pfi otevieném viku zava-
zadlového prostoru.

Zapalovaé cigaret Ize zapnout zatlatenim
nastavce. Po naZhaveni spirdly v zapalovaci
nastavec vyskoéi. Nazhaveny zapalovaé
okam?Zité vyjméte a pouZijte.

Zasuvku lze pouzit pro pfipojeni zapa-
lovace cigaret nebo pfidavnych elektrickych
spotfebic¢l s 12 V napdjenim. Pfi vypnutém
motoru je pfi pouZiti pfipojenych elektric-
kych spotfebicu vybijen akumulator.

Pozor
Se Zapalovaéem cigaret zachéazejte

Nepommé nebo neopatrné pouZiti
znpal lovage muzZe zpusobit popale-
niny.

Zapalovac cigaret i zasuvka jsou
ﬁ;nkénlr i ?i‘;ﬁw‘],:;llu‘tém zapalo\;é-
ni, pop mutém zapalo-
vacim kliéku - z tohoto dﬁsodu
by nemély byt nikdy ve vozidle
ponechavany déti bez dozoru.

DalSi upozornéni—
viz str. 113

kapitola , Pfisludenstvi”-
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Popelnik

Vpiedu

Otevieni -

Vyjmuti -

VloZeni -
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[eaoss |

tahem za spodni okraj po-
pelniku.

stladenim zaklapovaci po-
jistky dol( a vytaZenim po-
pelniku k sobé.

zasunutim popelniku do vo-
dici drazky.

Vzadu

Otevieni -
Vyjmuti —

VloZeni -

tahem za horni okraj popel-
niku se sklopi dold.

zatlaéenim pojistek ob&ma
rukama a vytaZenim.

zatlagenim na pojistky a za-
sunutim popelniku do vy-
pIné& zadnich dvefi.



Stresni nosic*

OBSLUHA

Pfi pfepravé néakladd na stfese vozidla res-
pektujte, prosim, nasledujici doporuceni:

B vzhledem k aerodynamickému tvaru Zlab—
kd pro odtok vody ze stfechy vozidla nelze pro
prepravu nakladu na stfeSe vozidla pouZit
bé&Zné stfesni nosi¢e. Pro zabranéni moZnym
rizikim doporutujeme pouZiti zakladniho
stfedniho nosi¢e, schvaleného vyrobcem vo-
zidla.

B zikladni stfedni nosi¢ je zadkladem kom-
pletniho systému stfednich nosi¢a Skoda. Pro
pfepravu zavazadel, jizdnich kol, surfovych
prken, lyzi a ¢lun existuji z davodi bezpecno-
sti pfepravy téchto pfedmétu rizné nastavce
zakladniho stfe3niho nosice.

V&echny komponenty tohoto systému lze
zakoupit v servisech Skoda.

B PFi pouZiti nosiél jinych typu,
popi. pfi nespravné montaZi nosi¢a
predepsaného typu, jsou timto zpiso-
bené 3kody vyloudeny zrozsahu
zaruénich plnéni.

B 74téZ na stfednim nosiéi ukladejte rov-
nomeérné. Pfi pfepravé nakladl na stfede vo-
zidla nesmi takto pfepravovany naklad
(véetné stfeSniho nosice) prekrocit hmotnost
50 kg a souCasn& nesmi byt prekrocena
maximalni pfipustna hmotnost vozidla.

B Pripfepravé tézkych, event. rozmérnych
nakladd na stfeSe vozidla je nutno mit na
paméti zménéné jizdni vlastnosti vozidla
vdusledku zmény jeho t&Zist&, popf.
v dusledku zmény jeho aerodynamickych
vlastnosti. Témto okolnostem musi byt
pfizpusobeny rychlost a zpusob jizdy.

B Je nutno davat pozor na to, aby pfi
otevieni nenarazelo viko zavazadlového
p_:jofstoru na naklad upevnény na stfe$e vo-
zidla.

B U vozidel s vyklap&cim stfe$nim oknem*
je nutno mit na zfeteli, aby vyklopené stiesni
okno nenarazelo na pfepravovany néaklad.
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Prvnich 1500 kilometri - a potom

Zabéh

V pribéhu prvnich provoznich hodin dochazi
uvnitf motoru k podstatné vétsimu vnitfnimu
tfeni nez pozdéji, kdy jsou jiZz viechny pohy-
blivé dily motoru vzajemné prizplsobeny.
Kvalita tohoto procesu zavisi zejména na
zpusobu jizdy b&hem prvnich 1 500 km.

Prvnich 1 000 km

plati ndsledujici zésady:

B nejezdé&te na plny plyn

B jezdéte do 3/4 maximalni rychlos-
ti zafazeného pfevodového stupné
B vyhnéte se vysokym otaékam mo-
toru

B pokud moZno, nejezdéte s pfFi-
vésem.

Pozor

W Musi se ,zab&hnout” i zcela
nové pneumatiky, které nemaji
zpoéatku optimalni pfFilnavost
k vozovce. Tuto skuteénost
musite respektovat béhem
prvnich 100 km jizdy a jezdit
zvlasté opatrné.
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B Musi se ,usadit” i zcela nové
brzdové obloZeni, které nevyka-
zuje béhem nmleh cca 200 km
optiméhiﬂ‘octvlashosti Ponékud
sniZeny G&inek brzd Ize béhem této
doby vyrovnat siln&jSim tlakem na

brzd I. Tento pokyn se
vztah
veantle P pordf plpkancs

1 000 aZ 1 500 km

Postupné Ize rychlost vozidla zvySovat aZ na
plnou rychlost, popf. aZ na max. pfipustné
otacky motoru.

Béhem zabéhu motoru a po ném
plati:

B Nikdy nevytadCejte studeny motor
zvl5té pfi teplotdch pod bodem mrazu do
vysokych otacek, a to jak pfi stojicim vo-
zidle, tak ani pfi jizdé. V3echny Gdaje o rych-
losti, popf. o otd¢kach motoru plati pouze
pro motor zah¥aty na provozni teplotu.

‘% Nikdy nejezdéte s motorem ve
zbyteéné vysokych otia&kéach,

vé&asné zarazeni vy$$iho pfevodového
stupné Setii palivo, sniZuje hluénost
vozid1!a a Setri Zivotnf prostredi - viz
str. 71.

B Nejezdéte ani pfi piili§ nizkych otackach
motoru. Pokud motor neb&?i plynule, zafadte
nizsi prevodovy stupef.

B U vozidel vybavenych otdtkomérem* jsou
nejvy33i pfipustné otacky motoru oznaceny
na stupnici otatkomé&ru na zatatku cerveného
pole stupnice. Ru¢itka otackoma&ru se nesmi
pohybovat uvnitf ¢ervené oznadeného pole
otackomeéru.



Hospodarna a ekologicka jizda

POKYNY K JizDE

Spotieba paliva, zatizeni Zivotniho prostredi,
opotfebovavani motoru, brzd a pneumatik
zavisi na mnoha faktorech:

Individualni zplsob jizdy

ovliviiuje rozhodujici mérou hospodarnost
provozu vozidla, emise vyfukovych plynt a
hluénost vozidla.

Nenechavejte motor béZet na
misté.

Zahfati motoru na provozni teplotu trva pfi vol-
nobéhu velice dlouho. Béhem ohfevu motoru
jsou jeho opotfebovavani a tvorba Skodlivych
vyfukovych zplodin obzvlasté vysoké. Z uve-
denych divodd po nastartovani vozidla
okamzité vyjedte a do zahfati motoru se
vyhybejte vysokym otackam.

,% Vyhnéte se akceleraci na piny

plyn.

Citlivym ovladanim akceleratoru dochazi ne-
jen k vyznamné Uspofe paliva, ale je rovnéz
snizovano zatéZovani Zivotniho prostiedi a
opotiebovéavani vozidla.

% Nejezdéte se zbyteéné vysokymi
otaékami motoru, co nejdrive
prefadte na vyssiprevodovy stuperi,
resp. véas pFefazujte na niZsi prevo-
dovy stupen.

Spotfeba paliva je napf. pfi zafazeném druhém
prevodovém stupni dvojnasobna vzhledem
ke spotfebé pfi zafazeni nejvy3siho prevo-
dového stupné. Soucasné je vdusledku
snizenych otacek motoru pfi jizdé se zaraze-
nym vy33im prevodovym stupném sniZzena
hluénost vozidla.

%, Pokud moZno nejezdéte nejvyssi
rychlosti.

Spotfeba paliva, hlu¢nost vozidla a vznik
Skodlivych vyfukovych zplodin pfi vy3sich
rychlostech nedmérné nartstaji. PP jizdé
rychlosti rovnajici se cca 3/4 max. rychlosti
vozidla klesa spotieba wvyrazné proti
spotiebé pfi maximalni rychlosti. Vznikla
¢asova ztrata je pfitom podle zkugenosti ne-
patrna.

%Jezdéte rovnomérnou rychlosti
a predvidavé.

Zvysenou spotfebu paliva a zvySenou zatéz

Zivotniho prostedi je nutno do zna¢né miry

pfi¢ist zbyte¢né akceleraci a brzdéni.

% Béhem delsiho éekani (kiiZovatky,
prejezdy apod.) vypinejte motor.

Konkrétni podminky pouZiti vo-
zidla

;;amozfejmé rovnéZ ovliviiuji spotfebu pa-
iva.

Nepfiznivymi podminkami, zpUsobujicimi
zvySeni spotfeby paliva jsou zejména:

B vysoka hustota dopravy, piedevsim jizda
ve mésté svelkym poctem kfiZzovatek,
fizenych svételnymi signaly

B cCasta jizda na kratké vzdalenosti s cas-
tym startovanim a zahfivanim motoru

B jizda v kolonach se zafazenym nizkym
pfevodovym stupném, t.j. jizda s relativné
vysokymi otackami motoru vzhledem
k rychlosti vozidla.

% Predvidavym planovanim jizd je
mozZno vétsinu uvedenych pFicin
vysoké spotFeby paliva omezit.

Samoziejmé, Ze je spotieba paliva rovnéz
ovlivnéna skuteénostmi, na které nema
fidi¢ vliv. Je napf. normalni, Zze ke zvysené
spotiebé paliva dochazi pfi jizdach v zimnim
obdobi, jizdach na vozovkach s hor&im povr-
chem, jizdach s pfivésem atd.
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Technické pfedpoklady

pro nizkou spotfebu paliva a hospodéarnost
v provozu ziskal vaz jiz z vyroby. Zvlastni
duraz jsme kladli na co nejniZsi zatiZeni
zivotniho prostfedi. Aby vSechny tyto vlast-
nosti byly co mozna nejlépe vyuZity a
zustaly co nejdéle zachovany, je nutno véno-
vat pozornost nasledujicim pokyntm:

c& Veskeré servisni prace je nutno
provadét pFfesné podle Servisni
kniZky vozidla.

Planovita péce o vozidlo provadéna v servi-
sech Skoda zaruéuje nejen trvalou provozni
pohotovost vozidla, ale i hospodéarnost,
snizené zatizeni Zivotniho prostfedi a dlou-
hou Zivotnost vozidla.

‘& KaZdé étyFi tydny pFekontrolujte
tlak v pneumatikach vozidla.

Nedostateény tlak v pneumatikach zvy3uje
jejich valivy odpor. V dusledku toho se
zvySuje spotfeba paliva a opotfebovavani
pneumatik, soucasné se zhorsuji jizdni
vlastnosti vozidla.

% V zavazadlovém prostoru vozid-
la neprevaZejte zbyteénou zatéz.
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Zejména v méstském provozu, kdy je nutno
¢asto akcelerovat, zvy3uje zbyte¢nd zatéz
vyznamné spotfebu paliva. Jako zékladni pra-
vidlo plati, Ze zat&zi 100 kg je zvy3ovana
spotieba paliva cca 0 1 1/100 km.

t& Stresni nosi¢ nasazujte jen tehdy,
kdyZ jej skutecné vyuZivite.

Spotieba paliva prudce narlistd zvétSenym
odporem vzduchu zejména pfi vy$Sich rychlo-
stech.

(% Elektrické spotFebicée zapinejte
pouze tehdy, kdyZ je skuteéné
potrebujete.

Vyhfivani skla vika zavazadlového prostoru,
svétlomety do mlhy* aj. maji znaénou
spotfebu energie. Spotieba paliva proto
vzrista v dusledku zvyseného zatizeni al-
ternatoru. Napf. vyhfivani skla vika zavazad-
lového prostoru zplUsobuje vy3si spotfebu
paliva aZ o jeden litr za deset hodin jizdy.

% Trvale kontrolujte spotFebu pa-
liva.

Pfi kaZzdém doplfovani paliva ma byt
prekontrolovana jeho spotieba. Timto
zpusobem muzZete v&as zjistit zdvady na vo-
zidle zpUsobujici zvy3enou spotiebu.

B Pii kazdém dopliiovani paliva pie-
kontrolujte hladinu motorového oleje.
Spotieba oleje je v pfevaZné ¢asti zavisla na
zatizeni a na otackach motoru. Podle
zpUsobu jizdy mUzZe byt spotieba oleje az
0,31/1 000 km (motor 1,3 1), resp. az
11/1 000 km (motor 1,6 1a 1,9 I-Diesel).

Je zcela normaélni, Ze se spotieba oleje
unového motoru snizi teprve po urgité
dobé. 7 tohoto divodu Ize spotfebu oleje
ﬁpravné posoudit teprve po ujeti cca 5 000
m.

Stejnd zésada plati rovnéZ pro posouzeni
spotfeby paliva a vykonu motoru.
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Pro provoz vozidla, nezat&Zujiciho Zivotni
prostiedi, ma rozhodujici vyznam kata-
lyzator.

Pfi pouziti katalyzatoru musi byt vénovana
pozornost nasledujicim pokynam:

B Vozidla s katalyzatoremm musi pouzivat
pouze bezolovnaty benzin - viz str. 80.

B U vozidel s katalyzdtorem nesmi byt
nikdy spotfebovan cely obsah palivové
nadrze. Nepravidelny pfivod paliva do mo-
toru mizZe mit za nasledek jeho nedokonalé
spalovani a moZnost vniknuti nespéaleného
paliva do vyfukového systému, coz muze
Zpusobit pfehfati a poskozeni katalyzatoru.
B Pokud dojde b&hem jizdy k zavadam za-
palovaci soustavy, sniZzeni vykonu, nebo
k neklidnému chodu motoru, mize byt
pfi¢inou t&chto poruch zavada v zapalovaci
soustavé vozidla. V téchto pfipadech muze
nespélené palivo proniknout do vyfukového
systému, a tedy | do ovzdusi. Kromé toho
muZe dojit k pfehféati, a tim i poSkozeni kata-
lyzatoru. V takovém pfipadé okamzité snizte
rychlost vozidla a pfi¢inu zavady nechte od-
stranit v nejbliz&im servisu Skoda.

B Béhemjizdy nevypinejte zapalovani- viz
str. 44.

B Nepliite motor olejem pfes zn. , A" - viz
str. 93.

B Nestartujte motor vozidla roztahovanim
na delsi draze nez 50 m - viz str. 135

Pozor

Vzhledem k vysokym teplotam,
které jsou na povrchu kata-
lyzatoru pFi provozu, je nutné vo-
zidlo parkovat tak, aby kata-
lyzéator vozidla nepFisel do styku
s lehce vzné&tlivymi materialy.

Upozornéni

| pfi spravné funkci katalyzatoru muize za
urcitych provoznich podminek motoru vzni-
kat zapach pélici se siry. Intenzita zapachu
zavisi na obsahu siry v doplnéném palivu.
V podobnych pfipadech poméaha doplnéni
palivem jiného vyrobce, popf. doplnéni pali-
vové néadrze bezolovnatym benzinem
s vy$&im oktanovym Cislem.
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Brzdy

VsSeobecné pokyny

B Opotiebeni brzdového oblozeni je ve
znaéné mife zavislé na zplUsobu pouZiti vo-
zidla a na stylu jizdy. Zejména u vozidel
pouZivanych v méstském provozu nebo pro
jizdy na kratké vzdalenosti, popf. u vozidel
provozovanych sportovnim stylem jizdy
mohou byt | v dobé& mezi jednotlivymi ser-
visnimi intervaly vyZadovany kontroly
tloustky brzdovych obloZeni v servisech
Skoda.

B Pfi jizdé ze svahu je vhodné vEasnym
zafazenim niz8iho pfevodového stupné
vyuZivat brzdici ucinek motoru, ¢&imz
dochéazi k odleh&ovani zatéze brzdového
systému. Pokud musi byt souasné
brzdéno, je nutno brzdit pferu§ované, nikoli
trvale.

B Za urditych okolnosti, napf. po projeti
vétsich kaluzi nebo za silného desté, po myti
vozu a pod. maZe byt u¢inek brzd, zejména
v zimnim obdobi po namrznuti brzdovych
desticek a obloZeni brzd, vzhledem
k normaélni situaci ponékud opoZzdén. Brzdy
je nutno preruSovanym brzdénim co
nejdfive vysusit.
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Rovnéz i pfi jizdé na vozovkach oSetfova-
nych posypem soli maze byt Gcinek brzd,
pokud nebyly delsi dobu pouzity, pon&kud
opozdén. V tomto pfipadé musi byt
brzdénim odstranéna vrstva soli usazena na
povrchu brzdovych desticek a obloZeni.

Pozor

Doslo-li k poskozeni sériové mon-
tovaného celniho spoileru, nebo
k dodateéné montazi jiného celni-
ho spoileru, kryti kol apod., je
nutno zajistit, aby timto nebyl
omezen privod vzduchu k brzdam
prednich kol, jinak by se mohl
brzdovy systém prilis zahfivat.

Upozornéni

B Vozy Pickup, Vanplus a Combi nebo
vSechny vozy vybavené motorem 1,61 a
1,9 | nebo klimatizaci jsou vybaveny zaté-
Zovym regulatorem brzd, ktery omezu-
je brzdowvy tlak na zadni napraveé (neplati pro
vozy s ABS).

B SefizenizatéZového regulatoru provadé;ji
servisy Skoda.

Posilovaé brzd

Pozor

Posilovaé brzd pracuje s podtla-
kem, ktery je vytvaFen pouze pii
b&Zicim motoru. Z tohoto diivodu
nepopojizdéjte s vozidlem, u kte-
rého je vypnuty motor!

Pokud posilovaé& brzd nepracuje,
napf. tehdz, kdyz je wvozidlo
vleéeno, nebo v pfipadé poruchy
posilovaée, musi byt na brzdovy
pedal k vyrovnani aéinkd brzdo-
v%ho posilovaée pusobeno vétsi
silou.
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Anti-Blocking-System (ABS)*

ABS vyznatné pfispiva ke zvySeni aktivni
jizdni bezpe&nosti vozidla. Rozhodujici
pfinos proti b&Znym brzdovym systémim
spotiva vtom, Ze i pfi plném brzdéni na
kluzké vozovce je udrZena nejlepsi moZna
ovladatelnost, nebot nedochazi k zablo-
kovani kol.

Nelze ovSem ocekévat, Ze se s ABS brzdna
draha za v3ech okolnosti zkrati.

Pracovni reZimy ABS

PFfi dosaZeni rychlosti jizdy asi 20 km/h
probiha automaticka kontrola. Pfitom muzZe
byt slySet hluk ¢erpadla.

Pokud je obvodové rychlost kola vzhledem
k rychlosti vozidla pfili3 mala a kolo méa
sklony k zablokovani, brzdny tlak tohoto
kola se sniZi. Brzdny tlak se reguluje pro
kazdé kolo zvlast. Tim se vyrovnava brzdny
G¢inek kol a je udrzena v maximalni mozne
mife jizdni stabilita.

Tento regulaéni proces se projevuje
pulsaénim pohybem brzdového pe-
délu, p¥i kterém vznika charakteris-
ticky zvuk. Ten fidi¢i pfipoming, Ze kolo,
resp. kola jsou v oblasti zablokovani (ztraty
adheze). Aby mohl ABS v této oblasti op-
timalné regulovat, musi brzdovy pedal
Zustat seSlapnuty, nikdy nebrzdéte
pFerusované!

Pozor

Ani ABS nemuZe pfekonat hra-
nice fyzikalnich zakond. Na to
myslete zejména na kluzké &i
vlhké vozovce. Pokud se ABS do-
stane do oblasti regulace,
okamzité pfizpasobte rychlost
jizdy stavu vozovky a dopravnim
podminkam.

ZvySena bezpe&nost, jakou pos-
kytuje ABS, nesmi svadét k pod-
stupovani vyssiho rizika.

Vyskytne-li se na ABS zavada, je signali
zovana kontrolnim svétlem — viz str. 49.

Pozor

V pripadé poruchy je uvozidla
funkéni pouze normalni brzdovy
systém. Okamzité vyhledejte nej-
blizgi servis Skoda a pFizptsobte
jizdu vzhledem k poSkozeni sys-
tému ABS a vzhledem k tomu, Ze
neznate rozsah poruchy a omezeni
brzdného G&inku.
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Elektronicky uzavér diferen-
cialu (EDS)*

Vozidla s Anti - Blocking - System (ABS)*
mohou byt navic vybavena elektronickou
uzavérkou diferencialu (EDS).

Zafizeni EDS podstatné usnadriuje, resp.
vibec umoZiiuje rozjezd, zrychleni a
vyjizdéni do kopce pfi nepfiznivém stavu vo-
zovky.

EDS pracuje automaticky— tzn. bez zasahu
fidice.

Zarizeni kontroluje pomoci snimact ABS
otacky hnacich kol.

Na podkladu, ktery je kluzky na jedné
strané, vznikad rozdil otatek mezi hnacimi
koly. Pro wyuziti funkce EDS pridejte plyn
nez se vlz rozjede. Je nutné pfidat vice
plynu, neZ je pfi rozjizdéni do kopce, na
kluzkem povrchu apod. bézne. Funkce EDS
vyuZiva pfibrzdovéni protacejiciho se kola a
diferencial pfenasi hnaci silu na druhé hnaci
kolo.

Tento regulaéni postup se projevuje
charakteristickym hlukem.
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K dosazZeni optimalniho Guéinku EDS
ovladejte pfi rozjezdu plynovy a
spojkovy pedal pfiméFfené podmin-
kam na vozovce.

Pozor

Pri zrychleni na rovnomérné
hladké vozovce, napf. na ledu a
snéhu, opatrné pfFidavejte plyn.
Hnaci kola se navzdory EDS mo-
hou protoéit, a tim omezit jizdni
stabilitu.

Aby se kotoucova brzda pfibrzdéného kola
nepiehfivala, EDS se pfi zviast silném
namahani do¢asné vypina. Vozidlo zlstava
schopné provozu a ma stejné vliastnosti jako
vozidlo bez EDS. Proto se vypnuti EDS
nehlasi.

Jakmile se brzda ochladi, EDS se automa-
ticky znovu zapne.

Pokud se rozsviti kontrolni svétlo ABS - viz
str.491, mohlo dojit k zdvadé na zafizeni EDS.
Co nejdfive vyhledejte servis Skodal!

Pozor

Zpusob jizdy se vzdy musi
prizplsobit stavu vozovky a do-
pravni situaci. ZvySena bez-
pecnost dana EDS nesmi vést
k_li()o'dstupovéni zvysSeného ri-
zikal!



Jizda s pFivésem

POKYNY K JizDE

Vozidlo je sice pfedevsim uréeno k dopravé
osob a zavazadel, Ize je) v3ak pii pouziti od-
povidajiciho technického vybaveni pouZit |
pro vieceni pfivésu.

Technické predpoklady

B Pokud je na vozidle namontovéno tazné
zafizeni, jsou tim spinény kromé tech-
nickych 1 zakonné predpoklady pro vleceni
privésu.

B Pokud el. zastr¢ka pfivésu neni vhodnéa pro
zasuvku tazného vozidla, je nutno pouZit
adaptér, ktery Ize ziskat v servisech Skoda.
B Servisy Skoda jsou vybaveny v&im potfeb-
nym pro dodate¢nou montaz zavésnych
zafizeni k vozidllm, z tohoto divodu by jim
meéla byt svéfena dodatena montaz
zavésného zafizeni k Vasemu vozidlu.

Provozni pokyny

B V Zadném pfipadé nesmi byt pfekroena
max. pfipustnd hmotnost pfivésu — viz str.
145

B Neni-li vyuZita maximalni pfipustna hmot-
nost jizdni soupravy, lze vyjet | pfiméfené
vy&3i stoupani.

B Udané max. hmotnosti pfivésu plati
pouze do nadmorské vysky 1 000 m. Vzhle-
dem k tomu, Ze se zvy3ujici se nadmorskou
vySkou klesa v dusledku sniZujicici se hu-
stoty vzduchu vykon motoru a tim i stoupa-
vost vozidla, musi byt na kazdych dalSich i
zapocatych 1000 m nadmofské vysky
snizena max. pfipustna hmotnost pfivésu
010 %.

B Max. pfipustné svislé zatizeni koule
tazného zafizeni - viz str. 145 - Ize plné
vyuZit, nelze je v&ak pfekrogit.

B S ohledem na max. pfipustnou hmot-
nost pfivésu a max. pfipustné svislé zatizeni
koule tazného zafizeni je nutno rozloZit
naklad v privésu tak, aby t&Zké pfedméty
byly podle moZnosti umistény nad osou
pfiveésu. Prepravovany naklad musi byt
zajistén proti posunuti.

B Tlak pneumatik tazného vozidla upravte
pro plné zatiZeni vozidla, soutasné prekon-
trolujte tlak v pneumatikéach pfivésu.

B Regulaci sklonu sv&tlomet tazného vo-
zidla nastavte podle konkrétnich podminek
zatéze.

B P¥ipfipojovani a odpojovani privésu musi
byt zataZena ru¢ni brzda tazného vozidla.
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Pokyny k jizdé

Pro dosaZeni co nejlep3ich jizdnich vlast-
nosti jizdni soupravy dodrzujte, prosim,
nasledujici pokyny:

B Pokud moZno nejezdéte s plné obsaze-
nym, popf. nalozenym pfivésem a prazd-
nym vozidlem. Pokud to vak bude nutné,
musite vzhledem k nepfiznivému rozlozeni
hmotnosti jet pomalu.

B Vzhledem ktomu, Ze se zvy3ujici se
rychlosti se snizuje stabilita jizdni soupravy,
nevyuZivejte pfi jizdé s pfivésem, zejména
pfi jizd& na Spatnych vozovkach, pfi jizdé
v zim&, jizdé za ztiZenych povétrnostnich
podminek a zejména v prudkych sjezdech,
maximalni povolenou rychlost soupravy.
V kaZzdém pripadé je nutno pfi rozpoznani
sebemensich kyvnych pohyb( pfivésu
okamzité sniZit rychlost. V Zzadném pfipadé
se nesnaZte vyrovnat tyto pohyby akcele-
raci tazného vozidla!

B 7 divodu bezpecénosti nejezdéte s privé-
sem rychleji neZ rychlosti 80 krmyh. Tento po-
kyn se vztahuje i na ty zemé&, kde je pro jizdu
s pfivésem povolena vy&3i neZ uvedend rych-
lost.
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B Brzdéte vEas! U pfivést s najezdovou
brzdou nejdfive mirn& pribrzdéte, potom
brzdéte tahle. DodrZzenim uvedeného postu-
pu zabrénite brzdovym razim, vzniklym za-
blokovanymi koly brzd&ného pfivésu. Abyste
vyuZili brzdici uginek motoru, pfed jizdou ze
svahu véas pfefadte na niZ8i pfevodovy
stupen.

B Pokud musite pfi mimofadné vysokeé te-
ploté jet do dlouhého stoupani se zafazenym
nizkym pfevodovym stupném pfi vysokych
otackach motoru, trvale sledujte ukazatel te-
ploty chladici kapaliny. Pokud se rugicka uka-
zatele dostane do ¢ervené oznateného pole
stupnice, zastavte a nechte motor po dobu
nékolika minut pfi volnob&Znych otackach
vychladnout.

B Chladici G¢inek ventilatoru chlazeni nelze
zvySit  zafazenim nizSiho pfevodového
stupné a zvySenymi otdckami motoru -
otacky ventilatoru jsou nezavislé na otackach
motoru. Na niZ&i pfevodovy stupefi nema byt
prefazovano ani pfi jizdé s pfivésem do
svahu, pokud je zfejmé, Ze souprava zvladdne
stoupani bez vétsiho sniZeni rychlosti.

VSeobecné pokyny

B Pri Zast&jsim pouzivani vozidla pro
vle€eni pfivésu doporuéujeme servisni
prohlidku vozidla i vdob& mezi prede-
psanymi servisnimi intervaly.

B Udaje o max. pfipustné zat&Zi pfivésu a
max. svislém zatiZeni kulové hlavy
zév8sného zafizeni na typovém Stitku
zavésneho zafizeni jsou pouze zkuZebni
hodnoty zavésného zafizeni. Hodnoty vzta-
hujici se k danému typu vozidla, které mo-
hou byt niZ8i, naleznete v technickém
prikazu vozidla, event. v tomto Navodu
k obsluze.



Doplnovani paliva

PROVOZNi POKYNY

v pravé zadni ¢asti vozidla.
Uzamykatelny uzavér plniciho hrdla pali-

vové nadrze odemknéte spoleénym
klickem smérem doleva a spole¢né
s klickem vySroubujte.

Objem palivové nadrze se lisi podle typu vo-
zidla:

— u vozidel s karburatorem cca 47 litrd

— u vozidel se vstfikovacim zafizenim cca
42 litr(i.

Béhem tankovani je mozné uzavér odlozit
tak, Ze je] shora nasunete na vyklopny kryt.

Na krytu hrdla palivové nadrze se nachazi
Stitek s udaji, blizsi informace - viz str. 149.

Pri prvnim vypnuti spravné

pouZivané automatické éerpaci
pistole je nadrZ napinéna. Nepo-
kraéujte v doplriovéani paliva - napl-
nili byste prostor nadrZze umoZriujici
roztaZeni paliva ohFatim a palivo by
mohlo po zahrati pretéct z nadrZe.

Po tankovani uzavér zasroubujte. Spravné
utaZeni uzavéru je avizovano slysitelnym
cvakavym zvukem rohatky. Uzavér uzam-
knéte ototenim klicku doprava a klicek
vyjméte.

Upozornéni

B Kli& lze z uzavéru vytadhnout i
v poloze, kdy je uzavér odemknut.
Takto odemknuty uzavér lze zasrou-
bovat, ale zistane odemknuty a lze
jej opét bez kliée vySroubovat.

B U vozidel s katalyzatorem nesmi
byt nikdy spotfebovan cely obsah
palivové nadrZe. Nepravidelny
pFivod paliva do motoru mizZe mit za
nasledek jeho nedokonalé spalovani
a moZnost vniknuti nespaleného pa-
liva do vyfukového systému, coZ
muZe zplsobit pFeh¥ati a poskozeni
katalyzatoru.

Pozor

V pripadé, Ze s sebou vozite re-
zervni palivo v kanystru, musite
dodrZzovat pfislusné zakonné
piedpisy. Doporu&ujeme Vam
z bezpecnostnich divodi nemit
ve voze Zadny kan . PFi ne-
hodé muizZe dojit k jeho posko-
zeni a palivo mizZe vytéct.
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Palivo

Zazehové motory
Vozidla s katalyzatorem

Benzin podle:
CSN (DIN) EN 228

Motor 1,3 | o vykonu 40 kW

Bezolovnaty benzin
oktanove €islo — min. 91

Motor 1,3 | o vykonu 50 kW

Bezolovnaty benzin
oktanové &islo — min. 95

Motor 1,6 | o vykonu 55 kW
Bezolovnaty benzin

oktanove ¢&islo — min. 95
Vozidla bez katalyzatoru

Benzin podle:

CSN 656505

(DIN 51600)

Motor 1,3 | o vykonu 43 kW

Bezolovnaty nebo olovnaty benzin
oktanoveé ¢islo — min. 90
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Upozornéni

B PouZivejte jen kvalitni druhy benzinu.

B Pokud je v pfipadé nouze k dispozici
pouze palivo s niz§im neZ pfedepsanym ok-
tanovym ¢&islem, doporuéujeme pokracovat
v jizdé pfi stfednich ota¢kach motorua s mi-
nimalnim zatizenim motoru. Silné zatiZeni
motoru nebo vysoké otaéky mohou
zpusobit poskozeni motoru. Co nejdrive
doplrite palivo s poZadovanym oktanovym
Cislem.

B Benzin s vy33im oktanovym ¢islem neZ
motor vyZaduje, lze pouZivat bez omezeni.
Z4dné vyhody ve vykonu a spotfeb& motoru
se viak neprojevi!

% Vozidla s katalyzatorem sméji
pouZivat pouze bezolovnaty
benzin.

Pouzitim olovnatého benzinu dojde ke
zniCeni katalyzatoru v disledku ukladani
olova.

(% I jediné doplnéni olovnatého
benzinu vede ke zniéeni kataly-
zatoru.

| kdyZ budete nasledné& doplfiovat pouze
bezolovnaty benzin, nikdy ji? nedosahnete
pfedchozich G€ink( katalyzatoru.

Chovani, vykon a Zivotnost motora
jsou rozhodujici mérou ovlivhény
kvalitou paliva. Do paliva neprida-
vejte Zadné pfisady. PouZivejte pa-
livo, které odpovida normé.



PROVOZNi POKYNY

Péce o vozidlo

Vznétovy motor
Motorova nafta podle:
CSN (DIN) EN 590
min. cetanové é€islo 49

Zimni provoz

Pfi venkovnich teplotach vzduchu pod 0 °C
dochazi u tzv. ,letni” motorové nafty
k vylu€ovani parafinu, coZz muze zpUsobit
provozni poruchy.

Ve vétsiné zemi se proto z tohoto divodu
nabizi v zimnich obdobich tzv. ,,zimni" nafta,
ktera zajistuje (podle typu) spolehlivy provoz
v rozmezi-15 °C az -22 °C.

O vlastnostech a vhodnosti pouZiti nafty
v motorech Skoda se informujte v servi-
sech Skoda nebo u &erpacich stanic
v pfisluéné zemi.

Predehfivani filtru

Vozidlo je vybaveno zafizenim na predehfivani
palivového filtru. Z tohoto divodu je provozni
spolehlivost nafty odolné do -15 °C zajisténa
pFiinigé aZ do teploty okolniho vzduchu
-25 °C.

Pokud pfi teplotach niz3ich nez -25 °C mo-
tor pfesto nelze nastartovat, postaci pone-
chat vozidlo po n&jakou dobu ve vytapéné
mistnosti.

Rizné pFisady pro zlep3eni tekutosti
nebo jinych vlastnosti véetné ben-
zinu se nesméji do nafty pFidavat.
PouZivejte palivo, které odpovida
normé.

Pfi zhor3ené kvalité¢é pohonnych
hmot je doporuéeno odvodnit pali-
vovy filtr i mezi intervaly uvedenymi
v Servisni kniZce. Tuto préaci provadi
pouze servis Skoda.

Usazena voda ve filtru maZe ovlivnit
spravny chod motoru.

Pravidelna odborna péée udrZuje
hodnotu vozidla.

Kromé toho mizZe byt jednou z pod-
minek zaruéniho plnéni pFi uplat-
novani zaruk na event. korozi a
poskozeni laku karosérie.

Prostiedky potfebné pro o3etfovani
vozidla lIze ziskat v servisech Skoda.
PFi jejich pouZiti dbejte pokynl uve-
denych na jejich obalech.

Pozor

B PFfi nespravném pouZivani mo-
hou byt prostiedky pro oSetio-
vani vozidla zdravi $kodlivé.

H Prostiedky pro o3etfovani vo-
zidla musi byt bezpeéné uscho-
vm a je nutno je chranit zejména
p détmi.

PFi nakupu prostfedku pro

udrZovani vozidla volte ty, které
neposkozuji  Zivotni  prostrFedr.
Zbytky téchto prostFedki nepatFi do
domovniho odpadu.
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Myti vozidla

Nejlepsi ochranou vozidla proti Skodlivym
vlivim okolniho prostiedi je jeho ¢asté myti
a konzervace.

Jak ¢asto je nutno vozidlo oSetfovat, zavisi
kromé jiného na tom, jak ¢asto je pouzivano,
na zplsobu jeho parkovani (v gardZi, venku
pod stromy apod.), na roénim obdobi,
povétrnostnich podminkach a vlivech okol-
niho prostfedi.

Cim déle ponechate vozidlo zneéisténo
pta&im trusem, zbytky hmyzu, pryskyfici ze
stromQ, prachem, skvrnami od asfaltu, sa-
zemi, zbytky posypovych soli apod., tim
v&t3i je jejich negativni Uinek. Podle okol-
nosti je nutno vozidlo myt jednou tydné, za
normalnich okolnosti postacuje jeho myti a
konzervace jednou za mésic.

Po skonéeni zimniho obdobi, kdy jsou k
udrZovani vozovek uZivany posypoveé soli, je
bezpodmine&n& nutno dikladné umyt cely
spodek vozu.
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Automatické myéky

Lak vozidla je natolik stabilni, Ze vozidlo Ize
v téchto zafizenich oSetfovat bez jakychkoli
problémi. Naméhani laku vozidla je ve
znaéné mife ovlivnéno konstrukci myciho
zafizeni, filtraci pouZité wvody, druhy
prostfedk(, pouzitych pro myti, osetieni
laku po umyti atd. V pfipadé, kdy je lak vo-
zidla po prichodu mycim zafizenim matny
nebo dokonce vykazuje Skrabance, je nutno
na tuto skute€nost co nejdfive upozornit
provozovatele myciho zafizeni, popf. zménit
myc&ku.

Upozornéni

B Pfed mytim vozidla v automatické
my&ce nejsou tieba jind neZ obwykla
opatfeni (uzavieni oken v&etné vyklopného
stfeSniho okna, demontaZ stfedni antény
apod.).

B Pokud je vozidlo opatfeno zvlastnimi dily,
jako je napf. spoiler, stfedni nosi¢, vysilaci
antény apod., je nutno myti vozidla pfedem
prokonzultovat s provozovatelem mycky.

Ruéni myti vozidila

(% V zd4jmu ochrany Zivotniho
prostredi by se mélo vozidlo myt
na mistech k tomu zvI4st uréenych.
V nékterych oblastech je myti vozi-
del mimo tato mista zakazano.

Pfed mytim je nutno necistoty dostateén&
odmocit prebytkem vody a vozidlo co
nejlépe ostfikat.

Po dokonalém odmoceni neéistot Cistéte
vz meékkou myci houbou, myci rukavici
nebo mycim karta¢em, a to pocinaje
stfechou ve sméru odshora dold. PFi myti
vyvijejte na lak karosérie minimalni tlak.
Sampon pouZijte pouze pfi zatvrdlém
znedisténi.

Pouzitou myci houbu nebo rukavici co
nej¢astéji dikladné propirejte.

Kola, prahy apod. ¢istéte jako posledni. Pro
jejich &isténi pouZijte podle moZnosti jiny
myci prostfedek nez na myti karosérie.

Po umvyti vozidlo dikladné oplachnéte a na
zaver je otfete jelenici.
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Upozornéni

B Vozidlo nemyjte na prudkém slunci.

B Pokud pro myti vozidla pouzivate hadici,
pozor na zamky a spary dvefi a vik -
v zimnim obdobi mohou zamrznout.

Myti vozu tlakovou vodou

B Bezpodmineéné dodrZujte pokyny pro
obsluhu mycich zafizeni, zejména pokud se
tyce tlaku a vzdalenosti pfi stfikani.

B V 7adném pfipadé nepouzivejte kruho-
vé trysky nebo tzv. Cistici frézy!

B Teplota myci vody smi byt max. 60 °C.

Pozor

Pneumatiky nikdy neéistéte kru-
hovou tryskou! | pf¥i relativné
velké vzdalenosti a velmi kratké
dobé& plsobeni muazZe dojit k je-
jich poskozeni.

Konzervovani

Dobra konzervace chrani povrch vozidla
pfed vlivy prostfedi, popsanymi na
pfedchazejici strané, a dokonce pred
nékterymi mechanickymi vlivy.

Novd wrstva kvalitniho konzervaéniho
prostfedku z tvrdého vosku miZe byt na
Cistou karosérii vozu nanesena po jejim
dikladném wvyschnuti. | pfi pravidelném
pouzivani myciho konzervaéniho prostfedku
doporucujeme minimalné dvakrat za rok kon-
zervaci laku karosérie tvrdym voskem.

Lesténi

Le3téni povrchu karosérie je nutné jen
v téch pfipadech, kdy pfes pouZiti konzer-
vaénich prostfedkd neni moZno dosahnout
jejiho piného lesku. Pokud pouZity lestici
prostfedek neobsahuje konzervaéni pfisa-
du, je nutno lak po vylesténi opatfit novou
konzervaéni vrstvou.

Upozornéni

Lestidla nebo vosky nesméji byt pouZity na
ty dily karoserie, které jsou lakovany
matnymi laky nebo na dily z plasti.

Poskozeni laku

Drobnad poskozeni laku, jako jsou
Skrabance, ryhy, nebo mista odfena
kaminky, oSetrete bezprostfedné& po jejich
zjisténi, a to dfive, neZ se na poskozeném
misté projevi U¢inky koroze.

Tyto préace jsou samozfejmé provadény ser-
visy Skoda. Cislo laku originalniho natéru
vozu je uvedeno na datovém Stitku vozidla
- viz str. 149

Okna

K odstrafiovani snéhu a ledu ze skel a
zrcatek pouzivejte jen Skrabku z umélé
hmoty. Aby nedo$lo k poskozeni povrchu
skel, je nutno Skrabkou po ocistovaném
skle pohybovat pouze jednim smérem.

Zbytky pryze, olejl, tukd nebo silikonovych
tésnicich hmot odstrafiujte ze skel spe-
cidlnimi &isticimi prostfedky na sklo, popf.
specialnim prostfedkem na odstrafiovani
skvrn od silikonovych tésnicich tmell.
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Okenni skla by mé&la byt rovnéz pravidelné
¢isténa i zevnitf vozidla.

Pro vysouSeni skel po myti vozidla ne-
pouZivejte jelenici, kterou pouZivate pro
lesténi karosérie; zbytky ulpélych kon-
zervacnich prostifedkl na jelenici mohou
znedistit skla a zhorSit prahled.

Aby nebyla po3kozena vlakna vyhfiva-
ciho systému skla vika zavazad-
lového prostoru, nesméji byt zevniti vo-
zidla na sklo nalepovéany Zadné nélepky.

Tésnéni dvefi a oken

Zivotnost a pruZnost pryZovych tésnéni
dvefi a oken Ize prodlouZit jejich ob&asnym
potfenim prostfedkem pro konzervaci
pryZe. O3etfena tésnéni v zimé nezamrzaji.

Dily z plastd a z koZenky

Plastové dily na vné&jsi ¢asti vozidla Cistéte
béznym mytim, pro ¢isténi dild uvnitf vozidla
pouzivejte vihky hadfik. Pokud pouZiti vody
nepostacuje, lze dily z plastd a z koZenky
gistit jen specialné k tomuto ué&elu
uréenymi cCisticimi prostfedky, které
neobsahuji rozpoustédia.
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Tkaniny ¢alounéni a latkové
vyplné

Pro &isténi Calounéni a latkovych wvyplni
dvefi, krytu a vyloZeni zavazadlového pro-
storu, stfedni vyplné atd., pouZivejte spe-

cialni Cistici prostfedky, popf. suchou pénu
a meékky kartac.

Cisténi bezpe&nostnich pasu

Bezpeé&nostni pasy udrZujte v €istoté!
Pfi siiném zneciSténi pasi muze byt ovlivnéna
funkce jejich automatického navijeni.

Pro Cist&ni bezpe&nostnich pasu pouZivejte
mirny roztok praciho prostfedku. Cidténi
provadéjte, aniZ byste pasy demontovali
z vozidla.

Upozornéni

Pfed navinutim musi byt bezpe&nostni pasy
dokonale suché.

Pozor

Bezpeénostni pasy nesméji byt
cistény chemicky, pouzité &istici
prostiedky by mohly poskodit
tkaninu pasu. Bezpecénostni pasy
nesmeéji rovnéZ prijit do styku
s Ziravinami.
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Prirodni kuzZe
O kuzi je tfeba ¢as od ¢asu pecovat v zavis-
losti na jejim namahani, podle nasledujicich

instrukci. KaZe se nesmi nikdy
oSetfovat rozpoustédly, leSticim
voskem, krémem na obuv, od-

strafiovaéem skvrn ani podobnymi
prostiedky.

KoZené volanty, potahy sedadel atd. se Cisti
lehce navlhéenym bavinénym hadrem ve
vodé. Silngji znecisténd mista lze Cistit
slabym  mydlovym  roztokem  (dvé
polévkové IZice neutralniho mydla na jeden
litr vody). Pfitom dévejte pozor, aby se kize
v Zadném misté nepromacela a aby
voda neprotekla $vy. Potom kiZi pretiete
mé&kkym suchym hadrem.

Navic doporutujeme o3etfit kuzi pfi
normalnim namahani jednou za pual roku
specidlnim prostfedkem, ktery lze ziskat
vservisech Skoda. Tento prostfedek
nanasejte zvlast Setrné. Po chvili pisobeni
pretfete kGzi mékkym hadrem.

Kola

Ocelové disky kol

PFi pravidelném myti vozu je nutno rovnéz
dukladné omyvat disky a kryty kol. Pfedej-
dete tak usazovani zbytkG brzdového
obloZeni, necistot a posypovych soli na
discich kol. Zatvrdlé usazeniny zbytkd
brzdového obloZeni Ize odstranit pouzitim
pramyslovych &isticich prostfedk(. Po3ko-
zeny lak na discich opravte pfed vznikem ko-
roze.

Disky kol z lehkého kovu*

Pro udrZeni dokonalého vzhledu téchto
diskl je nutna pravidelna péce. Predevsim
je nutno jednou za dva tydny odstrafiovat
z diskl zbytky posypovych soli a nanos
zbytk( brzdového obloZeni, jinak by doslo
k po3kozeni materialu diskd. Po dikladném
omyti by mély byt disky o3etfeny och-
rannym prostfedkem na kola z lehkych
kovl, ktery neobsahuje kyselé sloZky.
KaZzdé tfi mésice je nutno disky opatfit
vrstvou tvrdého vosku. Pro oSetfovani disku
nesmi byt pouzivany prostfedky zpusobujici
otér. Pfipadné poskozeni lakové vrstvy na
discich je nutno neprodlené opravit.

Pozor

Pfi usazeni neéistot na discich
kol muze dojit k porugeni jejich
vyvazeni. Dusledf em muzZe byt
jejich kmitani, které se prenasi
na volant a zpusobuje m.j.
pfedcasné opotfebeni Fizeni.

Cisténi motorového prostoru

Pozor

Pred zahajenim praci v motoro-
vém prostoru vénujte, prosim,
pozornost pokynim uvedenym
na strané 90.

Antikorozni ochrana je dileZitd zejména
tehdy, pokud v zimnim obdobi uZivate vo-
zovky oSetfované posypovou soli. Z tohoto
divodu je nutno pied a po ukonéeni zimniho
obdobi dukladné vyéistit motorovy prostor
vozidla, a poté ho konzervovat tak, aby se
Skodlivé Ucinky posypovych soli nemohly
projevit.

Myti motoru smi byt provadéno pou-
ze pfFi vypnutém zapalovani.
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Vzhledem k tomu, Ze odtékajici

voda, pouZita pro ¢isténi moto-
rového prostoru, obsahuje zbytky
olejti, tuku a paliva, je nutné, aby byl
odtokovy systém vybaven odluco-
vadem oleje. Z tohoto divodu smi
byt &isténi motoru provadéno pouze
v servisech nebo u benzinovych
éerpadel (pokud jsou k tomuto vyba-
vena).
Servisy Skoda disponuji vemi gisticimi a
konzervaénimi prostfedky doporugenymi
vyrobcem a jsou pro tuto ¢innost vybaveny
v8emi potfebnymi zafizenimi.
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Ochrana spodku vozidla

Spodek vozidla je dlouhodobé chranén proti
chemickym a mechanickym vlivim.

Vzhledem k tomu, Ze pfi pouZivani vozidla
na vozovkach rtzné kvality nelze vyloucit
poskozeni ochranné vrstvy na spodku vo-
zidla, doporu¢ujeme si nechat v pravi-
delnych ¢asovych odstupech, nejlépe na
zacatku zimniho obdobi a po jeho ukonéeni,
tuto ochrannou vrstvu na spodku vozidla a
na podvozku prekontrolovat, a pokud je to
nutné, nechat si ji i opravit.

K tomuto G&elu jsou servisy Skoda vyba-
veny vhodnymi nastfikovymi zafizenimi a je-
jich pracovnici jsou obeznameni s do-
poruéenymi pracovnimi postupy. Z tohoto
divodu by mély byt tyto prace, popf. dalsi
opatfeni ochrany proti korozi Vaseho vozidla
provadany v servisech Skoda.

Upozornéni
(pro vozidla s katalyzatorem)

Opatfovani ochrannych tepelnych tita ka-
talyzétoru izolagnimi natéry neni povoleno
vzhledem k vysokym teplotam v okoli kata-
lyzétoru (hrozi nebezpeéi vzplanuti). Od-
strafiovani ochrannych titd neni povoleno.



Udrzba

PROVOZNi POKYNY

Prostiedky pro konzervaci dutin

V3echny dutiny karosérie vozidla ohroZzené
pfipadnou korozi byly pfi vyrobé& vozidla
o3etieny konzervaénim prostfedkem s dlou-
hodobym Gginkem.

Konzervaci dutin neni nutno ani kontrolovat,
ani obnovovat. Pokud za vysokych ven-
kovnich teplot vytege vosk, pouZity pro kon-
zervaci, z oSetfenych dutin, odstrarite jej
stérkou z plastické hmoty. Vzniklé skvrny
vycCistéte technickym benzinem.

% PFi pouZiti technického benzinu k
odstrariovani skvrn a zbytka vy-
teklého vosku dbejte na dodrZovani
platnych bezpecénostnich predpist a
predpisi pro ochranu Zivotniho
prostredi.

Pro udrZeni hospodarného a bezpe&ného
provozu Vaseho vozidla a pro zachovanijeho
uZitné hodnoty je dulezité, aby vedkeré
udrzbové prace byly provadény v uréenych
intervalech.

Udrzba Va3eho vozidla by méla byt
provadéna servisy Skoda. Tyto servisy jsou
obeznameny s konstrukci Vaseho vozidla,
vlastni poZadované speciélni nafadi a jsou
v trvalém kontaktu s vyrobcem.

Pravidelnou udrZbou vozidla je

zajisténo minimalni mnoZstvi
Skodlivych latek ve vyfukovych ply-
nech, a tim i minimalni moZné
zatiZeni Zivotniho prostredi.

Pozor

Z davodu bezpeénosti byste
neméli provadét opravy a sefizo-
vani motoru a podvozku vozidla
nad Gzce vymezeny rozsah praci
sami. Laickou opravou dilu, ktera
ma vztah k bezpeénosti jizdy,
muiZete ohrozit sebe i ostatni
ucéastniky silniéniho provozu.

% Neodbornym sefizenim motoru
dochazi ke zhor3Seni obsahu
Skodlivych latek ve vyfukovych ply-
nech, a je tak zbyteéné zatéZovano
Zivotni prostifedi. Kromé& toho
dochazi ke zvyseni spotfeby paliva.

% Likvidace upotFebeného oleje,
opotrebované brzdové kapaliny,
znecisténé chladici kapaliny, vad-
nych akumulétoru, ojetych pneuma-
tik atd., musi byt Fddné proviadéna
ve smyslu pfFisluénych pFedpist pro
ochranu Zivotniho prostredi.

%) Nejvyhodnéjsim pro Zivotni
prostredi je opétné zhodnoceni
opotifebovanych dili a provoznich
médii-recyklace. Recyklaci je dosa-
hovano uspor surovin a energii a
zarovern sniZeni zatéZe skladek pro
zvlastni odpad. Servisy Skoda jsou
obeznameny se zdsadami zachazeni
s recyklovatelnymi dily a latkami,
tyto shromaZduji a prFedavaji je
k dalsi recyklaci za dodrZeni viech
ustanoveni platnych pro ochranu
Zivotniho prostredi.
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Viko motorového
prostoru

Odjisténi vika motorového prostoru se
provede zatdhnutim za packu vievo pod
pfistrojovou deskou.

Uvolnéné viko motorového prostoru bude
nadzvednuto tlakem pruziny.

Upozornéni

Pfed otevienim kapoty motorového pro-
storu se pfesvédtte, zda-li nejsou stirace
odklopeny, nebot by mohlo dojit k posko-
zeni laku.
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PFi otevirani vika zatlatte na packu v
sméru Sipky a viko zvednéte.

Vyjméte vzpéru z drzaku a zajistéte viko tak,
Z7e konec vzpéry zasunete do ureného
otvoru.

PF¥i uzavirani vika motorového prostoru
viko nadzvednéte, vyjméte vzpéru zajistujici
oteviené viko a uloZte ji do drzaku na
prednim krycim plechu. Viko motorového
prostoru nechte z vysky cca 30 cm volné za-
klapnout do zamku - viko nedotladujte!

e

[roo |

Pokud b&hem jizdy zpozorujete nedokonalé

zajisténi vika motorového  prostoru,
okamZité zastavte a zjist&nou zavadu od-
strarite.



PROVOZNi POKYNY

Motorovy prostor

Plati pro vozidla Pickup a Van-
plus

P¥i otevirani vika motorového prostoru jej
nadzvednéte, zatlaGte pojistku vika (Sipka)
nahoru a viko zvednéte.

Vyjméte z drzdku vzpéru a zajistéte zved-
nuté viko tak, Ze konec vzpéry zasunete do
uréeného otvoru — viz obrazek vpravo.

PFi uzavirani vika motorového prostoru,
viko nadzvednéte, vyjméte vzpéru, zajistuji-
ci oteviené viko a uloZte ji do drzaku na
pfednim krycim plechu. Viko motoroveho
prostoru nechte z vy$ky cca 30 cm volné za-
klapnout do zamku - viko nedotlacujte!

.
[ BA-0393a
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Pozor

Z diavodu bezpeénosti musi byt
viko motoru za provozu vozidla
vzdy pevné& uzavieno. Proto po
kazdém uzavFeni vika pfekontro-
lujte jeho zaklapnuti!

Pokud béhem jizdy zpozorujete nedokonalé
zajisténi  vika motorového  prostoruy,
okamZité zastavte a zji5ténou zavadu od-
strante.

Zazehovy motor 1,3 | MPI

1 - akumulator
- vzduchowy filtr
3 - hrdlo pro plnéni motorového oleje
- nadrzka brzdové kapaliny
- mérka motorového oleje
- nédrzka chladici kapaliny
- nadrzka ostfikova&l

~
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BA 0384a

Zazehovy motor 1,6 | MPI

1- vzduchovy filtr

2 - akumulator

- mérka motorového oleje

- hrdlo pro pInéni motorového oleje

- nadrzka brzdové kapaliny

- nadrzka hydraul. kapaliny
servofizeni

- nadrzka chladici kapaliny

- néadrzka ostfikovacl
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Vznétovy motor 1,9 |

1- akumulator

- vzduchovy filtr

- hrdlo pro pInéni motorového oleje
- nédrzka brzdové kapaliny

- meérka motorového oleje

- néadrZka hydraul. kapaliny
servofizeni

nadrzka ostfikovacl

nadrzka chladici kapaliny

W~ U wWN

Pozor

- P¥i pracich v motorovém prosto-

ru vozidla budte zvla$té opatrni!

B Vypnéte motor a vyim&he kligek

ze zapalovaci skfifiky.

B Pevné zatahnéte ruéni bfzdu.

B Zaiadte neutral.

B Nechte vychladnout motor.

M Pokud ma motor je$té provozni
teplotu: |

- nesahejte na ventilator chla-
di&e, mohl by nahle sepnout

- neotevirall(? vicko nadrzky
chladici paliny, systém vo-

~ zidla je pod tlakem.

B Pozor na zkraty elektri

zafFizeni, zejména na zkrat a u-
‘mulatoru! _ R



Motorovy olej
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B Pokud musite provadét kon-
trolni prace na béZicim motoru,
vznika nebezpeé&i urazu zpusobe-
né pohybujicimi se dily motoru,
jako je nap¥. Ffemen alternatoru,
alternator, ventildtor chlazeni
atd. a moZnost tGrazu zplisobené-
ho vysokym napétim zapalovaci-
ho systému vozidla.

Pfi praci na motoru je nutno
dodrZovat vSechna bezpeé&nostni
opatieni, uvedena v tomto navodu
i vieobecné platna bezpe&nostni
opatieni.

Pfi dopliiovani provoznich kapalin
dbejte na to, aby nebyly v Zadném
pfipadé zaménény, zaména provoz-
nich kapalin mizZe vést k vaZnym
§kodam na vozidle!

%) Maji-li byt véas zjistény pfipad-
né netésnosti vozidla, je nutno
pravidelné kontrolovat prostor pod
zaparkovanym vozidlem. V prFipadé
vzniku olejovych ¢éi jinych skvrn na
podlaze (vozovce) by mélo byt vo-
zidlo co nejdFive dopraveno ke kon-
trole do servisu.

Vykonova a viskézni specifikace

Ve vyrobnim zavodé byl motor naplnén spe-
cidlnim kvalitnim vicerozsahovym olejem,
ktery lze pouZivat celoro¢né s vyjimkou
oblasti s extrémnim klimatem.

PouZité motorové oleje musi spliiovat
vykonovou a viskoézni specifikaci:

Zazehové motory

A -Vicerozsahové lehkobé&zné oleje:
specifikace VW 500 00"

B - Vicerozsahové oleje:

specifikace VW 501 01"

specifikace VW 502 002

specifikace ACEA A2 nebo A3 — 963

I

Vznétové motory
A -Vicerozsahové lehkob&zZné oleje:
— specifikace VW 500 00" (pro vzné&tové

motory jen ve spojeni se specifikaci
VW 505 00")

B - Vicerozsahové oleje:
— specifikace VW 501 01" (pro vzné&tové

motory jen ve spojeni se specifikaci
VW 505 00")

— specifikace VW 505 00"
- specifikace VW 502 00? (pro vzn&tové

motory jen ve spojeni se specifikaci
VW 505 00")

— specifikace ACEA B3 - 963

1 Za touto normou VW nesmi byt uvedeno da-
tum starsi neZ 11/92.

2) Za touto normou VW nesmi byt uvedeno da-
tum starsi nez 01/97.

3 Tento olej se smi pouzit v daném cyklu
vymény oleje pouze jednou pro doliti, a to
v pfipadé, Ze neni k dispozici schvaleny moto-
rovy olej.
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Vicerozsahové lehkobé&zné oleje:
Maji-li byt zachovéany vyhody lehkob&znych
o:ej!], nelze je michat s jinymi motorovymi
oleji.

Viskézni specifikaci pouZitého oleje je
nutno zvolit podle obrazku. V pripadé kratko-
dobého prekro¢eni v obrazku uvedené ven-
k?\gni teploty neni nutno provadét vyménu
oleje.
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Upozornéni

B Samoziejmé jsou motorové oleje déle
vyvijeny. Proto Udaje v tomto Navodu k ob-
sluze odpovidaji stavu v dobé jeho tisku.

B Servisy Skoda budou vzdy pfislusnymi
vyrobci aktudiné informovany o zmé&nach.
Proto nechte radéji vyménu oleje provést
v nékterém servisu Skoda.

Kontrola mnozZstvi oleje

Je normalni, Ze motor spotfebovava uréité
mnoZstvi oleje. SpotFfeba oleje motoru
1,3 Imaze €init pfi nevyhodnych provoznich
podminkadch (napf. Cast&jsi provoz ve
mésté) az 0,31/1 000 km a motoru1,61a
1,91az11/1 000 km - viz str. 72. Z tohoto
divodu musi byt v pravidelnych interva-
lech, nejlépe pfi kazdém doplfiovani paliva
nebo pfed kaZdou del3i jizdou, kontrolovano
mnoZstvi motorového oleje.

Umisténi mérky oleje € motoru 1,3 | je
zfejmeé z obrazku.

Umisténi mérky oleje C motoru 1,61a 1,91
- viz obrazek str. 90.
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Pfi méfeni stavu oleje musi vozidlo stat vo-
dorovné. Po vypnuti motoru vyckejte néko-
lik minut nez olej stece do olejové vany.

Vyjméte meérku oleje, otfete ji &istym
hadfikem a znovu ji zasurite aZ na doraz do
kontrolniho otvoru.

Po vyjmuti mérky pfekontrolujte hladinu
oleje.

Hladina oleje v olejové vané by méla byt
v rozmezi daném polohou znacek A a B na
mérce.

V pfipadé poklesu hladiny oleje ke znatce B
musi byt olej doplnén, v Zadném pFipadé
v3ak nesmi hladina oleje po jeho
doplné&ni pfFestoupit znaéku A.
MnoZstvi oleje mezi znackami A a B ¢&ini
1,0 litru.

Doplnéni motorového oleje

Vytahnéte (resp. vySroubujte —motor 1,6 1a
1,9 1) vi¢ko plniciho otvoru oleje a dopliite
olej dle potfeby, pfitem? kontrolujte hladinu
oleje mérkou.

Umisté&ni plniciho otvoru oleje motoru 1,6 |
a 1,9 | - viz obrazek str. 90.

Po doplnéni oleje nesmi hladina oleje
v Zadném prFipadé pfFestoupit zna&ku
~A”. V opatném pfipadé se muiZe olej
nasat do spalovaciho prostoru a tim nega-
tivné ovlivnit spalovani a pfipadné& Zivotnost
katalyzatoru.

Po doplnéni oleje peclivé uzaviete plnici
hrdlo oleje vickem a zasurite mérku oleje aZ
na doraz do kontrolniho otvoru. V opaéném
pfipadé by mohlo za chodu motoru dojit
k Uniku oleje.

93



PROVOZNi POKYNY

Servorizeni*

Vyména motorového oleje

Motorovy olej je nutno vyméfiovat v inter-
valech, uvedenych v Servisni kniZce vo-
zidla.

Pozor
UpotFebeny olej musi byt aZ do
jeho likvidace pFedepsany

zpisobem uloZen tak, aby byl
chranén pred détmi.

%} V Zadném prFipadé nesmi dojit
k uniku oleje do kanalizaéni sité
nebo do pudy. Vzhledem k prob-
lémam pri jeho likvidaci, potfebnému
materialnimu vybaveni a poZado-
vanym znalostem si nechéavejte
vyménu oleje a olejového filtru pro-
vadét v servisech Skoda.
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Kontrola hydraulického oleje

Nadrzka hydraulického oleje servofizeni se
nachazi v pfedni ¢asti na levé stran& moto-
rového prostoru.

Hydraulicky systém servofizeni je naplnén
hydraulickym olejem s oznacenim
G002 000.

Kontrola stavu hladiny hydraulického oleje
se provadi na studeném a vypnutém mo-
toru.

VySroubujte vicko s mérkou. Mérku otfete
suchym hadrem a zaSroubujte aZ na doraz.
Meérku znovu vySroubujte.

Hladina hydraulického oleje musi lezet mezi
znackami ,,MIAX" a ,MIN". Je do-
poruceno plnit olej asi 0,5 cm pod znacku
«MAX". Poklesne-li hladina aZ? ke znacce
MIN™, je tfeba, aby servofizeni bylo zkon-
trolovano v servisu Ekoda‘ Pouhé doplnéni
hydraulického oleje nepostaduje.

Upozornéni

U stojiciho motoru (pfi vle€eni nebo
pfetrzeném femenu alternatoru) servofizeni
nepracuje. Vozidlo v3ak zlstava i nadéale
plné fiditelné. Pouze k fizeni se musi vy-
naloZit vétsi sila.
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Vzduchovy filtr

Specifikace

B Pfevodovy olej API-GL 4:
SAE 75W,
SAE 75W-80,
SAE 75W-85,
SAE 75W-90.

Kontrola mnoZstvi oleje

Kontrola mnoZstvi oleje je provadéna
v ramci servisnich prohlidek uvedenych v
Servisni kniZce.

Vyména oleje

Vyména oleje je provéadé&na vramci ser-
visnich prohlidek uvedenych v Servisni
knizce.

Upozornéni

B Motor nesmi byt uveden do
chodu bez olejové néaplné& pFevo-
dovky.

B Vozidlo bez oleje v pfevodovce
smi byt odtahovéano jen se zvednu-
tou pFedni napravou.

B Do pFevodového oleje nesmi byt
pridavany Zadné pfisady.

Papirovad vlozka vzduchového filtru je
vymeéniovana podle Udaju v Servisni kniZce
vozidla. Pfi Cast&jsim pouZivani vozidla
v prasnem prostfedi musi byt &istici vliozka
vyménéna v kratSich neZ udanych interva-
lech.

Papirovou vloZku nedoporuéujeme d&istit.

Umist&ni vzduchového filtru motoru 1,6 | a
1,9 | - viz obrazek str. 90.
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Chladici systém

Chladici systém nepotiebuje pfi normalnich
provoznich podminkach téméf Zadnou
Gdrzbu. Pouze se musi ménit chladici kapalina
v intervalech udanych v Servisni knizce. Chla-
dici kapalina je sloZena z vody s 40% podilem
pfisady mrazuvzdorného prostfedku.

Tato smés, nejen Ze odoldva mrazu do -25 °C
(viz pokyny v Servisni kniZce), ale chréani
rovn&z chladici systém a systém vytapéni vo-
zidla pied korozi. Kromé toho zabrariuje usa-
zovani ,,vodniho kamene” a zvy3uje bod varu
chladici kapaliny.

Z tohoto divodu nesmi byt koncentrace
mrazuvzdorného prostfedku v chladici ka-
paling snizovana pridavanim vody, a to ani
b&hem letniho obdobi nebo pfi pouZivanivo-
zidla vzemich steplym  klimatem.
Koncentrace mrazuvzdorného pro-
stfedku v chladici kapaliné musi byt
min. 40%.
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Pokud je z klimatickych divod( poZadovana
vy$5i odolnost proti mrazu, maZe se podil
mrazuvzdorného prostiedku zvysit, ale pou-
ze do 60 % (odolnost mrazu do cca 40 °C).
Pak se jiZz odolnost proti korozi opét snizuje
a mimoto se zhor3uje chladici Gcinek.

Vozidla pro vyvoz do zemi s chladnym klima-
tem (napf. Svédsko, Norsko, Finsko) maji jiz
z vyrobniho zavodu chladici kapalinu s odol-
nosti proti mrazu do cca -35 °C.

Chladici kapalina

Chladici systém je z vyroby pIn&n chladici
kapalinou TL VW 774 D (G12) &ervené
barvy.

Pro doplnéni se musi pouZit jenom stejny
mrazuvzdorny prostiedek G12 (barva Cer-
vena). Zkontrolujte népis na obalu.

V Zadném pfipadé se nesmi tato kapalina
smichat s jinou chladici kapalinou!

V pfipadé smichani mdaze dojit
k funkénim zavadam a pogkozeni
motoru.

V takovém pfipadé& nechte chladici kapalinu
neprodlené vymeénit.

Tento prostiedek je k dostani v servisech
Skoda.

V pfipadé jakychkoliv nejasnosti se obratte
na Vas servis Skoda.
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Jiné chladici prostiedky mohou
pFfedeviim vyrazné sniZit Géinek
proti korozi.

Pfipadné vzniklé zavady z ddavodu
koroze mohou zapficinit ztratu chla-
dici kapaliny a nasledné tézké posko-
zeni motoru.

Kontrola hladiny chladici kapa-
liny
Vyrovnavaci nadrzka chladici kapaliny je

umisténa na levé strané motorového pro-
storu.

Spravnou kontrolu hladiny chladici kapaliny
lze provést pouze pfi vypnutém motoru.
Hladina chladici kapaliny musi byt pfi stu-
deném motoru mezi znatkami ,,MIN” a
~MAX" nadrzky, pfi zahfdtém motoru
muze hladina kapaliny mirné pfestoupit
znacku ,MAX".

Unik chladici kapaliny

Unik chladici kapaliny je v prvni fadé zplso-
ben netésnostmi. V tomto pfipadé je nutno
nechat pfekontrolovat chladici systém
v servisu Skoda. Nepostatuje jednodude
ubytek chladicf kapaliny doplihovat.

U zcela tésného chladiciho systému vozidla
muze dojit k ubytku chladici kapaliny pouze
v pfipadé varu chladici kapaliny v dusledku
pfehfati motoru, ¢imz je kapalina vytlatova-
na z chladiciho systému vozidla.

Pokud nemuZete sami odhalit a odstranit
pficinu zavady, vedouci k pfehfivani motoru,
musite co nejdfive vyhledat servis Skoda, ji-
nak muizZe dojit k tézkému poskozeni mo-
toru.
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Dopliovani chladici kapaliny

Nejdfive je nutno vypnout motor a nechat jej
vychladnout. Po vychladnuti motoru za-
kryjte vicko vyrovnavaci nadrzky chladici ka-
paliny hadrem a vicko opatrné odSroubujte.

Pozor

U horkého motoru neotevirejte
vicko vyrovnavaci nadrzky chla-
dici kapaliny - moZnost opaieni.
Chladici systém je pod tlakem!

Pokud musite v pfipadé nouze pouZit pro
dopinéni chladici kapaliny pouze vodu,
musite co nejdfive pfidanim mrazuvzdorné
kapaliny dosahnout spravny pomér mezi vo-
dou a mrazuvzdornou kapalinou.

Pfi v&tSich ztrdtdch chladici kapaliny ji
doplfiujte pfi vychladlém motoru, zabranite
tak jeho moznému poskozeni.
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Nedopliujte pFfes znaéku ,,MAX* |

Prebyte¢nd chladici kapalina by byla po
ohréati vytlatena z chladiciho systému pres
pretlakovy ventil v uzaviracim vicku wvy-
rovnavaci nadrzky chladici kapaliny.

Uzaviraci vicko pevné zasroubujte.

Pozor
Mrazuvdorny prostiedek a chladi-
ci kapalina jsou jedovaté latky!
Vypary chladici kapaliny nevde-
chovat, kapalinu nepoZivejte, je
nutno se vyvarovat kontaktu ka-
{),aliny s pokoZkou a oé&ima.
pripadé zasaZeni o&i ihned
vyplachnéte oé&i &istou vodou a
neprodlené vyhledejte lékare.
V pfFipadé poziti chladici kapaliny
rovnéz ihned vyhledejte lékare.
Z tohoto divodu je nutno mra-
zuvzdorny prostfedek uschova-
vat v originalnich obalech mimo
dosah déti.
Pokud musi byt z né&jakych
davodi vypusténa chladici kapa-
lina z chladiciho systému vozidla,
je nutno ji pfFelit do vhodné
nadoby a uschovat na bezpeéném
misté.

% Vypusténa chladici kapalina by za
normdlnich okolnosti neméla byt
znovu pouZita, likvidaci vypusténé
chladici kapaliny provéidéjte podle
predpisit pro ochranu Zivotniho
prostiedi.



Brzdova kapalina
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Ventilator chlazeni

Ventilator chlazeni je pohanén elektromoto-
rem a jeho provoz je fizen termospinacem
podle teploty chladici kapaliny.

Pozor

Po zastaveni motoru muZe ven-

tilator i p¥ v%pnutém zapalovani

b&Zet jests kou dobu (aZ cca

10 min). | po del!l dob& se miZe

nahle spustit,

- stoupne na romadinim tepla
teplota chladici kapaliny

- je u teplého motoru motorovy
prostor navic zahFivan silnym
sluneénim zél‘enim.

Proto obzvlast J: raci v motoro-

vém prostoru dbejte na zvyZenou

opatrnost.

Nadrzka brzdové kapaliny je umisté&na vFevo-
v motorovém prostoru vozidla.

Kontrola hladiny brzdové kapa-
liny
Spravna hladina brzdové kapaliny musi byt

trvale mezi znackami ,,MIN" a ,,MAX" na
nadrzce.

Nepatrny pokles hladiny brzdové kapaliny
vznikd bé&hem provozu vozidla v disledku
opotfebovavani brzdového obloZeni a auto-
matického sefizovani brzd. Tento jev je
normalni.
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Dojde-li b&hem velmi kratké doby k vétSimu
poklesu hladiny brzdové kapaliny nebo k po-
klesu hladiny brzdové kapaliny pod znacku
~MIN”, mZe to byt zplsobeno net&snosti
brzdového systému. Pokles hladiny brzdové
kapaliny pod znacku ,,MIN“ je rovné&Z indi-
kovén rozsvicenim kontrolniho své&tla na
pfistrojové desce vozidla - viz str. 49.

V tomto pFipadé okamzZité vyhledejte
servis Skoda a nechte pfekontrolovat
brzdovou soustavu vozidla.

100

Vyména brzdové kapaliny

Brzdova kapalina absorbuje vihkost. Vzhle-
dem k této vlastnosti kapalina prejima po
dobu svého pouZivani vihkost z okolni at-
mosféry. Vysoky obsah vody v brzdové ka-
paling muze byt pfi¢inou koroze brzdového
systému. Kromé toho obsah vody sniZuje
teplotu bodu varu brzdové kapaliny. Z uve-
denych diivodii musi byt po dvou le-
tech pouZivani brzdova kapalina
vyménéna.

Pozor

Pfi pouZivani pfilis staré brzdové
kapaliny muZe pfi silném zatizeni
brzd dojit ke wvzniku bublin,
tvofenych odpafenou vodou.
Timto jevem je silné negativné
ovlivhéna uaé&innost brzdového
systému, a tim i bezpeé&nost jizdy.

Pro vyménu brzdové kapaliny muzZe byt
pouZita jen brzdova kapalina specifikace
FMVSS 571.116 DOT 4.



Akumulator
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Pozor
Brzdova kapalina je jedovata!
Z tohoto davodu musi byt

uschovavana v uzavienych ori-
ginalnich obalech mimo dosah
déti.

Kromé& toho je nutno vénovat pozornost
tomu, Ze brzdova kapalina napada lak vo-
zidla.

% Vzhledem k problémiam s likvi-
daci, potfebnému specialnimu
nafadi a poZadovanym odbornym
znalostem by méla byt vyména
brzdové kapaliny provadéna v servi-
sech Skoda.

Vyménu brzdové kapaliny doporucujeme
provadét v ramci servisnich prohlidek.

Akumulator je uloZen v motorovém pro-
storu vozidla.

Startovani vozidla s vyuZitim akumulatoru
jiného vozidla - viz kapitola , Svépomoc”.

Pozor

P¥i manipulaci s akumulatorem je
nutno dodrZzovat nasledujici upo-
zornéni a bezpecnostni opatreni:

Pred praci s akumulato-
rem nejprve prostudujte
tento navod.

W PouZivejte prostfedky na
ochranu zraku. Chraiite
I sviij zrak, pokozku a odév
pred potfFisnénim eletro-
lvtem nebo ¢asteckami olova.

Elektrolyt v akumulatoru
je silna ziravina. P¥i mani-
pulaci s akumulatory pou-
=\ 7ivejte ochranné rukavice

a prostiedky pro ochranu zraku.

Akumulator neotaéejte, muze
dojit k vytékani elektrolytu z od-
plyfiovacich otvoru aku-
mulatoru. PFi vniknuti elektro-
lytu do oka okamzité promyvejte
zasaZené oko po dobu nékolika
minut proudem vody. Potom co
nejdfive vyhledejte lékarskeé
osetfeni. PFi potFisnéni pokoZky
nebo odévu elektrolytem omyijte
zasaZena mista co nejdfive
mydlovou vodou, a potom je
oplachnéte proudem c¢isté vody.
Pri poziti elektrolytu okamzité
vyhledejte lIékarské oSetfeni.

&, NeumoZiiujte détem pfris-
L tup k elektrolytu a k aku-
Y mulatoram.
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Pfi nabijeni akumulatoru
se uvoliluje vodik vytva-
Fejici ve smési se vzdu-
chem vybusSnou, snadno

vznétlivou smés.

Zakaz manipulace s otev-

Fenym oh

svétlem, koufFeni a €inno-

sti, pfi niz vznikaji jiskry.
Chraiite se takové manipulace s

vodi€éi a elektrickymi pristroji a
zarizenimi, pfFi které miZe (io]ft
k jiskFeni. silném jiskieni moz-
nost Grazu.

m PfFi pracich na elektrickych
zafizenich vozidla musi byt odpo-
jen zaporny (-) p6l akumulatoru.
Pfi vyméné Zarovek postaéuje
vypnuti prislusného druhu osvét-
leni vozidla.

Chraiite obal akumulatoru pfed ul-
trafialovym zarenim - nevystavujte
akumulator pFimému sluneénimu
svétlu.
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B PFi odpojovani akumulatoru
od palubni sité vozidla odpojte
nejdiive zaporny (-) pél aku-
mulatoru. Teprve po ném odpojte
kladny (+) pél. Pfi bé&Zicim mo-
toru, event. pFi zapnutém zapa-
lovani nesmi byt akumuléator od-
pojovan, mohlo by dojit k po3ko-
zeni elektrickych zafizeni vozidla
(elektronickych soué&astek).

W PFi pripojovani akumulatoru
piipojte nejdiive kladny (+) pél
akumulatoru, teprve po ném
zaporny (-) pél. Pfripojovaci ka-
bely nesméji byt v Zadném
pfipadé zaménény - nebezpeéi
pozaru elektrické instalace vo-
zidla.

Vyiazeny akumulator je
ekologicky nebezpeény
odpad, s jeho likvidaci
se obrafte na Vas servis
Skoda.

Kontrola stavu elektrolytu

Akumulator vyZaduje za normaélnich provoz-
nich podminek prakticky mimimalni adrzbu.
Doporuéujeme prekontrolovat obéas stav
elektrolytu v akumulatoru. Hladina elektro-
lytu by meéla byt trvale udrZovdna mezi
znackami ,,MIN" a ,MAX" na akumula-
toru. destilovanou vodou po znacku
«MAX".

Pokud dojde k poklesu hladiny elektrolytu
v akumulatoru pod znacku ,,MIN“, je nutno
pfislusny ¢lanek akumulatoru doplnit
Doporu¢ujeme provedeni kontroly stavu

eletrolytu v akumulatoru a jeho pfipadné
doplnéni v servisech Skoda.
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Zimni provoz

Naroky na akumulator jsou v zimnim obdobi
obzvlast vysoké. Akumulator ma za nizkych
teplot pouze ¢ast kapacity potfebné pro na-
startovani vozidla v porovnani s kapacitou
akumulatoru za normalnich podminek.

Vybity akumulator mize zamrznout
jiz p¥i nékolika stupnich mrazu.

Z tohoto divodu doporu¢ujeme kontrolu
akumulatoru, popf. jeho nabiti v servisu
Skoda pfed za&atkem zimniho obdobi.

Dobijeni akumulatoru

Pfi dobijeni akumulatoru malym proudem
(napf. malym pfistrojem pro dobijeni aku-
mulatord) neni nutné akumulator odpojovat
od palubni sité vozidla. V kazdém pfipadé je
nutno  respektovat pokyny  vyrobce
dobijeciho pfistroje.

Akumulator nabijet proudem 0,1 cel-
kové kapacity (nebo nizsim) do piné na-
bitého stavu.

K nabijeni lze také pouZit nabijeci
zafizeni s konstantnim napétim
14,4 V po dobu max. 30 hodin, podle
stupné vybiti.

Pfi rychlém dobijeni, tzn. pfi dobijeni
akumulatoru velkymi proudy, je nutno od-
pojit oba pfivody k akumulatoru.

Pfi tomto dobijeni musi byt dodrzovany
nasledujici pokyny:

B Dobijeni akumulatoru se provadi mimo
vozidlo.

B Pi dobijeni otevirejte zatky.
Zamrznuty akumulator je nutno pred
rychlym dobijenim nechat rozmrz-
nout, jinak muizZe pfi dobijeni explodo-
vat.

B Vidlici sifového piivodu dobijeciho
pfistroje lze do sitové zasuvky zasunout
teprve po spravném pfipojeni wvyvodu
dobijeciho pfistroje k akumulatoru:
cervené oznaceny vyvod = plus ( +)
¢erné oznaceny vyvod = minus (-)

B Po dobiti akumuldtoru jej spravné
pfipojte k palubni siti vozidla. Nejdfive ( + )
kabel, potom ( - ) kabel.

P¥ipojeni akumulatoru

Po pripojeni akumulatoru provedte nasle-
dujici:

— nastavte hodiny — viz str.46 a 47.

— u koédovanych radii nastavte kéd - viz
Navod k obsluze autoradia.
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Zapalovaci svicky

Remen alternatoru

Vyména akumulatoru

Pfivymé&né akumulatoru musi mit novy aku-
mulator shodnou kapacitu, napéti (12 volt),
povolené proudové zatiZzeni a stejnou veli-
kost. Vhodnymi typy akumulatort disponuji
servisy Skoda.

% Vzhledem k problémum s likvi-
daci starych akumulitord by
méla byt vyména akumulétoru pro-
vedena v servisu Skoda. Akumu-
latory obsahuji kromé jiného i kyse-
linu sirovou a olovo, nesméji tudiz
v Zadném pripadé prijit do do-
movniho odpadu.
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Zapalovaci svicky jsou vymeéfiovany v ramci
servisnich prohlidek.

V pfipadé vymény zapalovacich svicek v
dob& mezi servisnimi intervaly dodrite
nasledujici pokyny:

B Vzajemnym sladénim motoru, zapalova-
cich svicek a =zapalovaci soustavy je
dosaZeno sniZeni obsahu 3kodlivych latek
ve vyfukovych plynech.

Aby bylo zabran&no poruchém, poskozeni
motoru nebo dokonce odebrani Osvédéeni
o technickém prikazu kvali prekroceni
zakonem povolenych hodnot obsahu $kod-
livych latek ve vyfukovych plynech nebo
neodrudenym zapalovacim svickam, musi
byt pouZivany pouze takové zapalovaci
svicky, které jsou uréené vyrobcem vozidla
pro dany typ motoru.

B 7 technickych divodi se miZe prove-
deni zapalovacich svitek ménit. Z tohoto
davodu doporu¢ujeme pouZivat zapalovaci
svitky dodévané servisy Skoda, které jsou
informovany o aktualnim stavu.

B Remen alternatoru patfi k nejvice na-
mahanym souc¢astem Vaseho vozidla. Z to-
hoto divodu jsou na kvalitu femenu kladeny
mimofadné poZadavky.

B Pfi ndhradé femene alternatoru nepo-
staCuje pouZit libovolny femen stejnych
rozmeérl. Z divodd bezpeénosti sméji byt
pro vozidla Skoda pouZity pouze predep-
sané druhy femend.

B 7 technickych divodd se miZe ve
vyrobé provedeni femenu alternatoru krat-
kodob& ménit. Z tohoto divodu dopo-
ruéujeme pouzivat pouze femeny dodavané
servisy Skoda, kde jsou informovani o ak-
tualnim stavu.
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Nadrzka ostfikovacl je umisténa v moto-
rovém prostoru vozidla vlevo. Objem

nadrzky je cca 3 litry, u vozidel s ostfikovaci
svétlometl * je objem nadrzky cca 8 litrd.

PInéni nadrzky

Pro doplfiovani nadrzky doporutujeme
pouziti vody s pfisadou Cisticiho prostiedku
na sklo, ktery uvoliiuje na skle ulpé&lé
necistoty (v zimnim obdobi s pfisadou
nemrznouciho prostfedku), a to vzhledem
k tomu, Ze G¢inky samotné vody pro rychlé
a intezivni Cisténi znecisténych skel a
svétlometl jsou nepostacujici. Pfi aplikaci
¢isticich prostfedkd dodrzujte, prosim, po-
kyny uvedené na jejich obalech.

Upozornéni

V pfipadé, kdy neni kdispozici C¢istici
prostfedek odolny proti mrazu, je mozno
misto n& pouzit lih (podil lihu nesmi
pfekrocit 15%). Méjte na paméti, Ze pfi této
koncentraci je teplota zamrznuti cca — 5 °C.
V Zadném pfipadé nepouZivejte mrazu-
vzdornou pfisadu uréenou do chladici kapa-
liny nebo jiné podobné pfisady!

105



PROVOZNi POKYNY

Stirace

Nastaveni trysek ostfikovace

U stojiciho vozidla by mély trysky ostfikovat
¢elni sklo podle obrazku.
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Tryska ostfikovace skla vika zavazadlového
prostoru dvefi je umisténa ve stfedu dvefi
nad sklem. Proud ostfikovaci kapaliny by
meé&l smé&fovat na sklo podle obrazku.

Smeér stiikani v3ech trysek ostfikovacu
¢elniho skla a skla vika zavazadlového pro-
storu Ize nasmérovat jehlou.

Trysky ostfikovacéu svétlometa* |ze

sefidit pouze specidlnim nafadim. Pokud je
nutné sefizeni, vyhledejte servis Skoda.

Pro zajisténi dokonalého vyhledu éelnim a
zadnim sklem je nutny bezvadny stav
stiracich lis&t. Skla musi byt ¢istd a
odmasténa.

Aby bylo zabrénéno roztirdni necistot po
sklech, je nutno pryzové ¢&asti stiraci listy
v pravidelnych intervalech ¢&istit prostfed-
kem na Cisténi skel. Pfi silném znecisténi
skel, napf. hmyzem, je nutno tyto pryZové
¢asti vycistit myci houbou nebo hadfikem.

V pfipadé drhnuti stiracich lit pfi stirani
&elniho skla muze byt pfi¢inou tohoto jevu
znetisténi celniho skla zbytky konzer-
vaéniho vosku zautomatickych myéek.
Tento jev lze odstranit ocisténim ¢elniho
skla Cisticim prostfedkem s obsahem latek
rozpoustejici vosk a doplnéni nadrzky
ostiikovacu timto prostiedkem.

PFi mrazu se pfed kazZdym prvnim

pouZitim stiraél pFesvédéte, zda
nejsou stiraci listy primrzlé ke sklu.

Z davodl bezpecénosti by mély byt stiraci

listy ménény jednou aZ dvakrat ro¢né. Za-
koupit je mizZete v servisech Skoda.



Kola
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Vymeéna stiracich list

Vyjmuti stiraci listy

B Vyklopte raménko stirace a stiraci listu
nastavte do vodorovné polohy.

B Zatlatte na pruznou &ast uchyceni (Sipka
A) a soucasné stlacte stiraci li5tu ve sméru
ke sklu (8ipka B) - pozor na nebezpetirozbiti
¢elniho skla.

Upevnéni stiraci listy

Pruzna &ast uchyceni musi slySitelné za-
klapnout do raménka stirace.

Vseobecné pokyny

M Nové pneumatiky nemaji ihned op-
timalni pfilnavost k vozovce a této dosahuji
teprve po ujeti cca 100 km mirnou rychlosti
a odpovidajicim opatrnym zpusobem jizdy.
Zpusob zajeti pneumatik se projevi na jejich
Zivotnosti.

B Podle konstrukénich prvkd a typu profilu
muzZe byt hloubka profilu novych pneumatik
(podle provedeni a vyrobce) riznd.

B U pneumatik je nutno ¢as od &asu kon-
trolovat, zda nejsou poskozeny (propi-
chnuti, trhliny, boule apod.). Ze vzorku pneu-
matik odstrarite cizi télesa.

B Abyste se vyhnuli poskozeni pneumatik
a rafkl, najizdéjte na obrubnik nebo po-
dobné piekazky pouze pomalu a pokud
mozno v pravém uhlu.

B Po3kozeni pneumatik a rafkl byva ¢asto
skryté. Nezvyklé vibrace nebo tazeni vozidla
ke strang& muZe poukazovat na poskozeni
pneumatiky. Mate-li podezieni, Ze je
kolo poskozené, okamZité sniZte
rychlost! Zkontrolujte pneumatiky (vy-
bouleni, trhliny ap.). Pokud nezjistite zjevné
zévady, pomalu a opatrné dojedte k nej-
blizsimu servisu Skoda, kde nechte vozidlo
zkontrolovat.

B Chrante pneumatiky pfed stykem s oleji,
tuky a palivem.

B Ztracené kryty ventilki pneumatik
nahradte po zjisténi ztraty novymi.

B Pokud je nutno kola demontovat, je
nutno je pfedem oznadit, aby bylo pfi jejich
zpétné montazi moZno dodrzet plUvodni
smér otaceni kola.

B Demontovana kola popf. pneumatiky je
nutno skladovat v chladnu, suchu a pokud
moZno na tmavém misté. Pneumatiky,
které nejsou namontovany na disku,
ukladejte ve svislé poloze.

Zivotnost pneumatik

Zivotnost pneumatik zavisi v pfevazné mife
na nasledujicich okolnostech:

Tlak v pneumatikach

Hodnoty plniciho tlaku pneumatik jsou uve-
deny na str. 143

Plnici tlak pneumatik méa velky vyznam
pfedevaim pfi jizdé vy3si rychlosti. Z tohoto
divodu by mél byt tlak v pneumatikach kon-
trolovan minimalné jednou mésiéné a pred
kaZdou delsi jizdou.

Pfi kontrole tlaku pneumatik nezapominejte
na rezervni kolo.
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B Tlak rezervniho kola by mé&l odpovidat
nejvy8§imu pfedepsanéemu tlaku pneuma-
tik u daného typu vozidla.

B Kontrolu tlaku  provadéjte  vidy
u chladnych pneumatik. U zah¥atych
pneumatik neodpoustéjte pfFipadné
zvySeny naméfeny tlak. Pfi vétsizmeéné
zatizeni vozidla tlak vzduchu v pneuma-
tikdch odpovidajici mé&rou pfizpUsobte.
PFilis nizky nebo naopak vysoky tlak vzdu-
chu v pneumatikach zkracuje jejich Zivot-
nost a plsobi nepfiznivé na jizdni vlastnosti
vozidla.

Pozor

Pri pFilis nizkém tlaku v pneuma-
tikach musi pneumatiky pfi jizdé
vysokou rychlosti piekonavat
mnohem vétsi valivy odpora z to-
hoto divodu se silné zahrivaji.
Tento jev muZe zpusobit odtrzeni
b&hounu pneumatiky a dokonce
jeji prasknuti.

% Nizky tlak v pneumatikach
zvysuje spotrebu paliva, éimzZ
dochazi ke zvyseni zatéZe Zivotniho
prostredi.
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Zpusob jizdy

Rychlé projizdéni zatacek, razantni akcele-
race a ostré brzdéni zvy3uji opotiebeni
pneumatik.

Vyvazeni kol

Kola nového vozu jsou vyvazena. V disled-
ku pusobeni riznych vlivi mize b&hem pro-
vozu vozidla dojit k jejich nevyvéazenosti, coz
se projevi pfedevsim neklidnym Fizenim.

Vzhledem ktomu, Ze nevyvaZzenost kol
zpUsobuje zvySené opotiebeni fizeni, zavésl
kol a pneumatik, je nutno kola nechat znovu
vyvazit. Kromeé toho musi byt kola vyvaZzovana
po vyméné pneumatik nebo po jejich opravé.

Vadna geometrie naprav

Nespravné sefizeni geometrie pfedninapra-
vy zpusobuje nejen zvySené, €asto jen jed-
nostranné opotfebovavani pneumatik, ale
ovliviiuje | bezpecnost jizdy. V pfipadé ne-
rovnomeérného opotfebovavani pneumatiky
je nutno vyhledat servis Skoda.

Znaky opotiebeni pneumatik

Na vzorku origindlnich pneumatik je napfic
sméru jejich otdCeni rozmisténo v pravi
delnych odstupech 6 — 8 indikatorl opo-
tfebeni pneumatik, vysokych 1,6 mm - viz
obrazek. Poloha indikatorli je na bocich
pneumatiky oznacena pismeny ,, TWI" neba
trojahelnikovymi symboly.
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Pozor

B Vyménu pneumatiky dopo-
ruéujeme provést vz tésné
predtim, neZ bude pneumatika
opotiebena aZ po indikatory
opotiebeni. DodrZujte zakonnou
minimalni hloubku profilu pneu-
matiky.

B Opotiebené pneumatiky ov-
liviiuji, zejména pf¥i jizdé vySSimi
rychlostmi, na mokrych vozov-
kéach, potfebny kontakt pneuma-
tiky s vozovkou zvany ,,aquapla-
ning” (nekontrolovateiny pohyb
vozidla - ,plavani” na mokré vo-
zovce).

Zaména kol

Pri zfeteln& vy$sim opotfebeni pfednich
pneumatik doporu¢ujeme zaménit predni
kola za zadni podle obrazku. Zaménou
dosahnete pfiblizné stejné Zivotnosti viech
pneumatik montovanych na vozidle.

Pracovnici servisi Skoda jsou se zplsoby
zamény kol podrobné seznameni.

Vymeéna kol /| pneumatik

Pneumatiky a disky kol jsou duleZitymi kon-
struk&nimi prvky vozidla. Z tohoto davodu
sméji byt na vozidle pouZivany pouze ty
druhy pneumatik a disku, které byly schva-
leny vyrobcem vozu. Tyto pneumatiky a
disky jsou optimalné pfizpUsobeny danému
typu vozidla a ve znatné mife pfispivaji
k dobré stabilité vozidla a jeho bezpeénym
jizdnim vlastnostem.

Servisy Skoda disponuji aktualnimi
informacemi o tom, ‘cteré druhy
pneumatik je moZno na daném typu
vozidel Skoda pouZivat. V servisech
koda je pFipravena atraktivni
nabidka pneumatik a diskd kol.

B Montdz pneumatik a jejich opravy
vyzaduji specialni nafadi a znalosti. Z tohoto
dlvodu by mély byt provadény pouze od-
borniky.
% Vzhledem k problémam s likvi-
daci ojetych pneumatik, poZado-
vanému specidlnimu nafadi a
nutnym odbornym znalostem je nej-
lepsi nechat provést vyménu pneu-
matik v servisech Skoda.
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B Z divodd bezpecnosti jizdy nevymé-
fiujte pneumatiky jednotlivé, pokud mozno
vyménte soufasné obé& pneumatiky na
napravé. Pneumatiky s hlubsim profilem
vzorku by mély byt vidy montovany na
predni napravu.

B Na v3echna ¢tyfi kola vozidla montujte
pouze radidlni pneumatiky stejného druhu,
rozmérd a pokud moZno se stejnym druhem
vzorku.

B Pokud se pneumatika montovana na re-
zervni kolo odliSuje svym provedenim od
pneumatik montovanych na vozidle (napf.
vzorkem nebo $itkou pneumatiky), smi byt
toto kolo pouZito kratkodobé pouze v pfi-
padé nouze (na dojeti) za dodrZeni pfimé-
fené odpovidajiciho opatrného zpUsobu
jizdy. DodrZujte platné zédkonné pfedpisy.
B Nikdy nepouZivejte pouZité pneumatiky
neznamého plvodu.
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B Znalost typového oznaéeni pneu-
matik a jeho vyznam umoZiiuje jejich
spravnou volbu. Pneumatiky jsou na bocich
oznacéeny nasledujicim zptsobem:

napi. 165/ 70R13 79T
165 = 3itka pneumatiky ( mm)
70 = pomeér vysky a Sirky ( % )
R = symbol pro radialni pneumatiky
13 = primér disku kola v palcich
79 = index nosnosti
T = kategorie rychlosti

Na boku pneumatiky je rovnéZ uvedeno da-
tum vyroby pneumatiky (event. pouze na
jeji vnitfni strané).

Udaj DOT ...398... znamen4, Ze pneumatika
byla vyrobena ve 39. tydnu roku 1998.

Pozor

Pneumatiky starsi Sesti let sméji
byt pouzity pouze v pfipadé nou-
ze za dodrZeni odpovidajiciho
opatrného zpusobu jizdy.

Maji-li byt na vozidlo dodateéné
montovany jiné pneumatiky nebo
disky kol, nez kterymi bylo vozidlo
vybaveno z vyroby, je nutno dodrzet
nasledujici pokyny:



PROVOZNi POKYNY

Pozor

B Z technickych divodi nesméji
byt na vozidlo dodateéné& mon-
tovany disky z jinych vozidel,
podle okolnosti ani disky kol
z vozidel stejné vyrobni Fady!

W Disky kol a upeviiovaci Srouby
kol jsou konstrukéné vzajemné
prizptisobeny. PFi vybavovani vo-
zidla disky kol jiného provedeni
(nap¥. disky kol z lehkého kovu)
musi byt pouZity odpovidajici
Srouby spravné délky a prove-
deni. Na pouZitych Sroubech
zavisi upevnéni kol a funkce
brzdové soustavy vozidla!

B Pouzitim vyrobcem pro dany
typ vozidla neschvalenych druht
pneumatik a disku kol mize byt
ovlivnéna bezpeénost jizdy.
Kromé jiného muzZe dojit i k ode-
brani Osvédéeni o technickém
prukazu.

W V pifipadé dodateéné montaze
ozdobnych krytu kol je nutno
dbat na to, aby byl zaruéen do-
stateény pfistup vzduchu, nutny
pro chlazeni brzdoveé soustavy.

Servisy Skoda jsou dobfe informovany o
tom, jaké jsou moznosti pfipadne zameny
pneumatik a diskG kol uVa%eho vo-
zidla,popf. jaké druhy ozdobnych krytl je
mozno ve Vasem pfipadé pouzit.

Zimni pneumatiky

Pozor

Jizdni vlastnosti vozidla jsou pFi
jizdé na komunikacich za zim-
nich podminek podstatné
zlep3eny pouZitim pneumatik se
zimnim vzorkem.

Pfi montéaZi zimnich pneumatik je nutno
dodrZet nasledujici zasady:

B Sméji byt pouZity pouze radialni zimni
pneumatiky. Vyrobcem doporu¢ené
rozméry pneumatik jsou uvedeny na strané
142 Pfipadné dalsi informace obdrZite
v servisech Skoda.

B Aby byly dosaZeny optimalni jizdni viast-
nosti vozidla, musi byt zimni pneumatiky
montovany na v3ech &tyfech kolech.

B Zimnipneumatiky ztraceji podstatné své
Jizdni vlastnosti, maji-li sjety vzorek profilu
pod 4 mm.

B V zimnim obdobi mohou byt té? pouzity
pneumatiky uréené pro celoroéni provoz.
B V pfipadé defektu kola provedte vyménu
za rezervni kolo podle pokynu na str. 116
B Namontované zimni pneumatiky nepo-
nechavejte na vozidle zbytet¢né dlouho,
jizdni vlastnosti letnich pneumatik jsou na
silnicich bez snéhu a ledu lep3i.

% DemontaZ zimnich pneumatik
provedte co moZna nejdFive i
v zajmu Zivotniho prostredi - jizda
na pneumatikach uréenych pro
ostatni ro¢ni obdobi je v dusledku
jejich lepsiho odvalovani tissi,
opotrebeni pneumatik je niZsi a niZsi
je i spotreba paliva.
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Jizda v ciziné

Snéhové Fetézy

Snéhové fetézy se mohou pouZivat pouze
pro ocelové disky a pneumatiky nasle-
dujicich rozmé&ra:

pneumatiky — 165/70 R13

disky -4 1/2Jx 13

Snéhové Fetézy sméji byt montova-
ny pouze na kola predni napravy.
PouZivejte pouze sn&hové fetdzy, jejichz
jednotlivé Elanky (vEetné zdmku) jsou mensi
nez 15 mm.

PFi pouZiti snéhovych Fetézl je tfeba sej-
mout ozdobné kryty kol.

Pfi jizd& na komunikacich bez sn&hové
pokryvky musi byt snéhové fetézy demon-
tovany. Na téchto komunikacich snéhove
fetézy negativng ovliviiuji jizdni viastnosti
vozidla, po3kozuji pneumatiky a dochazi
k jejich rychlému opotiebeni.

Maximaélni rychlost jizdy vozidla se
snéhovymi fetézy je 40 km/h.
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Pokud ma byt Vase vozidlo pouZito v cizing,
je nutno vzit v Gvahu nasleduijici:

B U vozidel s katalyzatorem je nutno dbat
na nutnost tankovani bezolovnatého ben-
zinu — viz str. 80. Informace o siti ¢erpacich
stanic s bezolovnatym benzinem mduzZete
ziskat v automobilovych klubech.

B V nékterych zemich je omezené nebo
neni vibec Z&dné servisni zajisténi vozl
Skoda. Z tohoto diivodu bude obstaravani
nékterych potfebnych néahradnich dilu
ponékud komplikované a personél v od-
bornych servisech bude moci pfipadnou
opravu provést jen v omezeném rozsahu.

Skoda Auto v Ceské republice a jeji im-
portéfi v zahraniéi Vam radi poskytnou
pozadované technické zabezpedeni vozu,
nutnou UdrZzbu a opravy.

Adresy servist v tuzemsku a v zahranigi
jsou uvedeny v Seznamu opraven.

Polepeni svétlometa

Uprava sv&tlometd pro provoz vozidla v ze-
mich, kde se jezdi vlevo:

Pfi pouZiti vozidla v zemich, kde se jezdi na
leve stran& vozovky, dochazi (pfi pouZiti
svétlometl vozidel konstruovanych pro jiz-
du vpravo) k oslfiovani ostatnich G&astnik(
silniéniho provozu.

Aby bylo tomuto jevu zabranéno, je nutno
na sklech svétlomet( zakryt klinové plochy
prilepenim tmavych, svétlo nepropou’t&ji-
cich lepicich pasku.

Na obrazku je znazornéna Uprava svétlo-
met( vozidla konstruovaného pro jizdu vpra-
vo pro provoz v zemi, kde se jezdi vievo.



Mobilni telefony a
vysilaci zaFizeni

PROVOZNi POKYNY

PrisluSenstvi, Gpravy a
vymeény dila

Montaz mobilnich telefont a vysilacek do
vozidla zasadné vyZaduje schvaleni a méla
by se provadét v odborném servisu, napf.
v servisu Skoda.

Skoda Auto pfipouiti provoz mobilnich tele-
font a vysilatek s odborné instalovanou
vnéjsi anténou a maximalnim vysilacim
vykonem 10 W.

P¥i provozu mobilnich telefonii nebo
vysilagek muzZe dojit k funkénim po-
rucham na elektronice vozidla za
nasledujicich podminek:

— neni pouZita vnéjsi anténa

- chybné instalovana vnéjsi anténa
- vysilaci vykon nad 10 W.

Proto se ve vozidle nesméji pouzZivat
pfenosné mobilni telefony nebo
vysilaéky bez vnéjsSi antény, resp.
s chybné instalovanou anténou.

Pozor

Mobilni telefony nebo vysilaéky
uZivané ve vozidle bez zvlastni
vnéjsi antény, resp. s chybné in-
stalovanou anténou, mohou byt
v disledku zvySeného elektro-
magnetického pole zdravi $kod-
live!

Navic Ize optimalni dosah vysilatek zajistit
pouze s vnéjsi anténou.

Upozornéni
Vidy bezpodmineéné respektujte

navody k obsluze mobilnich tele-
fonu a vysilaéek!

O moZnostech montéZe a provozu mo-
bilnich telefond a wvysilatek s vy35im
vysilacim wykonem neZz 10 W se bez-
podmineé&né informujte v servisech Skoda.
Ty Vam sdéli, jaké jsou technické moZnosti
dovybaveni stavajicimi mobilnimi telefony a
vysilatkami.

Pozor
Pozornost vénujte v prvé fadé
Fizeni!

Vozidla Skoda byla konstruovana podle nej-
novéjSich poznatk( techniky a z&sad
bezpeéného provozu. Aby byly viastnosti,
se kterymi viz opousti vyrobni zavod co
nejdéle zachovany, nesmite jeho stav
neuvazené ménit. Pokud ma byt vozidlo do-
date¢né wvybaveno pfisluSenstvim nebo
maji-li byt na vozidle provedeny technické
zmeény ¢ ma-li byt pozdéji néktery z dill vo-
zidla nahrazen novym, je nutno respektovat
nasledujici pokyny:

B PFed nédkupem pfislusenstvi a pFed
provedenim technickych zmén byste méli
sv(j umysl konzultovat s Vadim servisem

Skoda. Toto se vztahuje zejména na nakupy
pfislusenstvi vozidla v zahranidi.
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Pozor

B Ve Vasem vilastnim zajmu do-
poruéujeme, abyste ve Vasem vo-
zidle pouzZivali pouze originalni
prislusenstvil! schvalené vyrob-
cem vozu a originalni nahradni
dily. U doporuéeného prislusen-
stvi a originalnich nahradnich dila
je zaruéena spolehlivost, bez-
pe€énost a kompatibilita s Vasim
vozidlem.

B U ostatnich vyrobkd nemu-
Zeme pres soustavné nepretrzZité
sledovani trhu (a to ani v pripa-
dech, kdy muaZe byt pFedloZeno
uFedni osvédéeni nebo povoleni)
posoudit, a ani zarué&it, vhodnost
jejich pouziti ve Vasem vozidle.

) Doplitky schvalené vyrobnim zavodem jsou
nabizeny ve vSech zemich, kde ma firma zastou-
peni (zavedeného importéra).
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B Originalni pfislusenstvi a originalni dily
Skoda Ize obdrzet v servisech Skoda, které
rovnéZ provadéji odbornou montaz zakou-
peného pfisludenstvi.

B Veskeré originalni prislugenstvi Skoda
nabizené v Katalogu  originalniho
prisludenstvi, jako jsou napf. vyklapéci
stiechy, spoilery, disky apod., jsou homolo-
govany.

B TotéZ se tyka autoradii, antén a dal$iho
elektrického pfisludenstvi, které by mélo
byt instalovano v servisu Skoda.

B Pokud maji byt na Vasem vozidle
provedeny technické zmény, je pfi
jejich provadéni nutno postupovat
podle nami vydanych smérnic.
DodrZzenim stanovenych postupt
nedojde k poskozeni vozidla, budou
zachovany jeho jizdni viastnosti a
bezpeénost jeho provozu a vozidlo
bude po provedenych upravach od-
povidat platnym pFedpisim pro pro-
voz na komunikacich.

Servisy Skoda mohou zajistit od-
borné provedeni viech potFebnych
praci a v pFfipadé nutnosti Vas mo-
hou odkazat na pF¥isluénou odbor-
nou firmu.

B Skody, které vzniknou po provedeni
tech. zmén bez souhlasu vyrobce, jsou vy-
lou¢eny ze zaruky.
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Rezervni kolo

Néafadi a zvedak jsou uloZeny v plastikovém
Eblialu a jsou upevnény paskem v rezervnim
ole.

Upozornéni

U wvozidla Pickup jsou nafadi a zvedak
umistény v plastikovém obalu pod sedad-
lem spolujezdce.

Pozor .

B Zvedak dodany s vozidlem je
uréen pouze pro Vas typ vozu.
Zvedakem nesmi byt v Zadném
pfipadé zvedana tézsi vozidla
nebo jina bFfemena.

W Pfi zvednutém vozidle nikdy

nespoustéjte motor - moZnost

nehody.
M Pri praci pod vozidlem musi
byt zvednuté vozidlo zajisténo

vhodnymi podpérami.

Rezervnikolo leZiv prohlubnipod kobercem
zavazadlového prostoru a je pfipevné&no
kFidlovou matici.

B Je nutno pravidelng kontrolovat tlak
vzduchu (260kPa/2,6 bar), aby bylo vidy
pfipraveno k pou?iti.
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Vyména kola

Rezervni kolo (Pickup)

Nahradni kolo je upevnéno ve vyklopném
drzaku pod vozidlem.

Drzak phdrzte a demontujte Sroub. Po
odsroubovani drzaku vyklopte a vyjméte re-
zervni kolo.

Rezervni kolo Ize zajistit bezpec¢nostnim
Sroubem proti odcizeni, ktery je mozno za-
koupit jako originalni pfislusenstvi Skoda
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Pozor
W Vozidlo pokud moZno odstavte
mimo vozovku. Pokud je to nut-

né, zapnéte vystrazna svétla a d«
pl‘lsluiné vzdalenosti od vozldl:
umistéte vystrazny trojahelnik -
Mita p°d||:ﬁ prislusnych za-
mZ a nechte vystou
cestujici. Po dobu oprapwu
by se méli pohybovat mimo komu-

nikaci (nap¥. za svodi

B Pevné zatahnéte ru ni brzdu.

Pokud stoji vozidlo na svahu, za-

jistéte protilehlé kolo na

népravi, kde bude provadéna
éna kola, proti rozjeti (v

pripadé nouze napf. kamenem).

B Vyménu pneumatiky provadéjte
pokud mozZno na vodorovné plose.

B 7 vozdla vyyméte potiebné naradi a re-
zervni kolo.

Kola s ocelovymi disky

B Sroubovakem z wvybavy vozu sejméte
viko hlavy kola - viz obrazek.

B Vika hlavy kola vyobrazené na obrazku
nejsou pouzita u vsech provedeni vozu.

Vozidla s velkoplodnymi kryty kol*

U téchto vozidel pii vyméné kola seiméte
velkoplosné kryty kol.
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Disky z lehkého kovu s vikem
hlavy kola*

B Vikem hlavy kola na disku z lehkého kovu
jsou Srouby chranény proti neZadoucimu
pristupu.

B Pfivymeéné kola musi byt viko hlavy kola

z disku uvolnéno manipulaénim klicem,
ktery je soucasti vybavy vozidla.

B Postupné nasurite nadoraz kli¢ na kola
na jednotlivé Srouby kola a otacenim doleva
je postupné povolte. Pfi povolovani Sroubld
drzte kli¢ co nejblize jeho volného konce.
Pokud nepljdou nékteré Srouby uvolnit,
muZete si pomoci $ldpnutim na volny konec
klice. Pfi této ¢innosti je nutno postupovat
opatrné a je vhodné se pfidrzet vozidla.
Srouby povolte asi o jednu otacku.

B Povolovani $roubl kol uvozl vybave-
nych bezpe&nostnimi Srouby je popsano na
str. 119,

B FriloZte zvedék vozu k vozidlu.

Na prahu dvefi je ovélny prolis (vpfedu i
vzadu). Pod timto prolisem se nachéazi
misto, kde je moZné nasadit zvedak vozu viz
Sipka na obrazku.

PFi umisténi zvedaku na jind neZ
uvedena mista muzZe byt vozidlo pFi
zvedani poskozeno.

— Sty&nou plodku zvedéaku vytotte klickou
tak vysoko, aZ se zveddk presné vejde
pod vozidlo.
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— Sty¢néd ploska zveddku musi pfesné
obemknout kolmy lem prahu, aby zvedak
pii zvedani vozu nemohl sklouznout.

— Dolni opérna plocha zvedaku musi byt v
pocatecni poloze zvedéani vozu opfena
celou svou plochou o rovny povrch.

— Na mékkém podkladu musite zvedak
podlozit velkoplo$nou stabilni podloZkou.

— Srovnejte zvedak a zarover vytalejte
sty&nou plosku dale, aZ pfisedne k lemu.
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B Vozidlo zvedejte tak dlouho, aZ se kolo
pfestane dotykat zemé.

magi neporanili ruku. :

'ldadu,

B Vysroubujte 3rouby kola a uloZte je na
¢istou podlozku (hadr, papir, kryt naboje kola
apod.) a sejméte kolo.
B Nasadte rezervni
upevnéte Srouby.

B Vsechny Ctyfi Srouby lehce dotahnéte
klicem na kola. VSechny Srouby musi byt
Cisté a musi se v zavitu lehce pohybovat.
Srouby v 24dném pfipadé nemazte tuky nebo
olejem!

B /veddkem spustte vozidlo dolll a do-
tahnéte stiidavé protilehlé Srouby (vSechny
Ctyfi).

B Nasadte kryt naboje kola lehkym na-
razenim.

kolo a lehce jej

B Vyménované kolo vioZte do prohlubné

v podlaze zavazadlového prostoru a za-

{;stéte jej upevriovacim tfmenem se $rou-
em.

Upozornéni

B Pripouzitirezervniho kola, které se lisi od

ostatnich pneumatik vozidla, sledujte infor-

mace uvedené na str. 109.

B Po vyméné kola je nutno:
— pfekontrolovat tlak v pouZitém rezerv-
nim kole

— pokud moZno co nejdfive nechat pfekon-
trolovat pouZity utahovaci moment
utaZeni 3roubl momentovym kli¢em.
Ocelové disky i disky z lehkych kov( maji
byt utazeny momentem 110 Nm.

B Pokud byly pfi vyméné kola zjistény zko-

rodované Srouby, které Sly obtizn& zasrou-

bovat, pfekontrolujte po ujeti nékolika kilo-

metrll  dotaZzeni 3roubl a neprodlend

navitivte servis Skoda. Do té doby jezdéte

opatné a jen nizkou rychlosti.



Zajisténi kol proti odcizeni*
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B Zkorodované $rouby kol anebo Srouby,
kterymi lze téZzce otacet, nechte v servisu
Skoda vyménit.

B Vadné kolo je nutné co nejrychleji nechat
opravit.

Pozor

V pripadé, ze bude vozidlo do-
datecné vybaveno jinymi pneu-
matikami nebo rafky kol nez
témi, kterymi bylo vybaveno
z vyroby, je nutno bezpod-
mineéné vénovat pozornost po-
kynum uvedenych na str. 110

Bezpeénostni Srouby kol*
A - 3roub kola
B - adaptér

U vozidel vybavenych bezpeénostnimi Srou-
by (na kazdém kole jeden bezpe&nostni
Sroub) Ize tyto Srouby povolit resp.utdhnout
pouze s pomoci adaptéru, ktery je dodavan
soucasné se Srouby (v pfipadé jeho ztraty je
k dostani — na zakladé kodové karty viozené
v Servisni kniZce — u servist Skoda).

Tyto Srouby lze zakoupit v originalnim
prisluenstvi Skoda.

B Sejméte ochranny kryt a na bezpeénost-
ni Sroub kola nasadte adaptér. Adaptérem
gtéé.ejte tak dlouho, dokud nezaskoéi ozu-
eni.

B Povoleni resp. utaZeni se provede po-
moci adaptéru,

B Po sejmuti adaptéru nasadte na hlavu
Sroubu ochranny kryt.
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Pojistky

Jednotlivé proudové okruhy vozidla jsou
jistény tavnymi pojistkami.

Pojistkova skfifika s drzakem pojistek je
umisténa pod pfistrojovou deskou vpravo.

Vyména pojistek

Aby bylo zabranéno zkratlim v elektrické in-
stalaci, musi byt pred kazdou vyménou poji-
stek vypnuto zapalovani.

B Vypnéte zapalovani a pfislusny elek-
tricky spotfebic.

B Povolte upeviiovaci Sroub pojistkové
skfirfiky a vyklopte Ji.

B Podle tabulky na ndsledujici strané
uréete, ktera pojistka patfi k pfisludnému
elektrickému spotiebici.

Upozornéni

Doporu¢ujeme mit ve vozidle nékolik
nahradnich pojistek, které Ize doplnit v servi-
sech Skoda.
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B Vyjméte pfislusnou pojistku z drzaku
plastovymi klestémi.

B Vymérite vadnou pojistku za novou po-
jistku stejné ampérové hodnoty. Hodnotu
pojistky Ize rozpoznat podle barvy t&la po-
Jistky. Vadna pojistka mé prepaleny kovovy
pasek.

B Vratte pojistkovou skfifiku do plvodni
polohy a zajistéte ji upeviiovacim Sroubem.

Upozornéni

B Dojde-li okamzité po zapnuti
pfisludného elekrického spotfebice k preta-
veni vymeénéné pojistky, je nutno neprod-
lené nechat prekontrolovat elektrickou
instalaci vozidla v servisu Skoda.

B Né&které z elektrickych spotfebitd, uve-
denych v tabulce na nasleduijici strané, jsou
soucasti pouze nékterych modell Skoda
nebo jsou soucasti zvlastni vybavy vozidla.

Pozor

V Zzadném pfFipadé pojistky neo-
pravujte ani nenahrazujte
silnéjsimi pojistkami nebo jinymi
predméty, protoZze byste tak
mohli zpusobit vazné poskozeni
v jiny mistech elektrického
zarizeni. Za ur&itych okolnosti
toto mulZe vést dokonce ke
vzniceni vozidla.
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Osazeni pojistek
(zleva doprava)

¢. spotiebié proud zatiZeni

pojistky(A)

1 - Fidici jednotka vstiikovani ........ 10
2 - stirac pfedni/zadni, ostfikovate ... 20
3 - ventildtor vytépéni, .............. 20

u vozl s klimatizaci nebo se

vznétovym motorem. . .......... 25
4 - elektrické palivové

Corpadlo s 15
5- pravé predni svétlo do mlhy . ... .. 10
6 - levé predni svétlo do mlhy

kontrolnl svdtlo s vnana s 10
7 - pravé tlumenésvétlo ........... 10
8 - levé tlumené svétlo

kontrolnisvétlo ................. 10
9 - pravé dalkové svétlo
10 - levé délkové svétlo

kontrolnisvétlo ................. 10
11 - pravéa obrysovéa svétla, akusticka

signalizace svétel, ABS ......... 158
12 - koncové svétlo do mlhy
kontrolnisvétlo . ............... 7.5

13 - vyhrivané zadni sklo,

kontrolni svétlo,

vyhfivana vnéjsi zrcatka . . ........ 30
14 - brzdova a varovna svétla,

véetné kontrolnich svétel, ABS ... 15
15 - vnitfni osvétleni, zasuvka, hodiny a

varovné zaf. proti odcizeni vozidla 15

&. spotfFebié proud zatizeni

pojistky(A)
16 - centralni zamykani,
ostfikovace svétlometd .. ........ 15
17 - ventilator chlazeni, houkacka,
akustickdasvételna............. 25
18 - el. spousténioken .............. 25

19 - osvétleni spinate obrysovych
svétel, kontrolni svétla, ukazatel
teploty chladici kapaliny a paliva,
vyhfivani sedadel, elektr.
ovladana zrcatka, el. spousténi
OKBIN v wmmmmmiin mass e s 15
20 - zapalovaci modul, fidici jednotka
zapalovéani nebo karburator ... .. .. 15
21 - smérovky, couvaci svétla
22 - leva obrysova svétla, osvétleni
SPZ, osvétleni spinacu, zasuvky,
autoradia a osvétleni panelu
pristroju

Upozornéni

Osazeni pojistkami se lisi dle provedeni
Vaseho vozidla.

Barevné rozliSeni pojistek

svétlehnéda 5 A
tmavéhnéda 7.5 A
cervena 10A
modra 15A
Zluta 20 A
bila 25 A
zelena 30 A
oranzova 40 A
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\V motorovém prostoru vlevo nahofe, vedle
motorku stiracl, se nachazi drzak pojistek
systému ABS se tfemi pojistkami. Text k
systému ABS - viz str.49 a 75.

Drzak pojistky (30 A) pro vozy s klimatizaci
se nachazi v motorovém prostoru vievo.
Text ke klimatizaci — viz str. 61.
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Vznétovy motor

Pojistky Zhaveni motoru

jsou umistény v motorovém prostoru vlevo
nahofe za krytem tlumiéové jednotky spolu
s fidici jednotkou motoru a relé Zhaveni se
dvémi pojistkami Zhavenimotoru 50 Aa5 A.

Pojistky ventilatoru chlazeni

Dvé pojistky ventilatoru chlazeni 10 Aa40 A
spolu se spinacim relé se nachézeiji vedle
drzaku pojistek ABS na pfi¢né st&né v moto-
rovém prostoru.

Tenito text se vztahuje i na vozidla s klimati-
zaci.



Vyména Zarovek
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Pfi vyméné Zarovek pravého hlavniho
svétlometu a pravého pfedniho smérového
svétla uvolnéte nejprve viko istice vzdu-
chu.

B Uvolné&te &tyfi draténé spony vika Cistice
vzduchu.

B Viko é&istice uvolnéte a odsufite spo-
lu s vloZzkou cCisti¢e stranou tak, aby byl
umoznén pfistup k hlavnimu svétlometu
resp. k pfednimu smérovému svétlu.

Pfed vyménou Zarovky musi byt nejdfive
vypnuto pfisludné osvétlen.

Nedotykejte se holou rukou skla haloge-
nové zarovky (sebemensiznecisténisnizuje
#ivotnost Zarovky). PouZivejte Cisty hadfik,
papirovy ubrousek atp.

Poskozené Zarovky nahrazujte Zarovkami
stejného typu. Oznaeni Zarovky naleznete
na objimce, popf. na jeji kovové patici.
Doporuéujeme, abyste méli ve voze stale
krabi¢ku s ndhradnimi Zarovkami, které jsou
k dostaniiu servisti Skoda. Je nutné mit pro
bezped&nost provozu nasledujici Zarovky:

12V 60/55W | hlavni svétlomet

12V B5W | pfedni mlhové svétlo
(H3) - pokud je

instalovano

12VPY 21W | smérové svétlo

12V 21/5W | dvouvldknova Zarovka,
brzdové a zadni

obrys. svétlo

12V W5BEW
bez patice

pfedni obrysovéa svétla,
osvétleni SPZ a boc¢ni
smérové svétlo

12V P21 W | zadni mlhové svétlo

Hlavni svétlomet a pFedni obry-
sové svétlo

B Zvednéte viko motorového prostoru vo-
zidla a zajistéte jej.
B Otocte kryci vicko svétlometu ve sméru
Sipky a vyjméte jej.
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Hlavni svétlomet

B Odpojte svorkovnici A.

B Pruzné draténé spony B vyhéknéte a od-
klopte.

B Vyjméte zarovku 1 a nasadte novou tak,
aby fixaéni vystupky na patici Zarovky za-
padly do drazek svétlometu.

W Pruiné draténé spony preklopte pfes
objimku a zatlate je dopfedu, aZ zaklesnou.
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B Pfipojte svorkovnici.

B Nasadte kryci vicko svétlometu tak, Ze
pootoéenim doprava bude na horni ¢asti
oznaceni , TOP".

B Po vyméné Zarovky nechte pfekontrolo-
vat sefizeni svétlomet( v servisu Skoda.

Hlavni svétlomet (Pickup a Van-
plus)

B Odpojte svorkovnici A,

B Pruzné draténé otko B vyhaknéte a od-
klopte.

B Vyjméte Zarovku 1 a nasadte novou tak,
aby fixaéni vystupky na patici Zarovky za-
padly do drazek svétlometu.

B Pruzné draténé ocko pieklopte pres
objimku a zatla¢te ho dopfedu, aZ zaklesne.
B Pripojte svorkovnici.

B Nasadte kryci vicko svétlometu tak, Ze
pooto¢enim doprava bude na horni ¢ast
oznaceni ,TOP".

B Po vyméné zarovky nechte prekontrolo-
vat sefizeni svétlomet( v servisu Skoda.
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Predni obrysové svétlo

B Ze svétlometu vyjméte objimku se
Zarovkou obrysového svétla — viz Sipka.

B Vadnou Zarovku vyjméte z objimky.

B VloZte novou Zarovku.

B Do svétlometu zasufite
s vyménénou Zarovkou.

B Nasadte kryci vicko svétlometu tak, Ze

poototenim doprava bude na horni &asti
oznaceni ,TOP".

objimku

[onos |

Predni obrysové svétlo (Pickup
a Vanplus)

B Ze svétlometu vyjméte objimku se
Zarovkou obrysového svétla — viz Sipka.

B Vadnou Zarovku vyjméte z objimky.

B VioZte novou Zarovku.

B Do svétlometu zasuite
s vymeénénou Zarovkou.

B Nasadte kryci vicko svétlometu tak, Ze
pootogenim doprava bude na horni &asti
oznaceni ,, TOP".

objimku

Svétlomet do mlhy*

Vyménu Zarovky doporudujeme svéfit ser-
visu Skoda.
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- B Vysroubujte oba Srouby viz Sipky.
\sf:i‘:::::)it domily:{Pickimp'a B Vyjméte t&leso mihovky

B Plochym 3&roubovakem vypacte kryci
vicko a vyjméte jej.
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B Odsufite izolagni buZirku a rozpojte ko-
nektor A.

B Sejméte nasuvny konektor B z drzdku
Zarovky.

B Pruzné draténé o€ko C drzaku Zarovky
vyhaknéte a sklopte.
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B Vyjmé&te halogenovou Zérovku. Nasadte
novou Zarovku tak, aby fixaéni vystupky
svétlometu zapadly do odpovidajicich zafezl
patice Zarovky.

B PruZné draténé otko preklopte pfes pa-
tici Zarovky. Ocko stlatte a upevnéte do
zafez(.

B Na objimku Zarovky nasadte konektor a
nasurite kryci buZirku.

B Na drzak zarovky nasadte konektor.

B Téleso mlhovky vioZte zpét a pfipevnéte
dvéma 3rouby.

B Nasadte kryci vicko.

B Po vyméné Zarovky nechte pfezkouset
sefizeni sv&tlomet( v servisu Skoda.

P¥edni smérova svétla

B Zvednéte viko motorového prostoru.

B Pfivymeéneé Zarovky pravého smérového
svétla uvolnéte viko a vlozku gistice vzdu-
chu -viz str.123

B Ze strany motorového prostoru stlacte
aretani pruZinu - viz Sipka - a téleso
smérového svétla vytdhnéte smérem
dopredu.

B Objimku Zarovky poototte doleva a
vytahnéte ji.

B Vadnou Zarovku zatlaéte do objimky,
otoCte doleva a vyjméte.

B Nasadte novou Zarovku,
otoéte ji nadoraz doprava.

B Objimku Zarovky nasadte do télesa
smérového svétla a pootoéte nadoraz do-
prava.

B T&leso smé&rového svétla zasurite zpét,
aZ aretaéni pruzina zaklapne.

Upozornéni
Pfi zpétné montéZi dbejte na to, aby t&leso

smérového svétla bylo spravné nasazeno
do voditka a areta¢ni pruZina zaklapla.

zatlalte a
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Boé&ni smérova svétla

B Vypacte plochou &asti Sroubovaku (na
uZsi strané svitiiny) téleso svitiiny a po-
vytdhnéte jej z blatniku.

Upozornéni:

Pfi paceni svitiiny maze dojit k poskozeni
laku vozidla. Proto doporu¢ujeme v misté
pateni 3roubovédk podloZit napf. textilni
paskou.

B Uchopte drzak Zarovky A a télesem
svitilny B oto¢te o 90° doleva.

W Vytihnéte téleso svitiiny 2z drzaku
Zarovky.

B Vadnou Zarovku vyjméte a nasadte no-
vou.

B Zatladte aZz nadoraz téleso svitiiny do
drzaku Zarovky.
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B Otocte télesem svitiiny o 90° doprava
vigi drzéku Zarovky (drZzak Zarovky musi
zUstat v plvodni poloze).

M Svétlo zasurite zvenéi do otvoru
v blatniku, jazytkem smérem doll a Uplné
zamacknéte, pozor na spravnou polohu
tésnici gumy.

[ |

Zadni skupinové svitilny

B Oteviete viko zavazadlového prostoru.
B Stlacte aretaéni pruziny télesa svitilny
(Sipky) a t&leso vyjméte.

B Vadnou Zarovku zatlatte do objimky,
pootocte doleva a vyjméte.

B Nasadte novou Zarovku a pootoéte nado-
raz doprava .

B Nasadte svitiinu zpét, aretaéni pruziny
musl zaklapnout.
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Zadni skupinové svitilny
(Pickup)

B Odsroubujte upeviiovaci Srouby skupi-
nové svitilny a svitilnu vyjméte.

B Odtlacte cerné plastové pojistky ve
sméru Sipek — viz obrazek a drzak Zarovek
vyjméte.

B Vadnou Zarovku zatlacte do objimky,
poototte doleva a uvolnénou Zarovku
vyjméte.

B Nasadte novou Zarovku a pootoéte nado-
raz doprava.

B Drzéak Zarovek vloZte na puvodni misto,
zadni kryt svitilny pfidroubujte.

Osvétleni poznavaci znacky

B Oteviete viko zavazadlového prostoru.
B Vypacte plochou ¢asti Sroubovéku (na
uzsi strang) téleso svitilny a vyjméte je).

B Uchopte drzak zarovky A a télesem
svitilny B otoéte o 90°doleva.

B Vytdhnéte téleso svitiiny z drzéaku
Zarovky.

B Vadnou Zarovku vyjméte a nasadte no-
vou.

B Zatlatte aZ nadoraz téleso svitiiny do
drzaku Zarovky.

B Otocte télesem svitiiny o 90° doprava
vOéi drzdku Zzarovky (drzak Zarovky musi
zlistat v plvodni poloze).

B Té&leso svitilny nasadte zpét a zatladte az
nadoraz, pozor na spravnou polohu té&snici
gumy.
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Osvétleni zavazadlového pro-
storu*

B Oteviete viko zavazadloveho prostoru.
B Zatlatte Sroubovak do spary pod
svétlem a svétlo opatrné vytlacte.

B Zarovku vyménite.

B Svétlo nasadte nejdfive pravou stranou
a zatlatte na levé strané aZ nadoraz.
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Treti brzdové svétlo

B Zatlatte pomoci Sroubovéku nebo jiného
Uzkého pfedmétu postupné na oba pruzné
jazycky télesa svitilny ve sméru Sipek 1.

B Sejméte drzak s Zarovkami ve sméru
Sipky 2.

B Vadnou Zarovku vyjméte z drzaku.

B Nasadte novou Zarovku.

B Dr7ék s Zarovkami nasadte zpét do
télesa svitilny. Pruzné jazycky télesa svitilny
musi zaklapnout.

Osvétleni interiéru vozidla

B Nasadte $roubovak mezi svétlo a stropni
panel (Sipka), Sroubovakem otocte a svétlo
vyjméte.

B Vicko zatlatte smérem
vyjméte jej.

B Zarovku vyménte.

B Nasadte vicko tak, aby zaklaplo.

B Svétlo nasadte do pravého vyfezu strop-
niho panelu (symboly smérem dozadu) a
zatlaéte aZ nadoraz.

.nahoru” a



Montaz autoradia

Start s cizi pomoci

SVEPOMOC

B Montaz autoradia doporucujeme sveéfit
servisu Skoda. Pracovnici servisd jsou
obeznameni s technickymi zvlatnostmi
vozidla, disponuji rozsdhlym sortimentem
autoradii a dily, potfebnymi pro jejich insta-
laci. Pracuji podle postupl, vyvinutych ve
vyrobnim zavodé.

B Autoradia, ktera jsou soucasti sorti-
mentu pfislu§enstvi Skoda, zaruduji svou
konstrukci bezproblémovou vestavbu do
Vaseho vozu. V prospéch t&chto pfistroju
hovofi pouZiti nejnovéjSich poznatkl tech-
niky a promysleny design, usnadriujici jejich
obsluhu ve vozidle.

B Z fady rozsahlého pfisludenstvi Skoda
mohou byt pfi montédZi autorddia pouZity
reproboxy, drzaky, antény, odruSovaci
prostifedky a jiné pfisluSenstvi.

B Rovné&Z pfi vyméné autoradia, kterym
bylo Vage vozidlo vybaveno z vyroby, do-
porugujeme vyuzit sluzeb servist Skoda.

Pozor

V Zadném pfipadé neodiezavejte
pFivodni kabel a nenechavejte jej
neizolovany — nebezpeci zkratu a
poZaru.

Kromé toho se mohou duileZité elek-
tronické souéastky zniéit, resp.
muZe se omezit jejich funkce.

A - vybity akumulator
B - akumuléator, s jehoZ pomoci bude vo-
zidlo startovéno

Akumulétor je umisté&n v motorovém pro-
storu vozidla.

Pokud motor nenastartuje v disledku vy-
bitého akumulatoru, muzZe byt k jeho nastar-
tovani pouzito akumulatoru jiného vozidla
propojenim pomocnymi startovacimi
kabely. Pfitom je nutno dbat na dodrzeni
nasledujicich zasad:

B Oba akumuldtory musi mit jmenovité
napéti 12 V. Kapacita akumulatoru pouzité-
ho pro startovani vozidla nesmi byt vyrazné
mensi neZ kapacita vybitého akumulatoru.
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B Musibyt pouZity pomocné startovaci ka-
bely dostate¢ného prafezu. PFi pouZiti ka-
bell dodrzte pokyny jejich vyrobce.

B PouZijte pouze pomocné startovaci ka-
bely s izolovanymi svorkami.

B Startovaci kabely doporuéujeme zakou-
pit v originalnim pfisludenstvi Skoda nebo
ve znatkowych prodejnach vyrobce aku-
mulator(.

B Vybity akumulator miZe zamrznout jiZ
pfi nékolika stupnich mrazu. Pfed starto-
vanim pomoci akumulatoru jiného
vozidla bezpodmine&né ponechte
zamrznuty akumulator pomalu
rozmrazit, jinak by mohlo pfi star-
tovani dojit k explozi akumulatoru!
B Obg vozidla nesmi byt propojena jinak,
ne? pomocnymi startovacimi kabely, jinak
by pfi propojeni kladnych (+) polt obou aku-
mulatord zacal mezi ob&ma vozidly protekat
elektricky proud.

B Pii startovani musi byt motor vozidla,
jehoz akumulator je pouZit pro startovani
Vageho vorzidla, v chodu.
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B Propojeni obou vozidel pomocnymi star-
tovacimi kabely musi byt bezpodmine¢né
provedeno v nasledujicim sledu:

B 1.Jeden konec plusového (+), vétsinou

Cervené oznaceného kabelu, pfipojte ke

kladnému (+) polu vybitého akumulatoru.

2. Druhy konec plusového (+) kabelu
pfipojte ke kladnému (+) polu aku-
mulatoru vozidla, s jehoZ pomoci bude
startovano.

3. Jeden konec minusového (=), v&tSinou
¢erné oznaCeného kabelu pfipojte
k zdpornému(-) poélu akumulatoru vo-
zidla, s jehoz pomoci bude startovano.

4. Druhy konec minusového (-) kabelu
(X) pevné pripojte k takové &asti
startovaného vozidla, ktera je
pevné spojena s blokem jeho mo-
toru, popi. se samotnym blokem
jeho motoru.
Kabel nepfipojujte k zapornému
(=) pélu vybitého akumulatoru,
v dusledku silného jiskfeni vznik-
lého pfFi startovani motoru by
mohlo dojit k zapaleni tfaskavé-
ho plynu, vyvijeného akumulato-
rem.

Pozor

B Neizolované &asti svorek po-
mocnych startovacich kabeld se
nesmi v Zadném pripadé vza-
jemné dotykat. Kromé toho
nesmi prijit startovaci kabel
pripojeny ke kladnému (+) pélu
akumulatoru do styku s elek-
tricky vodivymi (kovovymi) dily
vozidla - moZnost elektrického
zkratu.

B Pomocné startovaci kabely
umistéte tak, aby nemohly byt
poskozeny otacéejicimi se dily
:; r:‘lo‘torovérn prostoru obou vozi-
el.

B Nenahybejte se nad aku-
mulatory — moZnost poleptani ky-
selinou!

B Vyluéte pfitomnost zapalnych
zdroju (otevFeny oheii, hoFici ciga-
rety apod.), resp. jiskfeni - ne-
bezpedéi exploze !



Vlieéeni a roztahovani

SVEPOMOC

B Motor vozidla nastartujte postupem
popsanym v &asti ,, Startovani motoru”.

B Pokud motor nenastartuje do cca 10 s,
preru$te startovani a po cca 30 sekundéch
startovani opakujte.

B Po nastartovani motoru odpojte po-
mocné startovaci kabely v opaéném pofadi.

R VAN /777277 R =

Predni vleéné oko

B Pfed pouZitim predniho vle¢ného oka,
vypacte Sroubovékem vétraci mfizku. Otvor
pro Sroubovak — viz obrazek.

Upozornéni

DemontaZ mfizky provadéjte opatrné, aby
nedoslo k poskozeni laku karoserie.

B Viecné oko nasroubujte rukou otacenim
doleva ve sméru Sipky aZ nadoraz a
dotahnéte klicem na kola (kli¢ prostréit
okem).

B 7pé&tnd montdZz mfizky se provede po
vySroubovani oka tak, Ze se mfizka nasadia
narazi. Mfizka musi spolehlivé zaklapnout.
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Pfedni vleéné oko (Pickup, Van-
plus)

Vleéné oko nasroubujte rukou otaéenim do-
leva ve sméru Sipky aZ nadoraz a dotahnéte
klicem na kola (kli¢ prostréit okem). Otvor
pro vleéné oko se nachazi na predni strané
narazniku vlevo - viz obrazek.
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Zadni vieéné oko

Vie€né oko je umisténo pod zadnim
naraznikem vpravo, oko je zakryto vickem.
B Vicko sejméte tahem dopfedu.

B 7pé&tnd montaZ se provede tak, Ze se
vitko nasadi a narazi. Vicko musi spolehlivé
zaklapnout.

V3eobecna upozornéni

Vle¢né lano se smi pfipeviiovat pouze na
tato oka.

B Pro roztaZeni a taZeni vozidla pouZivejte
pouze tazné lano. PouZiti taZzné tyée je
zakazano.

B Aby pfi vle¢eni nebo roztahovani nebyla
obé vozidla zbytetné naméhana, ma byt
lano, pouZité k vle€eni, vyrobeno z elastic-
kého materialu. Z tohoto diivodu pouZivejte
pouze lana vyrobenéa ze syntetickych nebo
podobnych materalt. Pfi vieteni dbejte trva-
le na to, aby obé& vozidla nebyla naméahana
nadmérnou taznou silou a nedochéazelo k je-
jich razovému zatéZovani. Pfi vletenivozidel
na nezpevnénych vozovkach vzdy existuje
nebezpeti preté&Zovani upeviiovacich dill
na obou vozidlech a jejich pokozeni.

B Piedtim, neZ pfistoupite ke star-
tovani roztahovanim, méli byste pro
nastartovani motoru vyzkouset
vyuZiti akumulatoru jiného vozidla -
viz popis na str. 131.
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Pokud ma byt vozidlo roztaZeno nebo
vleéeno, je nutno dodrZet nasledujici
pokyny:

B Pii vleCeni, resp. roztahovani vozidel
dodrZujte pfislusné zakonné predpisy.

B Ridi¢i obou vozidel musi byt seznameni
se zvlastnostmi jizdy pfi vle€eni vozidel.
Ridi¢i, ktefi nejsou dostate¢né s témito
zvlastnostmi seznameni, nesmi tyto ukony
provadeét,

B Pii pouziti tazného lana musi fidi¢
taZzného vozidla pfi rozjezdu a fazeni velice
citlivé manipulovat se spojkovym pedalem.
B Ridi¢ vleéeného vozidla musi trvale dbat
na to, aby lano bylo béhem jizdy trvale nap-
nuté.

B Musi byt zapnuto zapalovéani vlie¢eného
vozidla, aby u n& nemohlo dojit k zablo-
kovani (uzamknuti) fizeni a aby fidi¢ vozidla
mohl pouzit smérova svétla, stérate a popf.
i jiné ukazatele, osvétleni a spotfebice.

M Vzhledem k tomu, Ze posilovaé brzd a
servofizeni jsou Uginné pouze pfi bé&Zicim
motoru, je potfeba pfi vlie¢eni s vypnutym
motorem mit na paméti, Zze je nutno vy-
nalozit vétsi silu pfi brzdéni a fizeni.

P¥i roztahovani vozidla je bezpodmi-
ne¢né nutno respektovat nasledujici
pokyny:

B Pfi roztahovani je nutno mit zafazen u
roztahovaného vozidla druhy, popf treti
prevodovy stupefi, seSlapnuty spojkovy
pedal a zapnuté zapalovani.

B Po rozjeti vozidla uvolnit spojkovy pedal
B Okamzité po nastartovani motoru
seSlapnéte spojku a vyfadte =zafazeny
prevodovy stupen, abyste zabranili najeti do
vle¢ného vozidla.

B U vozidel s katalyzatorem smi
byt startovan motor roztahovanim
do vzdalenosti max. 50 m, jinak by
mohlo dojit k proniknuti nespalené-
ho paliva do katalyzatoru a jeho
poskozeni.
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Zvedani vozidla

Dilensky zvedak

Abyste zabranili poSkozeni spodku vozu, je
pfi zvedani vozu bezpodmine¢n& nutno
pouZivat pryzové podloZky.

Vozidlo nesmi byt v Zadném pripadé
zvedano podloZenim zvedaciho zafi-
zeni pod spodni viko motoru, pfevo-
dovku a pfedni nebo zadni napravu, v
opaéném pFipadé mohou byt zve-
danim vozu zplsobena jeho vaina
poskozeni.

Pozor

B U zvednutého vozidla nikdy
nespoustéjte motor - nebezpedi
arazu! ,

B Pokud bude nékdo pracovat
pod zvednutym vozidlem, je
nutno vozidlo zajistit vhodnymi
podpérami.

Dilensky zvedak

Pfed najetim na dilensky zvedak je
nutno zajistit, aby byl mezi spodni
¢asti vozidla a zvedacim zafizenim
dostateé&né volny prostor.
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Opérné body pro zvednuti vozidla
dilenskym zvedakem

Viz je moZno zvedat pouze za opé&rné body
uvedené na obrazcich, a sice vidy za zesi-
leni prahu.

vpfedu — obrazek vlevo
vzadu — obrazek vpravo

Opéry dilenského zvedaku nasadte na zo-
brazovana mista tak, aby stfed opérky
zvedaku sméfoval na znacku (prolis) v prahu
vozidla — viz obrazky.

Zvedak z prislusenstvi vozidla

Zvedani vozidla timto zvedakem je popséno
nastr. 117.



Ekologické parametry

ZVLASTNIi INFORMACE

Pfi konstrukci, vyb&ru materiali a vyrobe
vozu hréla rozhoduijici roli ochrana Zivotniho
prostfedi. Zvla3tni daraz se kladl mimo jiné
na néasledujici body:

Konstruké&ni opatfeni pro primyslo-
vou recyklaci:

B demontovatelné provedeni spoju

B zjednoduend demontdZ modulovou
koncepci

B zvy3ena Cistota materiald

B oznaceni viech vétsich plastikovych dilG
podle doporu&eni VDA 260.

Vybér materiala:

B co nejSirsi nasazeni recyklovatelnych
material(

B pouziti umélych hmot podobného che-
mického sloZeni v rdmci montaZnich skupin
B poutiiti recyklovanych materiala

B neni pouZito kadmium

B neni pouZit azbest

B redukce ,vypafovani” umélych hmot.

Vyroba

B pouZiti recyklovanych materidll pfi
vyrobé plastovych dilG

B pfi konzervaci dutin se nepouziva roz-
poustédel

B pouZiti prepravni konzervace,
nevyZaduje rozpoustédla

B pfi vyrob& se nepouZivaji freény
B rozsahlé vyuZiti odpadnich hmot pro
ziskavani energie a meziproduktu

B recyklace vody pou?ité ve vyrobnim pro-
cesu

ktera
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Udaje o motoru

Vseobecné pokyny

U vozidel vybavenych zvlastni vyba-
vou a u vozidel v exportnim prove-
deni se mohou uvedené hodnoty

Je nutno vzit v dvahu skute&nost, Ze
udaje uvedené v technické doku-
mentaci vozidla maji pfednost pfed
udaji uvedenymi v tomto navodu.

Typ motoru, kterym je Vade vozidlo

vybaveno, miZete zjistit =z tech-

nickych udaja vozidla, z dokumen-

talz.:e vozidla, nebo u Vaseho servisu
oda.

odliSovat.

Motory vykon nejvyssi tocivy | pocet zdvih. kompr. palivo
(kW moment (Nm vélci objem pomér
pFi 1/min) pFi 1/min) (cm3)
bezolovnaty nebo olovnaty benzin
1.31 43/5000 94/3000 4 1289 88:1 OC min. 90"
1,31 MPI 40/4500 99/2500 4 1289 9.5:1 bezolovnaty benzin OC min. 91V
1.3 1 MPI 50/5000 106/2600 4 1289 10:1 bezolovnaty benzin OC min. 95
1.6 | MPI 55/4500 135/3500 4 1598 9,8:1 bezolovnaty benzin OC min. 95
191D 47/4300 124/2500-3200 4 1896 225:1 motorova. nafta CC min. 49

1 Dochéazi-li v disledku nedostateénych antidetonaénich vlastnosti paliva ke klepani motoru,

138

doporuéujeme pouzivat benzin OC 95.




Jizdni vlastnosti

TECHNICKE UDAJE

Jizdni vlastnosti vozidla jsou udany bez
pouZiti vybavy sniZujici vykon vozidla, jako
napf. klimatizace, nastavby uZitkovych voz(
atd.

Jizdni vlastnosti
Motory FELICIA FELICIA COMBI FELICIA VANPLUS PICKUPY
max. rychl. zrychleni max. rychl. zrychleni max. rychl. zrychleni max. rychl. zrychleni
km/h 0-100 km/h km/h 0-100 km/h km/h 0-100 km/h km/h 0-100 km/h
(s) (s) (s) (s)
1.31/43 kW 145 15 145 18 130 18 135 15
1,31/40 kW 151 15,5 151 16,5 138 17 146 16
1,31/ 50 kW 162 13,5 162 14 149 15 156 14
1,6 1/ 55 kW 170 12 170 13 154 13.6 161 12,5
191D /47 kW 156 16,5 156 17,5 140 17,5 150 16,5

1) Bez nastavby.
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Spotieba paliva

Spotieba paliva podle predpisu
EHK R84.

V zavislosti na rozsahu mimofadné vybavy,
zpusobu jizdy, stavu vozovky, dopravni si-
tuaci, povétrnostnich vlivech a stavu vozidla

mohou byt pfi pouziti vozidla v praxi zjistény
hodnoty spotieby paliva odliSné od uve-
denych hodnot.

Spotieba paliva v 1/100 km
Motory FELICIA FELICIA COMBI
90 km/h 120 km/h mésto 1/3 mix 90 km/h 120 km/h mésto 1/3 mix
1,31/43 kW 5,7 7,9 9,0 7.5 58 7.8 9,1 7,6
1,31/ 40 kW 49 7.3 8,0 6,7 4.9 7.3 8,0 6,7
1,31/50 kW 5,0 7.3 8,1 6,8 5.1 7.3 8,1 6,8
1,6 1/ 55 kW 5.4 7,7 8,8 7,3 5,4 7.7 8,8 7.3
191D /47 kW 4,2 6,2 6,3 5,6 4,2 6,2 6,3 5,6
Spotieba paliva v /100 km
1
Motory FELICIA VANPLUS PICKUPY
90 km/h 120 km/h mésto 1/3 mix 90 km/h 120 km/h mésto 1/3 mix
1,31/43 kW 6,1 8,9 9,1 8.0 6,0 8.6 9,0 7.9
1,31/ 40 kW 5,6 8.4 8.3 7.4 5,3 7.9 7.8 7.0
1,31/ 50 kW b7 8.4 8,2 7.4 5,4 8,1 8,1 T2
1,6 1/55 kW 6,1 8,9 9.1 8,0 6,1 8,7 8,9 7.9
191D /47 kW 5,0 7.6 6,4 6,3 4,7 7.1 6.4 6,1

1 Bez nastavby.
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Spotieba paliva podle smérnice V zavislosti na rozsahu mimoradné vybavy,  mohou byt pfi pouZiti vozidla v praxi zjistény
93/116 ES. zpusobu jizdy, stavu vozovky, dopravni si-  hodnoty spotfeby paliva odli¥né od uve-
tuaci, povétrnostnich vliivech astavuvozidla denych hodnot.

Spotieba paliva v /100 km
FELICIA FELICIA COMBI
Motory
mésto mimo kombinace CO2 mésto mimo kombinace CO2
méstsky (g/km) méstsky (g/km)
provoz provoz
1.31/40 kW 8,8 5 6,4 154 8,8 5,0 6,4 154
1,31/50 kW 9,3 5,1 6,7 160 9,3 5,1 6,7 160
1,6 1/ 55 kW 9,5 54 6.9 165 9,5 5,4 6,9 165
1,91 D /47 kW 7.7 4,8 5,8 157 7.7 4,8 5,8 157
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Kola
normalni pneumatiky a zimni pneumatiky
rozmér pneumatiky na disku
165/70 R1379 T 41/2J)x13 H1!
165/70 R13 83 RY 51/2Jx 13 H228
165/70 R1379 T
165/80 R13 83 T97 51/2Jx 13 H2214
175/60R1376 T
175/66 R1380 T
175/60 R1478 T 51/2Jx 14 H234
Kombinace pneumatik a disk( uvedené v ta-

b
P

ulce plati pro disky z oceli a lehkych kovu.
okud chcete pouzit jiné pneumatiky nebo

disky, informujte se v n&kterém ze servisl
Skoda.

1)
2)
3
4)
5)

6)

7

hloubka prolisu ET 38 mm

hloubka prolisu ET 36 mm

hloubka prolisu ET 42 mm

disky z lehkého kovu

pro vozy Pickup lze pouZit pouze toto prove-
deni pneumatiky

pro vozy Pickup lze pouZit pouze toto prove-
deni disku s Gnosnosti min. 460 kg

jen néktera exportni provedeni
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Zimni pneumatiky lze pouZit v provedeni
Q M+S.

Dal&i upozornéni k pouZiti zimnich pneuma-
tik — viz str. 111.

Snéhové Fetézy se sméii pouZivat jen na
prednich kolech — viz str. 112

Tlak vzduchu v pneumatikach — viz str. 143

Pozor

B Pokud viz dodate&né& opatfite
pneumatikami nebo disky, které
L
van z vyr n

z Iel!ﬁveh kovi nab:p koly se zim-
nimi pneumatikami), je bezpodmi-
neéné nutné r pokyny
na strané 107,

W Utahovaci moment $roubt kol

Le pro ocelové disky a disky vyro-

ené z lehkého kovu: 110 Nm.




Plnici tlak pneumatik

TECHNICKE UDAJE

plnici tlak (kPa/bar)
rozmér (pInici tlak plati pro norméalni i zimni pneumatiky)
pneumatik poloviéni zatiZeni pIné zatiZeni
vpredu vzadu vpredu vzadu

165/70 R13 200/2,0 200/2,0 220/2,2 260/2,6
165/70 R13" 200/2,0 200/2,0 220/2,2 280/2,8
175/60 R13 200/2,0 200/2,0 220/2,2 260/2,6
175/65 R13 200/2,0 200/2,0 220/2,2 260/2,6
175/60 R14 200/2,0 200/2,0 220/2,2 260/2,6
rezervni kolo DodrZte nejvy$si tlak pro vozidlo.

Pozor

Hodnoty tlaku vzduchu v pneumati-
kach musi byt kontrolovany minimal-

Hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikach plati
pro studené pneumatiky — zvy3eny tlak
zahfatych pneumatik nesnizujte!

né jednou mésiéné. Naméfené hod-
noty maji velky vyznam, zejména pri
jizdé vysokou rychlosti - viz str. 107

" plati pro vozidla Pickup

Hodnoty tlakd jsou uvedeny na $titku na
vnitini strané vika hrdla palivové nadrze.
ProtoZe nelze vylouéit, Ze hodnoty tlakd
bude tfeba z technickych divodd kratko-
dobé& zménit, jsou moZné rozdily mezi hodno-
tami na titku a v ndvodu. V tomto pfipadé se
zeptejte na pfisludné hodnoty v nékterém ze
servist Skoda.
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TECHNICKE UDAJE

Hmotnosti
motor pfipustna celkova pohotovostni povolené max. povolené max. pripustna
hmotnost (kg) hmotnost (kg)" zatiZzeni predni zatiZzeni zadni zatéz strechy
napravy (kg) napravy (kg) (kg)
FELICIA 1,3 | 1420 935 - 985 770 800 50
FELICIA 1,61 1450 965 - 1015 770 800 50
FELICIA1,91D 1480 1020 - 1050 795 800 50
FELICIA COMBI 1,31 1460 975 - 1025 770 800 50
FELICIA COMBI 1,6 | 1490 1005 - 1055 770 800 50
FELICIA COMBI1,91D 1520 1060 - 1090 795 800 50
FELICIA VANPLUS 1,3 | 1400 950 - 1000 770 800 -
FELICIA VANPLUS 1,61 1440 990 - 1040 770 800 -
FELICIA VANPLUS 191D 1485 1035 - 1065 770 800 -
PICKUP 1,31 1510 905 - 955 770 900 ~
PICKUP 1,6 | 1555 950 - 1000 770 900 -
PICKUP 191D 1600 995 - 1025 770 900 -

1 Uvedené hodnoty predstavuiji rozsah pohotovestni hmotnosti zakladniho provedeni a provedeni se vSemi mimoradnymi vybavami a dodatenym
pfisludenstvim. Pfi vyuziti mimofadnych vybav a pfisluenstvi se sniZuje hmotnost uZitetného nakladu.
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Hmotnosti pFivésa

TECHNICKE UDAJE

motor hmotnost pfivésu (kg) povolené svislé zatiien{lkkc;ule zavésného zafizeni
g9
brzdéného! nebrzdé&ného max. min.
FELICIA 1,31 900 (700)? 400 50 Min. svislé zatiZeni je 25kg.
FELICIA 1,61 1000 400 50
FELICIA191D 750 400 50 Doporugujeme vyuZit
FELICIA COMBI 1,3 | 900 (700)2! 400 (350)% 50 maximalni pfipustné
FELICIA COMBI 1,6 | 1000 400 (350)%) 50 zatizeni na kouli.
FELICIA COMBI 1,91D 750 400 (350)% 50
FELICIA VANPLUS 1,31 900 (700)? 400 50
FELICIA VANPLUS 16| 1000 400 50
FELICIA VANPLUS 191D 750 400 50
PICKUP 1,31 900 (700)2 400 50
PICKUP 1,61 1000 400 50
PICKUP1,91D 750 400 50

) P¥i stoupani do12 %.

2l Hodnota plati pro vozidla s motorem

1,3 140 kW.

3 Hodnota plati pro vozidla Felicia Combi se

systémem ABS.
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TECHNICKE UDAJE

Rozmeéry
rozmeéry vozidla
FELICIA FELICIA COMBI |FELICIA VANPLUS PICKUP"

délka mm 3883 4237 4205 4115
Sitka mm 1635 1635 1635 1635
vyska prazdného vozidla

cca mm 1415 1420 1830 1440
vyska pfi celkové
pfipustné hmotnosti cca mm 1365 1370 1790 1390
vozidla 14074
svetla vyska pri celkové
pfipustné hmotnosti cca mm 105-115 1056-115 110-120 110-120
vozidla 127 = 1374
rozvor naprav mm 2450 2450 2450 2450
rozchod pfedni ndpravy cca mm 14202 14202 14202 14242
rozchod zadni népravy cca mm 13802 13802 13802 14002
pramér zataceni (obry-
sovy vnéjsi) ccam 11,2 11,2 11,2 11,2
objem zavazadlového
prostoru cca dm? 272 447 21763 8353

) Bez nastavby.

) Podle provedent diski jsou mozné drobné odchylky.

3 Objem lozného prostoru (u vozidla Pickup do vySe postranic).

4 Plati pro vozy s motorem 1,6 1a1,9 1.
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Provozni naplné

TECHNICKE UDAJE

(Gdaje v litrech)

objem palivové nadrze u vozidel se vstfikovanim paliva

cca 42
z toho rezerva cca 6,0
objem palivové nadrze u vozidel s karburatorem cca 47
z toho rezerva cca 6,0
nadrzka ostrikovace oken cca 3.0
s ostfikovadi svétlometa cca 8,0

naplfi motorového oleje s vyménou olejového filtru
bez vymeény olejového filtru

hladina oleje se musi pfi pInéni kontrolovat,

nesmi se preplnit — viz str. 92.

cca 4,5; 3,51 5,02
cca 4,0; 3,0'); 4,562

chladici systém vozidla

cca 6,0

prfevodovka a rozvodovka

ccazd

1) Motor 1,6 1 (55 kW).
2} Motor 1,91 (47 kW).
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TECHNICKE UDAJE

Identifikaéni adaje

A - Ildentifika&ni €islo vozu

Je vyraZeno na vyztuze krytu pravého tiumice.
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B - Oznaé&eni motoru
Motor 1,3 |
Oznageni motoru je vyraZzeno na motoro-

vém bloku za rozdélovacem.
Je sloZeno z &isla motoru a kddu motoru.

Motor 1,6 |

Oznacgeni motoru je vyrazeno na motoro-
vém bloku pod rozdélovacem.

Motor 1,9 |

Oznaceni motoru je vyrazeno na motoro-

vém bloku mezi vstfikovacim Eerpadlem a
vakuovou pumpou.

C - Typovy stitek

Je umistén vpravo na nosném plechu

zamku vika motorového prostoru.

D - Homologaéni stitek*

Je umistén na nosném plechu zamku vika

motorového prostoru vievo.

E - Stitek s hodnotou nastaveni
tlumenych svétel* (-1,2%)



TECHNICKE UDAJE

(I:_t!ﬂts YOI
= FAMRDG-DENT W
VEHCLEDENT MO

i

= TYNTYRTYPE

Sl

- { BA-0267 |
Datovy stitek
Je umistén:

Felicia a Felicia Combi na podlaze zavazad-
lového prostoru pod kobercem vlevo vedle
rezervniho kola.

Vanplus — na podlaze nad palivovou nadrzi.
Pickup - na sloupku za fidicem nad vétraci
miizkou.

Na §titku se nachazeji nasledujici Udaje:
1 - Identifikagni &islo vozu

2- Typvozu

3- Nazev typu

Vykon motoru

Kéd motoru /gislo motoru/

kéd prevodovky!!

- Cislo laku /vnitfni vybava"

- Mimoradné vybavy

Datovy Stitek se téZ nachazi v Servisni
knizce.

1 Neuvadi se.

~o Ops

Stitky na krytu hrdla palivové
nadrze

Jsou umistény na vnitfni stran& krytu hrdla
palivove nadrze. Na Stitcich se nachazeji
nésledujici informace:

druh paliva
plnici tlaky v pneumatikach.
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REJSTRIK

A

ABS, 49, 75
Airbag, 24, 50
Akumulator, 90, 101
Alarm, 9

Alternator, 113

B

Baterie, 101

Benzin, 80
Bezpetnost déti, 29
Bezpetnostni pasy, 19
Bocni airbag, 26
Brzdové kapalina, 99
Brzdy, 49, 74

C

Centralni zamykani, 7
Chladici kapalina, 45, 90, 96
Clona, 65

Cockpit, 4

c

Celni airbag, 24
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D

Déti, 29

Détska pojistka, 13

Dalkova svétla, 48, 63

Datovy Stitek, 149

Demontaz a montaZ opérky, 33
DemontaZ zadniho sedadla, 36
Disky kol, 85, 142

Dobijeni, 50, 103, 131

E

EDS, 49, 76
Ekologicka jizda, 71
El. spousténi oken, 14

F
Filtr vzduchovy, 90, 95

H

Hmotnosti, 144, 145
Hodiny, 46, 47
Hospodarna jizda, 71
Houkacka, 4
Hydraulicky olej, 94

I
Identifika¢ni udaje, 148
Imobilizér, 7

J
Jizda v cizing, 112
Jizdni vlastnosti, 139

K

Katalyzator, 73, 135

Klice, 6, 7

Klimatizace, 61

Kola, 85, 107, 116, 119, 142
Kontrolni svétla, 48
Konzervovani, 83

Kryt zavazad. prostoru, 36

L
Lesténi, 83
Lozna plocha (Pickup), 38



M

Mlhova svétla, 48, 51, 52
Mobilni telefony, 113
Motorovy prostor, 88, 89
Myti vozidla, 82, 83

N

Néaradi, 115

Nafta, 81

Néastavba (Pickup), 17

Nastaveni sklonu hlav. svétlometl, 52

Nastaveni opéry, 32, 34
Nastaveni pasu, 21

Nastaveni polohy sedadla, 34

Nastaveni sedadla, 33

Nastaveni svétlometl, 52

Nastaveni zrcatek, 17

(0]

Obrysova svétla, 48
Odkladaci schranka, 65
Okna, 14, 65, 83

Olej, 50, 90, 91
Omezovac, 17

Opéry hlavy, 32
Ostfikovace, 54, 90, 105

QOsvétleni interiéru, 66, 129, 130
— zavazadlového prostoru,
- SPZ, 130

Otackomeér, 46

P
Predepinac pasu, 23
Pfirodni kaze, 85
Prislusenstvi, 113
Privés, 77, 145
Palivo, 47, 50, 79, 80
- vozidla s katalyzatorem, 80
—vozidla bez katalyzatoru, 80
Panevni pas, 22
Péce o vozidlo, 81
Pedaly, 39
Pneumatiky, 107, 142
Pojistky, 120
Popelniky, 68
Posilovac brzd, 74
Provozni naping, 147

R

Réadio, 131
Rezerva paliva, 50
Rozméry, 146
Roztahovani, 133
Ruéni brzda, 39

S
Schéma fazeni, 39
Schranka odkladaci, 65
- vyjimatelna, 66
Sedadla, 33, 52
Servofizeni, 90, 94
Sklopeni sedadel, 35
Smérova svétla, 48, 53
Snéhové fetézy, 112
Spodek vozidla, 86
Spotieba paliva, 140
Stiesni nosic, 69
Stfesni okno, 65
Startovéni motoru, 40
Stirace, 54
Svétla, 66, 123
Svicky zapalovaci, 104
Systém ABS, 49, 75
Systém EDS, 49, 76

S

Stitky, 148

T

Technické parametry, 138

Tkaniny a ¢alounéni, 84

REJSTRIK
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REJSTRIK

Tlak pneumatik, 143
Tlumena svétla, 49, 61, 53
Topeni, 55, 58

U
Ukazatele, 45
Ultrazvukova cidla, 11

\"/

Vétrani, 56, b9, 62
Vyklapéci viko (Pickup), 16
Vlegeni, 133
Vyhrivani sedadel, 52
Viyména zarovek, 123
Vymeéna pojistek, 120
Vypnuti motoru, 44
Vysilaci zafizeni, 113
Vlystrazna svétla, 49
Vzduchovy filtr, 90, 95

Vznétovy motor, 43, 50, 81, 90

Y4

Zazehovy motor, 42, 80, 89

Zabéh, 70

Zajisteni kol, 119
Zamvykani, 7, 13
Zapalovac cigaret, 67

152

Zapalovaci svicky, 104
Zasuvka, 67

Zrcatka,
- el. nastavitelna, 17

- vyhiivani zrcatek, 18
Zvedani vozidla, 136

z

Zhaveni (Diesel), 50






Skoda Auto pracuje trvale na dal$im vyvoji viech typt a modeld. Mé&jte, prosim, pochopeni pro to, Ze v kazdém okamziku miiZe
dojit ke zméné specifikace, pokud jde o formu, vybavu a techniku. Z (idajl, obrazki a popis( tohoto Navodu k obsluze nemohou
byt z tohoto duvodu vyvozovany zadné naroky.

Tisk, rozmnozovani a preklad (i ¢asti) neni bez pisemného souhlasu Skoda Auto povolen. V&echny naroky, vyplyvajici ze zdkona
o autorském pravu, nélezi vyluéné Skoda Auto. Zmény jsou vyhrazeny.

© 1998 SKODA AUTO a. s.






I Vy miazZete pomoci Zivotnimu prostredi

Spotreba Vaseho vozu Skoda, a tim i obsah $kodlivych zplodin
ve vyfukovych plynech jsou v rozhodujici mife dény zpisobem Vasi jizdy.

Hluc¢nost vozidla a jeho opotfebeni zavisi na zpusobu,
Jjakym s vozidlem zachazite.

O tom, jak pouZivat Vase vozidlo Skoda s co nejvétsim ohledem na Zivotni

prostfedi a pritom jezdit usporné, se doctete v tomto Navodu k obsluze.

Kromé toho vénujte, prosim, pozornost tém c¢dstem navodu, které jsou oznaceny *

Spolupracujte s nami - ve prospéch Zivotniho

prostredi.

!

Felicia cesky 08.98

$53.5610.06.15



