Golf — Navod na obsluhu
slowakisch 8.97 v
(")

981.551-1JB.76



Sako Verife
Poznámka
do pdf pro www.vw-club.cz 
sestavil: Sako Verife
verife@seznam.cz  www.twilight-zone.cz


INTERIER

rehlad ovladacich prvkov ... 5

Palubny pogitad
's multifunkénym displejom ............ Sk 20
aviga¢na sustava

Posuvna / vyklopna strecha".......\............ 44
SVETLO A VYHLAD
Viypinade ...

acka smerovych a dialkovych svetiel ... 48

Vnutorné osvetlenie ..

Stierace a ostrekovadé ............ e )

Spatné zrkadla . s
yhrievanie zadného okna..................... 56
Ineénéclony ......... Senla inE b 56

OBSAH

OSOBY A NAKLAD

Predné sedadla ..

Opienyhlavy:.... & it i e 60
Laktové opierky ............. il s S :

Vyhrievanie sedadiel ............ BT e 62
Nastavitelny stipik volantu ...................... 62
Pedale ...

BatoZinovy priestor .................. b 63

Kryt batoZinového priestoru ...
Zadnésedadla................. i i

StreSny nosi¢ batoziny ...... e Dl 68

Drziak napojov ...

Bopolikesel s L p o s e 70

Zapalovac cigariet/ el.zasuvka ..

Odkladacie miesta................ ] SRR 72

JAZDA
Rucne radena prevodovka

Automaticka prevodovka

Rucnabrzda ..... St e ey ST o 9
Spinacia skrinka ....

Spustanie motora........................ L 99

Vypinanie motora .




OBSLUHA

!

I

|

OBSLUHA

Qozicia

strana
1- klu¢ka dveri
2 - zvnltra nastavitelné
vonkajsie spatné zrkadla ... 54
13- spinace elektrického
ovladania okien ... 40
l 4 - tladidlo centralneho zamykania .... 35
- 5-  osvetlenie PETSHOJoN: ;o -0 B 47
nastavenie sklonu svetlometoy ... 47
8- privody vzduchu ............ . 76, 81,89
i- vypinac svetiel ... 46
8- packa smerovych a stretavacich
SVEHTR i s e e R 48

zariadenie na reguléciu rychlosti 101
9- pristrojovy panel :

Pristroje ......ccoovovvieeeeeiiee . 6
KOOI s cocvnssizmmnn ) hr R 14
system automatickej kontroly ....... 20
navigacna sustava® ... 27

10 - huakacka (funguje len pri
Zapnutom zapalovani)
11 - packa stieracov a ostrekovacda . ... 50

multifunkeny displej .......covevvnee.. 7
\.D ‘i - ryhované koliesko vyhrievania
lavého sedadla ..o, 62
13 - privody vzduchu ............... 76, 81, 89
14 - privody vzduchu ............... 76, 81, 89
15 - spina¢ vystraznych svetiel............ 47

&

INTERIER

) 16 - vypinaé vyhrievania zadného skla 56
17 - ryhované koliesko vyhrievania
| pravého sedadla..........ccoceevuneenneen. 62
18 - drziak NAPOJOV ....veeveveceicieiriis 69
19 - radio" alebo
naviga¢na sustava' s radiom" 27

Pozicia strana
20 - ovladacie prvky
...kurenia / vetrania ..................... 74
Skl A ZACIEN TR LS vt 79
... zariadenia Climatronic ............. 85
21 - airbag spolujazdca .............. zosit 2.1
22 - odkladacia skrinka.................c..... 72
23 - otvaranie kapoty motora ...... zoSit 3.2
R TOlIS e o e zosit 3.2
25 - packa vyskovo nastavitelného stipika
volantu .....ccoeveevviiiiiie 62
285=10aibag VodICa ... . ieesessmsarens zo§it2.1
24 = spinaciaskinka ..o innrinase 97
28 - popolnik so zapalovadom cigariet /
BIEZASIIVICE © o srs s smsssvis 72
29 - radiaca paka (ruéne radena
prevodovka)
voliaca paka (automaticka
({37 T0 o1 = S 91
30 - péka ruénej brzdy ......................... 96
31 - odomykanie veka
palivovej nadrze pozrite........ zosit 3.2
32 - odkladaci prie¢inok pre palubnu
dokumentaciu .............oooooovrnnn. 72

®  Niektoré z uvedenych prvkov vybavy

sa dodavajl len k uréitym modelom, alebo

ako zvlastna vybava,

® U vozidiel s volantom vpravo sa uspo-

riadanie ovladacich prvkov &astocne odli-

Suje. Symboly na ovladacich prvkoch vsak

zodpovedaj vozidlam s volantom vlavo.

i) Vozidld dodavané uz so zabudovanou navi-
gacnou sustavou resp. radiom, st vybavené
navodom na ich obsluhu.

Pri dodatognej montazi radia treba dbat
Na upozomenia v zosite “Radou a &inom”, kapi-
tola “Situacie”.
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Pristroje

Usporiadanie pristrojov zavisi od konkrétneho
modelu a motora.
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1 - Otackomer *.
Rucicka otackomera sa v ziadnom pripade
nesmie dostat do ¢erveného pola stupnice.
ZacCiatok erveného pola na stupnici zavisiod
pouZitého motora.

* Viasné preradenie na vyssi prevodovy
stuperi poméha Setrit palivo a zniZuje hiuk pri
prevadzke !

Najbliz8i nizsi prevodovy stupefi by ste mali
zaradit’ najneskér vtedy, ak chod motora uz
nie je pravidelny.
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2 - Digitalne hodiny *

Nastavovanie hodin sa vykonava ovliadacim
gombikom, ktory je umiestneny vpravo pod
otackomerom

® Otocenim proti smeru hodinovych ruiciek
(Sipka 1) aZ na doraz sa nastavuju hodiny.

- Pojednom kratkom otoceni nasleduje presta-

venie o jednu hodinu. Ak gombik otodite a
podrzite v danej polohe, hodiny sa budd
prestavovat' plynule za sebou.

® Otocenim v smere hodinovych rugidiek
(8ipka 2) aZ na doraz sa nastavuiju minuty.
Po jednom kratkom otogeni nasleduje presta-
venie o jednu minGtu. Ak gombik otogite a

_ podrZite v danej polohe, minaty sa budy

prestavovat plynule za sebou.
Nastavovacim gombikom mézete hodiny
nastavit' na sekundu presne :

® Nastavovaci gombik otodte doprava
(Sipka 2) tak dlho, kym neukazuju éas o
minitu menej nez je Vami poZadovany.

® V okamihu, ked ¢asovy Udaj na presne
idGcich hodinach dosiahne cell minUtu, otocte
kratko nastavovaci gombik doprava.

2 - Multifunkény displej *

Multifunkény displej (MFA) poskytuje okrem
presného ¢asu dal$i rad dopliujicich
informécii o :

vonkajsej teplote

okamZitej spotrebe paliva

priemerne] spotrebe paliva

prejdenej vzdialenosti

priemernej rychlosti

trvani jazdy
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Symbol momentalne aktivnej funkcie sa
objavi, s vynimkou hodin, na hornom okraji
displeja (pozrite obrazok na predchadzajlicej
strane : dosiahnuta priemerna spotreba).
Kratkym stlacenim koliskového tlacidla B na
packe stieracov mozZno pri zapnutom zapa-
[ovani postupne volit jednotlivé funkcie :

Ak stlagite hornu East koliskového tlacidla,
mozZno postupne vyvolavat jednotlivé funkcie.
Ak stladite dolnt ¢ast koliskového tlacidla,
jednotlivé funkcie sa budu vyvolavat v
obratenom poradi.

Pamaéte

Sustava je vybavena dvomi automaticky
pracujucimi pamatami :

Pamét pre jednotlivi jazdu (MFA 1)

zbiera od zapnutia po vypnutie zapalovania
nasledujlce Udaje o jazde :

trvanie jazdy, prejdena vzdialenost a
spofrebované mnozstvo paliva.

Z nich sa vyrata priemerna rychlost jazdy a
priemerna spotreba paliva.

Ak jazda pokracuje behom 2 hodin po vypnuti
zapalovania, nové hodnoty sa prirataju k

predchadzajucim. Pri preruSeni jazdy na viac
ako 2 hodiny sa pamat automaticky vymaze.
Suhrnna pamat (MFA 2)

zbiera Udaje z lubovolného poctu jazd az do
celkovo 100 hodin jazdy, 10 000 km prejdengj
vzdialenosti a 1000 | spotrebovaného paliva,
Tieto Udaje sluzia na urCenie priemernej
spotreby a priemernej rychlosti jazdy, platné
pre véetky jednotlivé jazdy, vykonané v
sledovanom obdobi.

Ak dojde k prekrogeniu jednej z uvedenych
hodnét, pamat sa vymaze a vypocet zatne
odznovu. Tato pamat sa na rozdiel od paméti
pre jednotlivi jazdu nevymaze po 2 hodinach
prerusenia jazdy

Indikaciu hodnét Vami pozadovane] pamate
vyberiete stlacenim tlacidla Reset A na packe
stieracov.

Na displeji digitalnych hodin sa objavi prislusny
udaj zvolenej pamate :

MFA 1 - (pamat pre jednotliva jazdu)

MFA 2 - (stihrnna pamat)

Z vybranej paméate mozno vyvolat' nasledujlce
Udaje :

® priemerna spotreba paliva

® prejdend vzdialenost

® priemerna rychlost

® ({rvanie jazdy

Spotrebované mnozstvo paliva sa neindikuje
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b Vymazanie pamati

Ak stlatite tlacidlo Reset A na dihsie, ako 2
sekundy, prave vybrana pamat sa vymaze.
Po odpojeni akumulatora sa vymaz( obe paméte.

Indikacie

Po zapnuti zapalovania sa na displeji zobrazi
bud ngeoﬁedy volena funkcia, alebo udaj o
vonkajsej teplote so symbolom vloéky

)) ( .vystraha pred poladovicou).

)

J

Bez symbolu - Hodiny

Cassa zobrazuje aj pri vypnutom zapalovani.
Hodiny sa nastavuju otogenim nastavo-
vacieho gombika vedla otackomera na
pristrojovom paneli - pozrite “Digitalne hodiny”
strana 7.

Vonkajsia teplota i e
Meratelny rozsah sa pohybuje od — 40 °C do
+ 58 °C. Ak vozidlo stoji, alebo sa pohybuje
len velmi malou rychlostou, méze byt
zobrazovana teplota v ddésledku tepla,
vyzarovaného od motora o nieco vyssia, ako
je skutoéna vonkajsia teplota.

ri vonkajgich teplotdich medzi+4°Ca -7°
C sana displeji objavi symbol vlocky (vystraha
pred poladovicou).
Tento symbol najprv asi 5 sekind blika a
potom svieti dovtedy, kym teplota nestipne
nad + 4 °C, alebo neklesne pod — 7 °C.

Pri vystrahe pred pofadovicou sa multifunk&ny
displej prepne z prave zobrazovanej funkcie
na zobrazenie vonkajSej teploty (vystraha
pred pofadovicou).

Stladenim koliskového tlacidla B na packe
stieracdov prepnete indikaciu naspét na
pbévodne zobrazovanu funkciu.

[/100 km - Okamzita spotreba paliva
Zobrazuje sa okamzita spotreba paliva v 1/100 km.
Vypocet spotreby prebieha v Usekoch po 30
m. V stojacom vozidle sa na displeji indikuje
posledna namerana hodnota.

Ak po spusteni motora zvolite indikaciu
okamzitej spotreby paliva, potom sa bude
pocas prvych 30 — 40 m prejdenej vzdialenosti
indikovat priemerna spotreba.

Pomocou tohto Gdaja mézete prispésobit
spdsob jazdy poZadovanej spotrebe.
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& 1/100 km - Priemerna spotreba paliva
Zobrazuje sa priemerna spotreba, nie
spotreba v okamihu odéitania.

Priemerna spotreba sa po vymazani
prisludnej paméte zobrazuje uZ po prejdeni
vzdialenosti asi 30 m. Dovtedy sa namiesto
hodnoty zobrazuju pomlcky. Pocas jazdy sa
zobrazena hodnota aktualizuje kazdych 5
sekund.

Po vyvolani pamate pre jednotlivi jazdu (MFA
1) sa zobrazuje priemerna spotreba prislusnej
jednotlivej jazdy.

Po vyvolani sihrnnej paméate (MFA 2) sa
zobrazuje priemerna spotreba, ktora bola
dosiahnutd zo vSetkych jednotlivych jazd -
pozrite aj stranu 8 "Suhrnna pamat ",
Upozornenie

Spotrebované mnoZstvo paliva sa neindikuje.

Km - Prejdena vzdialenost

Pri navolenej paméati MFA 1 sa zobraz,
vzdialenost, ktoru ste predli od zapnui
zapalovania, resp. vymazania pamaéte
pozrite stranu 8 "Pamat pre jednu jazdu’.
Pri navolenej paméati MFA 2 sa zobrazy,
celkova prejdena vzdialenost poéa:
evidovanych jednotlivych jazd - pozrite stranu
8 "Suhrnna pamat ".

Maximalna hodnota pre obe pamate je 9.999
kilometrov. Ak tuto hodnotu prekrocite,
zobrazena hodnota zacina opat od nuly.

km/h - Priemerna rychlost

Tu plati obdobne to isté, ¢o bolo uvedené po
“Priemerné spotreba paliva”.

Trvanie jazdy £
To, €o bolo spomenuté pod "Prejden:
vzdialenost” plati analogicky aj pre trvaniz
jazdy. Maximalna hodnota ¢asu je 99 hodin 2
59 minut. Ak tdto hodnotu prekrogite,
zobrazena hodnota zacina opat od nuly.

10
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3 —Teplota chladiacej kvapaliny -E.

Indikéacia je funkéna pri zapnutom zapalovani.
Po zapnuti zapalovania sa okrem toho na
niekolko sekund rozsvieti varovna kontrolka
(c) pocas kontroly funk&nosti.

a - Studena oblast

Vyhybajte sa vysokym otaékam a motor este
velmi nezatazujte !

b - Normalna oblast

Rudicka teplomeru by sa mala pri normalnom
sposobe jazdy ustalit' v strednej Casti stupnice.
Pocas velkého zataZenia motora a pri
vysokych vonkajSich teplotach sa rucicka
mézZe dostat’ aj dalej doprava.

Pokial nesvieti varovna kontrolka (c), nejde o
kriticku situaciu.

¢ - Varovna kontrolka

Ak sa kontrolka rozsvieti po¢as jazdy, najskor
treba skontrolovat' Udaj na teplomeri.

Ak je ruci¢ka v normalnej oblasti, pri najblizsej
prilezitosti doplfite chladiacu kvapalinu.

Ak je rugicka v pravej oblasti, je teplota
chladiacej kvapaliny vysoka. Zastavte, vypnite
motor a zistite pri¢inu poruchy - pozrite stranu

Upozornenie

Pridavné svetlomety, umiestnené pred vstupmi
chladiaceho vzduchu, zhorSuju chladenie motora.
Pri vysokych vonkajSich teplotach a velkom
zataZen| motora hrozi v takom pripade nebezpe-
Censtvo prehriatia motora !

11
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4 - Zasoba paliva =l

Indikacia je funkéna pri zapnutom zapalovani.
Palivova nadrz ma objem asi 55 litrov.

Ak rucicka dosiahne oblast rezervy (Sipka) a
sUcasne svieti kontrolka (d), zostava v nadrzi
este asi 7 litrov paliva.

5 - Indikacia polohy voliacej paky*

V tomto poli sa zobrazuje aktualna predvolba
automatickej prevodovky - pozrite zosit 3.2.

6 - Rychlomer
Pocas zabehu venujte pozornost upozor-

neniam, stvisiacim so spésobom jazdy, ktoré
sU uvedené v zodite 3.2.

12

7 - Pocitadlo kilometrov / denné pocitadio
kilometrov.

Horné pocitadio registruje celkovl prejdend
vzdialenost, dolné poditadlo kratke trate.
Posledné miesto doiného pocitadla je v stovkach
metrov.

Dalné pocitadlo (kratke trate) sa nuluje stlace-
nim nulovacieho tlaidla pod rychlomerom.

7 - Ukazovatel servisného intervalu

Ak sa dosiahne termin servisnej prehliadky, v poli
denného pocitadla kilometrov sa zobrazi jedna
z nasledne uvedenych servisnych udalosti:

® \/ymena oleja v motore ... service OEL
TESP. s mmvsi v sy service OIL
® Servis - kontrola ............. service INSP
Po spusteni motora zhasne hlasenie o servise
po asi 1 minute. Na denné pocitadlo kilo-
metrov mozete prepnut stladenim nulova-
cieho tladidla (dlh§im ako 0,5 sekundy).
Servis Volkswagen po vykonani prislusne;
servisnej prehliadky ukazovatel servisného
intervalu vynuluje.

Ak servisna prehliadka nebola vkonana v
servise Volkswagen, treba ukazovatel
vynulovat nasledovne :

INTERIER
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Pri vypnutom zapalovani stlaéte a podrite
nulovacie tlagidlo denného poéitadla kilometrov.

® Zapnite zapalovanie a uvolnite nulovacie
tlacidlo. Na displeji sa objavi jedna zo servis-
nych udalosti.
® Tlacidlo nastavenia minut digitalnych
hodin otocte doprava (tladidlo nastavovania
analogovych hodin treba povytiahnut). Na
displeji sa objavi “service - - - ©
® Zapalovanie vypnite. Az potom je
ukazovatel servisného intervalu vynulovany.
pozornenia
® \/ kazdom pripade sa smie nulovat len
pozadovana servisna udalost. Inak by sa
skreslil termin servisu. Prisludnu servisnu
udalost mézete vybrat stladanim nulovacieho
tlacidla.
® Ukazovatel nenulujte medzi servisnymi
intervalmi - inak budu Gdaje o druhu a termine
servisu nespravne.
® Priodpojeni akumulatora ostanu hodnoty
ukazovatela zachované.
® Ak sa pri oprave vymiefa rychlomer, treba
ukazovatel servisného intervalu novo
naprogramovat’ Totc by mal vykonavat servis
Volkswagen. Ak by ukazovatel nebol nanovo
naprogramovany, servisne prace treba
ykonavat podla Servisného planu a nie

~"podla ukazovatela servisnych intervalov.

INTERIER
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Kontrolky

Usporiadanie kontroliek zavisi od pouZitého
motora a modelu. V nasledujucom popise
znazornené symbol sa nachédzaju aj na
prisludnych kontrolkach.

strana
1 - systém airbag.. ....... ¢ N 14
2 - smerové svetla privesu .................. 14
3 - koncové svetlo do My, 15
4 - parkovacie svetlo?..................... 15
5 - elektronicky imobilizér..................... 15
6 - smerovésvetld ... 15
7 - dialkové svetld ... 15
8 - predZeravenie..................ooi 15
9 - antiblokovaci systém ABS ... 16
10 - ru€nabrzda ..o 17
M - alternator..............ccoooooiii 17
12 - kontrolka zapnutia pasov™................. 17
13 - teplota / hladina
chladiacej kvapaliny.......................... 1r

Y len pre niektoré exportné krajiny

14

14 -tlak motorového oleja ....................... 18
15 -brzdova ststava ..........cocococoooo 19
16 -hladina v nadrzke ostrekovada ... 19
TR e o7 i T=1 1 (AR o S 19
1 - Systém airbag* 2_}’;

Kontrolka svieti po zapnuti zapalovania asi 3
sekundy. Vo vozidle s deaktivovanym
airbagom spolujazdca (pozrite aj zosit 2.1
navézne blika kontrolka asi 12 sekdnd.

Ak by kontrolka potom nezhasla, alebo sa
pocas jazdy rozsvietila, blikala, alebo presve-
covala, v systéme airbagov sa vyskytuje
porucha. Systém treba dat urychlene skontro-
lovat' v servise Volkswagen.

2 — Smerové svetla privesu

Kontrolka* blika pri zapnutych smerovych
svetlach a prevadzke s privesom.
Ak je na privese, alebo taznom vozidle

chybna Ziarovka niektorého smerového
svetla, kontrolka neblika.

INTERIER
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3 - Koncové svetlo do hmly* ¢

Pri zapnutom koncovom svetle do hmly svieti
kontrolka. DalSie upozomenia pozrite na strane 46.

>

=002

4 - Parkovacie svetlg *2

Kontrolka svieti pri zapnutych parkovacich
svetlach,

o]

Pri zapnuti zapafovania nasleduje
automaticky nacitanie dat kluéa vozidla.
Porovnanie dat je potvrdené blikanim
koentrolky.

Ak bol pouzity neopravneny klug, kontrolka
prejde do madu trvalého blikania. Vozidlo
potom nie je mozZné uviest do prevadzky.
Pozrite aj stranu 29.

# len pre niektoré exportné krajiny

INTERIED

6 — Smerové svetla &

Podla toho, ktora strana smerovych svetiel je
zapnuta, blika prava, alebo lava smerovka.
Ak je chybna Ziarovka niektorého smerového
svetla, frekvencia blikania sa asi zdvojnasobi.
Toto neplati pri prevadzke s privesom.

Dalie poznamky pozrite na strane 14 a 48.

7 - Dialkové svetla 0

Kontrolka svieti pri zapnutych dialkovych
svetlach, alebo pri pouZiti svetelnej hukacky.

()

8 — Zariadenie na predZeravenie

(len vznetové motory)

Pri  studenom motore sa pri zapnuti
zapalovania rozsvieti kontrolka.

Ak sa kontrolka nerozsvieti, v sustave pred-
Zeravenia sa vyskytuje porucha - vyhladajte
odbornl pomaoc.

Po zhasnuti kontrolky motor ihned' spustite -
pozrite zosit 3.2.

Pri motore, zahriatom na prevadzkov teplotu
kontrolka predZeravenia nesvieti - motor je
mozZné hned spustat.

Ak sa potas jazdy vyskytne porucha riadiacej
elektroniky vznetového motora, indikuje to
kontrolka blikanim - motor treba ihned nechat’
skontrolovat v servise Volkswagen.
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Antiblokovaci systém

(ABS)*

Kontrolka indikuje poruchu v systémoch ABS
aEDS *.

Antiblokovaci systém (ABS)*

Kontrolka sa rozsvieti na niekolko sekund pri
zapnuti zapalovania, resp. po¢as spustania
motora. Kontrolka zhasne po ukonéeni
programu vlastnej diagnostiky.

Ak sa kontrolka po zapnuti zapalovania
nerozsvieti, nezhasne, alebo svieti pocas
jazdy, systém nie je v poriadku.

Porucha v systéme ABS je indikovana
nasledovne ;

® Ak kontrolka ABS svieti samostatne,
vozidlo mozno dalej brzdit normalnou
brzdovou sUstavou - Cize bez regulacie
systémom ABS. Mali by ste ale urychlene
vyhladat servis Volkswagen.

Q» ’Elektronicky uzaver diferencialu (EDS)*
Sustava EDS pracuje spolu s ABS. Vypadok
EDS je indikovany rozsvietenim kontrolky
ABS. Mali by ste neodkladne vyhladat servis
Volkswagen.

Dalsie poznamky k EDS s v zosite 3.2.

10 - Ruéna brzda

@

: Pri zatiahnutej ruénej brzde a zapnutom
. ,’.zapai’ovani svieti kontrolka*. Musi
L

D zhasnut, ked uvolnite ruénu brzdu.
® Ak svieti kontrolka ABS spolu s kontrolkou =

brzdovej slstavy, porucha nie je len v systéme
ABS, ale aj v brzdovej sUstave. Musite ratat
SO zmenenym spravanim sa vozidla pri
brzdeni.

11 - Alternator ET

Kontrolka svieti pri zapnutom zapalovani. Po

spusteni motora musi zhasnut.

Alternator je pohanany viacklinovym reme-

fom s dlhou Zivotnastou,

Ak sa kontrolka rozsvieti pocas jazdy,

zastavte, vypnite motor a skontrolujte

viacklinovy remer.

Ak je volny, alebo roztrhnuty, nesmiete

pokragovat v jazde - vodné Cerpadio nie je

pohariané. Remen treba skontrolovat, alebo
) a Vymenit.

D ":-M.Ak svieti kontrolka, aj ked remef nie je
roztrhnuty, alebo volny, mdZete normalne
pokraCovat v jazde do najblizSieho servisu
Volkswagen.

KedZe sa pritom akumulator stale vybija, mali
by byt vSetky spotrebiCe, ktoré nie si bez-
podmienecne nutné, vypnuté.

Dalsie upozornenia k systému ABS su
uvedené v zosite 3.2.

12 - Kontrolka zapnutia pasov* é
Kontrolka (len vo vyhotoveniach pre urcité krajiny)
svieti po zapnuti zapalovania asi 6 sekind ako
upozomenie, Ze sa freba pripatat bezpecnostnymi
pasmi.

Ak pasy nie sU zapnuté, zaznie po zapnuti
zapalovania akusticky signal. Stichne po
zapnuti pasov, alebo po asi 6 sekundach.
Prosim, dbajte na kapitolu “Bezpeénostné
pasy” v zoSite 2.1.

13 — Teplota / hladina
chladiacej kvapaliny
Kontrolka svieti na kontrolu jej funkénosti
niekolko sekund po zapnuti zapalovania.
Ak by kontrolka potom nezhasla, alebo sa
rozsvietila pocas jazdy, moze byt prilis vysoka
teplota, alebo nizka hladina chladiace] kva-
paliny:
Zastavte, vypnite motor a skontrolujte hladinu
chladiacej kvapaliny. Pripadne chladiacu kva-
palinu doplfte.

E

DélezZité upozornenia

17
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Ak je mnoZstvo chladiacej kvapaliny dosta-
toéné, poruchu mohla spésobit porucha venti-
latora chladenia. Skontrolujte poistku venti-
latora chladenia, prip. ju vymerite.

Ak kontrolka nezhasne, hoci je dostatok
chladiacej kvapaliny a poistka ventilatora
chladenia je v poriadku, nepokradujte v jazde
- vyhladajte odbornd pomoc.

Ak je porucha len vo ventilatore kurenia, je
mozZné - za predpokladu, e mnoZstvo
chladiacej kvapaliny je dostatoéné a kontrolka
zhasla — ddjst opatrnou jazdou do najblizéieho
servisu Volkswagen. Kedze sa na chladenie
vyuZiva napor vzduchu, treba sa pritom
vyhybat' pomalej jazde a volnobehu.

14 - Tlak motorového oleja b

Kontrolka sa rozsvieti na niekolko sekind na
kontrolu funkcie pri zapnuti zapalovania.

Ak kontrolka nezhasne, zaznie ako pridavné
varovanie 3-krat akusticky signal. Motor
nespustajte ! Skontrolujte mnozstvo oleja a
pripadne olej doplfte.

Ak kontrolka blika, resp. svieti pogas jazdy
pri otackach motora nad 1500 ot/min, ako
pridavné varovanie zaznie 3-krat akusticky
signal. Zastavte a vypnite motor | Skontrolujte
mnoZstvo oleja, resp. olej doplfite - pozrite
zosit 3.2,

INTERIEF
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ika kontrolka, hoci hladina oleja je v
poriadku, nepokragujte v jazde. Motor nesmie
beZat ani na volnobehu - vyhladajte odborn(
pomoc.

Ak motor podas jazdy pracuje v nizsich
otaCkach nez su volnobezné méze sa stat,,
Ze sa kontrolka tlaku oleja rozsvieti. Zvyste
otacky motora pridanim plynu, alebo preradte
na nizsi prevodovy stuper.

Upozornenie

Kontrolka tlaku oleja nesl(izi ako signalizacia
mnozstva oleja ! )

Hladinu oleja preto kontrolujte v pravidelnych
intervaloch, najlepsie pri kazdom Serpani
pohonnych hmét.

15 - Brzdov4 ststava @

Ak je zapnuté zapalovanie, kontrolka sa
rozsvieti pri prilis nizkej hladine brzdove;j
kvapaliny.

Vo vozidlach bez samostatnej kontrolky ruénej
brzdy (pozrite stranu 17) svieti kontrolka
brzdovej sustavy aj pri zatiahnutej ruéne;
brzde. Zhasne pri uvolneni ruénej brzdy.

U vozidiel s protiblokovacim systémom*
(ABS) svieti kontrolka niekolko sekind po
zapnuti zapalovania, resp. spusteni motora.

. Pri poruche ABS* svieti kontrolka ABS tiez

spolu s kontrolkou brzdovej sustavy.

16 - Nizka zasoba il
pohonnych hmét

Kontrolka svieti, ked' je v nadrzi menej, ako
asi 7 litrov paliva.

17 - Hladina kvapaliny
Vv nadrzke ostrekovacéa ah]

Kontrolka svieti pri nizkej hladine kvapaliny
v nadrzke ostrekovadca,

Doplrite kvapalinu do nadrzky ostrekovaca
skiel a svetlometov* - pozrite zoit 3.2.

FiaY
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Palubny poéita¢ s multifunkénym displejom

Len vo vozidlach s navigagnou sistavou*
Palubny poéita¢ kontroluje pri zapnutom
zapalovani a po€as jazdy stav urcitych funkcii
a komponentov vozidla.

Poruchy funkcii, resp. naliehavé oprava-
renské prace, alebo servisné Ukony st akus-
ticky signalizované, zoradované podla prior-
ity a odstupfiovane signalizované na pristro-
jovom paneli ¢ervenymi a zltymi symbolmi.
Okrem toho sa na pomoc vodi¢ovi popri éer-
venych a Zltych symboloch zobrazuju na
displeji informacie.

Informacie na obrazkoch tohto navodu st v
nemeckom jazyku. Podla krajiny exportu
mézu byt tieto informacie a pripadné pokyny
pre vodi€a v nasledujucich jazykoch :
anglickom, francuzskom, talianskom,
Spanielskom a portugalskom.

20

Kontrola funkcie

Vozidla s ru¢ne radenou prevodovkou

Ak doslo k poruche, bude tato indikovana po
zapnuti zapalovania.

Sucasne zaznie prisludny varovny signal.

Vozidla s automatigkou prevodovkou

Po zapnuti zapalovania, ked je voliaca paka
v polohe "P" a “N” sa objavi na displeji pokyn
pre vodi¢a :

“BEIM EINLEGEN EINER FAHRSTUFE IM
STAND FUSSBREMSE BETATIGEN”

(“Pri radeni jazdného stupria v stojacom
vozidle zoSliapnite pedal brzdy”).

Po volbe jazdného stupfia ("R, “D” atd') sa
toto upozornenie vymaze.

Ak sa vyskytla jedna, alebo viacero portch,
potom asi 15 sekund po spusteni motora
spominany pokyn pre vodi¢a nahradia
symboly porich s prislusnymi informéaciami.

Pre v3etky vozidla plati;

Ak do8lo k poruche, okrem symbolu na displeji
zaznie varovny signal :

- priorita 1 - tri varovné signaly

= priorita 2 - jeden varovny signal.

Pri sG€asnom vyskyte prich priority 1 aj 2
zazneju tri varovné signaly.

V pripade poruchy sa zobrazuje jej symbol s
prisludnou informaciou.

Upozornenie

Poruchy priority 2 sa zobrazuju az po
odstraneni poruchy s prioritou 1 |

INTERIER
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Zobrazené mozu byt nasledovné poruchy,
alebo varovania priority 1 :
® prilis nizky tlak oleja
® porucha brzdovej sustavy
® chladiaca kvapalina :
hladina prili§ nizka, alebo teplota
prili§ vysoka
® brzdova sustava v spojeni
s antiblokovacim systémom*

8 ot

Tieto symboly priority 1 signalizuji nebez-

( P pecenstvo. Preto zastavte a vypnite motor !

Ak sa vyskytlo sic¢asne viacero portch priority
1, symboly sa zobrazujl postupne za sebou
vzdy na asi 2 sekundy. Symboly blikaju
dovtedy, kym nebude porucha odstranena.

Tlak motorového oleja

Text znie :

“STOP! OLSTAND PRUFEN"

(“Stop ! Skontrolujte mnoZstvo oleja”)

Ak zaéne tento symbol blikat' po¢as jazdy,
zastavte, vypnite motor. Skontrolujte
mnoZstvo oleja a pripadne olej doplite -
pozrite zoSit 3.2.

Ak tento symbol blik4, aj ked je mnoZstvo oleja
dostatoéné, nepokraéujte v jazde. Motor
nesmie bezat ani na volnobeh - vyhladajte
odhornl pomoc.

Upozornenie

Kontrolka tlaku oleja neslGZi ako signalizacia
mnozstva oleja | Preto treba mnoZstvo oleja
kontrolovat v pravidelnych intervaloch,
najlepsie pri kazdom &erpani pohonnych
hmét.

0|
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Brzdova sustava (@)

Text znie :
“STOP! BREMSFLUSSIGKEIT PRUFEN”
“Stop ! Skontrolujte brzdovi kvapalinu”

Tento symbol svieti pri prilis nizkej hladine
brzdovej kvapaliny,

Vozidlo zastavte a skontrolujte mnoZstvo
brzdovej kvapaliny.

22
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Hladina / teplota £
chladiacej kvapaliny 0
Text znie:

“STOP! KUHLMITTEL PRUFEN”

“Stop ! Skontrolujte mnoZstvo chiadiacej
kvapaliny”

Ak by sa tento symbol rozsvietil, alebo blikal
pocas jazdy, mdzZe byt prili§ vysoka teplota,
alebo prilis nizka hladina chladiacej kvapaliny

Zastavte, vypnite motor a skontrolujte
mnozstvo chladiacej kvapaliny. Pripadne
chladiacu kvapalinu doplrite.
Blizsie informacie pozrite v zosite 3.2.
! K je chladiacej kvapaliny dostatok, poruchu
. mohia zapriginit porucha ventilatora
chladenia. Skontrolujte poistku ventilatora
chladenia a pripadne vymerite.
Ak kontrolka nezhasne, aj ked je mnoZstvo
chladiacej kvapaliny a poistka ventilatora
chladenia v poriadku, nepokragujte v jazde -
vyhladajte odbornt pomoc.
Pokial ide len o poruchu vo ventilatore
chladenia, mozno - za predpokladu dostatku
chladiacej kvapaliny a ak zhaslo varovanie na
- displeji - pokracovat v jazde do najblizSieho
ervisu Volkswagen. Aby ste na chladenie
mohli vyuzit napor vzduchu, treba sa vyhybat
pomalej jazde a volnobehu.

k.

INTERIER

a2



OBSLUHA

Antiblokovaci systém (ABS) *
Text znie :

“STOP! ABS STORUNG”
“Stop ! Porucha ABS”

Tento symbol indikuje poruchu v systémoch
ABS a EDS*.

Porucha v systéme ABS je indikovana
nasledovne :

® Ak svieti iba kontrolka ABS samo-statne,
vo vozidle moZno brzdit normalnou brzdovou
sustavou — teda bez ucinku ABS. V tomto
pripade ale odpori¢ame ¢o najskér vyhladat
servis Volkswagen.

Ak svieti kontrolka ABS spolu s kontrolkou
brzdovej sustavy, nejde len o poruchu
systému ABS, ale treba ratat' aj so zmenami
v spravani sa sériovej brzdovej ststavy.

Dalsie pokyny k systému ABS sU uvedené
v zosite 3.2.

Elektronicky uzaver diferencialu (EDS)*
Systém EDS spolupracuje s ABS. Poruchu
systému EDS indikuje rozsvietenie kontrolky
ABS. Co najskor vyhladajte servis
Volkswagen.

Dalsie pokyny k systému EDS su uvedené
v zodite 3.2.

)

OBSLUHA

Priorita 2 (Zité symboly)
fb - prili§ nizka hiadina kvapaliny v nédrzke
ostrekovaca

li“ -

Ak sa objavi Zlity symbol, zaznie jeden varovny
signal. Symboly predstavuju varovanie.
Zobrazenu funkciu treba nechat ¢o najskér
prekontrolovat. Ak sa vyskytuje viacero varovani
sucasne, symboly sa zobrazuju postupne za
sebou a su viditelné vzdy asi 2 sekundy.

prili$ nizka zasoba paliva

Kvapalina do ostrekovacéa* Eh-
Text znie:

JWASCHWASSER AUFFUHLEN®

.Doplrite kvapalinu do nadrzky ostrekovaca“

Tento symbol svieti pri nizkej hladine kvapa-
liny v nadrzke ostrekovaca.

Doplfite kvapalinu do nadrzky ostrekovaca
skiel a svetlometov* - pozrite zosit 3.2.
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Mala zasoba paliva i%

Informacény text znie:

“BITTE TANKEN"

‘Nacerpajte prosim pohonné hmoty”

Co najskeér treba nacerpat pohonné hmoty.

Pozrite v zoSite 3.2. pod nazvom “Cerpanie
pohonnych hmét”,

26
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Navigacna sustava*
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Vo vozidlach s navigaénou slstavou mozete
stlaéanim koliskového tla¢idla na packe
stieracov (dlIh$ie ako 2 sekundy) volit medzi
nasledujucimi moznostami :
- naviga¢na sustava
- multifunkeny displej / palubny poéitac /

Ak sa v ¢ase, ked mate zapnutu navigacnu
sustavu, alebo zapnuty multifunkény displej
vyskytne porucha, potom ju palubny poditac
indikuje na displeji prednostne.

Ovladanie navigacnej sustavy Volkswagen je
popisané v samostatnom doplnkovom
navode.

INTERIER
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Krace

S vozidlom sa dodavaju dva' hlavné kltce A
a jeden nudzovy kl'G¢ B, ktoré su uréené pre
vietky zamky vozidla.

Nudzovy kli¢ Vam odporiéame uloZit do
peflaZenky. Mali by ste ho pouZivat' len
prechodne, ked ste klG¢ od vozidla niekde
zaloZili, alebo stratili.

Dalej sa ku kit¢om dodava plastovy privesok
C s cislom kltéa a skrytym tajnym koédom
imobilizéra.

" Pre niektoré exportné trhy sa dodavaju aj tyri
hlavne kluce.

28

Nahradny kfué

Néahradny kli&€ mozno z bezpeénosinych
dovodov ziskat len v servisoch Volkswaen.

Privesok ku kfa¢om

Na plastovom privesku sa nachadza cislo
kla¢a, bezpodmieneéne potrebné pre
dodatoéné zhotovenie nahradnych kliicov,
ako aj skryty tajny kéd imobilizéra. V servise
Volkswagen mozno poziadat o nahradny klaé
len na zaklade uvedenia tychto Cisel.

Plastovy privesok by ste si mali odloZit
samostatne a na bezpe&né miesto, preioZe
len na zaklade jeho &isel moZno vyrobit

n&hradné kfuge, resp. naprogramovat _

imobilizér.

Preto treba pri predaji vozidla odovzdal

kupujucemu aj tento privesok.

OTVORIT A ZATVORIT

OBSLUHA

Elektronicky imobilizér

Imobilizér zabrafiuje neopravnenému pouZitiu
Vasho vozidla.

V hlave kli€a sa nachadza ¢ip. Pomocou neho
sa pri zasunuti klu¢a imobilizér automaticky
deaktivuje.

Systém sa automaticky aktivuje, akonahle vypnete
zapalovanie.

Upozornenie .

Preto moZno spustit motor len spravne
kodovanym originalnym kitiéom Volkswagen.
Bezporuchovd prevadzku Vasho vozidla
zaru€uje len pouzivanie originalnych kli&ov.

N
®

Klaé s osvetlenim

V jednom z klucov je zabudovana ziarovka.
Osvetlenie sa zapina stladenim stredu kl'ica
(8ipka 1).

Vymena batérie, resp. Ziarovky

® Do Strbiny v boku hlavy kltuca (Sipka 2)
zasunte mincu a hornu ¢ast’ vypacte.

® \/ymefte batériu, resp. ziarovku.
Nahradné batérie a Ziarovky dostanete v
servise Volkswagen.

*® Viybita batériu treba likvidovat bez ohroze-
nia Zivotného prostredia.

29
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Dvere

Zvonka mozno dvere vodi€a a spolujazdca
odomykat a zamykat' klucom.

Pri odomykani sa pohybuje zaistovacie
tlacidlo smerom hore.

Ak vo dverach vodica podrzite kIG¢ v polohe
pre odomykanie, vo vozidle s elektrickym
otvaranim okien sa otvoria v&etky okna.

Pri zamykani sa zaistovacie tladidlo pohybuje
smerom dole.

Ak vo dverach vodi¢a podrzite kIt¢ v polohe
pre zamykanie, potom urcité modely vozidla
s elektrickym otvaranim okien umoZzfuju, aby
sa eSte otvorené okna, resp. elektricky
ovlddana posuvna strecha zatvorili.

Dvere spolujazdca a zadné dvere mozno
zvonku uzamknut bez klica : treba zatlagit
zaistovacie tladidlo a dvere zatvorit.

Dvere vodi¢a nie je mozné uzamknut
stlatenim zaistovacieho tladidla, pokial su
otvorené. Tym je zabezpecené, aby ste sa
nedopatrenim nevymkli a kltice by zostali v
spinacej skrinke.

Zvnitra sa dvere zamykaju zatlage
zaist'ovacich tlacidiel

OTVORIT A ZATVORIT
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Veko batoZinového priestoru

B1J-002D

" Detska poistka

Zadné dvere su naviac vybavené detskou
poistkou.

Pootocte Strbinu poistky kli€éom od vozidla v
smere Sipky, pozrite obrazok. Packa otvarania
dveri zvnutra je teraz zablokovana, dvere sa
daju otvorit' len zvonka. Zaistovacie tlaéidlo
musi byt pritom vysunuté hore.

Ak je &trbina viozky zamky v zvislej polohe,
potom mozno veko otvorit potiahnutim
otvaracej packy a zdvihnutim.

Veko zatvorite jeho stiahnutim dole, pri¢om
ho mozno chytit vo vybrani vo vnutornom
galuneni a nasledne ho lahko pribuchnut’
Veko je uzamknuté, ked je Strbina vioZky
zamky vo vodorovnej polohe.

OTVORIT A ZATVORIT
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Centralne zamykanie*

Pri odmykani a zamykani prednych dveri sa
centralnym zamykanim spolo¢ne odomykaju
a zamykaju vsetky dvere a — v zavislosti na
polohe $trbiny vliozky zamky veka batoZi-
nového priestoru — aj toto veko.

Centralne zamykanie je vybavené bezped-
nostnou poistkou : potom, ako bolo vozidlo
uzamknuté zvonka, su zablokované zaisto-
vacie tlaé¢idla aj zvnutra.

Syslém mozno zvonka ovladat klu€om, ako
aj dialkovym ovladanim®.

Uzamykacie miesta na vozidle

zvonka :
dvere vodi¢a a spolujazdca
zvnutra :

tlacidlo centralneho zamykania v pritahovace;
rukovéti dveri vodi¢a (pozrite stranu 35).

Odomykanie

Pri odomykani sa vSetky zaistovacie tladidla
pohybuju smerom hore.

Ihned sa vypina bezpecénostna poistka a
systém zabezpecenia proti odcudzeniu*. Toto
vypnutie je u vozidiel so systémom zabez-
pec¢enia proti odcudzeniu* indikované kratkym
rozsvietenim smerovych svetiel.

V pripade, Ze s0 svietidla vndtorného
osvellenia prepnuté na spinanie dverovymi
kontaktami, potom sa pri odomykani vozidla
asi na 20 sekund rozsvietia.

Ak vo vozidle s elektrickym otvaranim okien
podrzite klt¢ v polohe pre odomykanie,
otvoria sa v3etky okna.

Ak by doslo k poruche centralneho zaiy. 3

kania, vSetky zamky je mozné norméine
ovladat. Pri aktivovanej bezpecnost ej
poistke nemozno otvorit zadné dvere.

Ak sa v systéme centralneho zamykaria
vyskytla porucha, tato bude indikovana asi |5
sekundovym blikanim osvetlenia spinacoy
elektrického ovladania okien vo dverach
vodi¢a a spolujazdca, ako aj zadnych dveri,
Mali by ste vyhladat servis Volkswagen.

Zamykanie

VaSe vozidlo uzamknete tak, Zze otocite k¢
v zamke prednych dveri jedenkrat v smere
zamykania. Véetky dvere a veko bato i-
nového priestoru st zamknuté. Bezpecnostna
poistka a systém zabezpecenia proti odcu-
dzeniu sa ihned aktivuju. Aktivaciu vo vozid-
lach so systémom zabezpecenia proti
odcudzeniu® indikuje kratke zasvieternie
vSetkych smerovych svetiel a pripadne 3j
zvukovy signal*.

Pri uzamknuti vozidla sa vypnu vsethy
svietidla vnutorného osvetlenia, ak =u
prepnuté na spinanie dverovymi kontaktari.
Funkénu pripravenost bezpeénostnej poistky
indikuje blikanie kontrolky pri zaistovacom
tlacidle dveri vodica.

&ne dbajte na u
nasledujdcej strane.

OTVORIT A zATVOE!T
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Ak ki€ v prislusnej zamke pocas jednej
sekundy oto€ite dvakrat za sebou, vetky
dvere a veko batoZinového priestoru sa
uzamknu. Bezpeénostna poistka a systém
zabezpecenia pred odcudzenim* sa
neaktivuja (pozrite stranu 36).

Ak bezpeénostna poistka nebola aktivovana,
vozidlo mozno odistit’ zvnatra. Treba pritom
tahat packu otvarania dveri, kym sa
zaistovacie tlacidlo nevysunie hore. Po
opakovanom potiahnuti packy sa dvere
otvoria.

Vo vozidlach s elektrickym ovladanim okien,
resp. posuvnej strechy mozno otvorené okna,
resp. strechu automaticky zatvorit. Treba na
to klG¢ podrzat v polohe pre zamykanie
dovtedy, kym nie su v8etky okna a strecha
Uplne zatvorené.

OTVORIT A ZATVORIT

Dvere moZno zaistit aj zatladenim
zaistovacich tlagidiel. Bezpeénostné poistka
sa pritom neaktivuje. Pri zaisteni dveri vodica
sa sucasne zaistia aj vSetky ostatné dvere.
Otvorené dvere vodi¢a nemozno zaistit
tlagidlom. Tym je zabezpecené, aby ste sa
nedopatrenim nevymekli.

Pri otvorenych, alebo nie spravne zatvorenych
dverach vodi¢a (dvere zatvorené len na prvu
zapadku) vozidlo nemozZno uzamknut. Ak
vozidlo zamykate vo dverach spolujazdca,
musia byt okrem dveri vodi¢a aj tieto spravne
zatvorené.
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Otvaranie jednotlivych dveri

Centralne zamykanie dovoluje aj moznost
odomykat' len dvere vodic¢a, alebo spolu-
jazdca bez odistenia ostatnych dveri.
Servisy Volkswagen su Vam k dispozicii,
pokial ide o ziskanie dalSich informacii a
pripadnu aktivaciu tejto moznosti.
Odomykanie pri aktivovanom otvarani
jednotlivych dveri

® Na odistenie dveri vodi¢a, alebo spolu-
jazdca lreba KIUE v prislusnej zamke otocit
raz.

Bezped¢nostna poistka a systém zabez-
pedéenia proli odcudzeniu® sa ihned vypinaju.
Tolo vypnutie je indikované kratkym roz-
svielenim smerovych svetiel.

® Kluc otoéte v prisluSnej zamke dvakréat za
sebou :

Vietky dvere a veko batoZinového priestoru
su odomknuté. Bezpecnostna poistka a
systém zabezpecenia proti odcudzeniu® sa
okamzite vypinaju. Deaktivacia je vo vozid-
lach, vybavenych systémom zabezpecenia
proti odcudzeniu®* indikovana kratkym
rozsvietenim smerovych svetiel.

Upozornenie

Véetky ostatné funkcie otvarania jednotlivych dveri
najdele v kapitole "Zamykanie” na strane 32.
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Veko batoZinového priestoru

® Prizvislej polohe trbiny viozky zamky (a)
sa veko automaticky odomyka a zamyka
centralnym zamykanim. Veko mozno navy e
samostatne zamykat, alebo odomykat
klacom.

® Pri vodorovnej polohe Strbiny viozky
zamky (b) je veko batozinového priestoru
trvalo uzamknuté. Veko mozno potom
odomknut len kl'u¢om.

Veko odomknete tak, Zze kl'i¢ otocite na doraz
doprava (c), potiahnete otvaraciu rukové' a
veko nadvihnete.

OTVORIT A ZATVORIT
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Tlagidlo centralneho zamykania

Tlac¢idlo centralneho zamykania umoznuje
uzamknutie, resp. odomknutie celého vozidla
z interiéru. Tlacgidlo sa nachadza v prita-
hovacej rukovati dveri vodi¢a (pozrite
obrazok).

Tlagidlo je funkéné aj pri vypnutom zapalovani.

Uzamknutie

Stlagenim pravej casti A tlacidla sa zamknu
vietky dvere a veko batoZinového priestoru.
Odomknutie dveri a veka, resp. nezelane
vniknutie zvonka do vozidla (napr. pri
zastaveni na svetelne riadenej krizovatke) nie

je mozné.

Ak bolo vozidlo zaistené tladidlom, dvere
mozno zvnutra odomykat jednotlivo.
Potiahnite packu otvarania dveri, kym sa
zaistovacie tlacidlo dveri nevysunie nahor.
Opakovanym potiahnutim packy dvere
otvorite.

Otvorené dvere vodi¢a nemozno uzamknut.
Tym sa zabranuje tomu, aby ste sa
nedopatrenim nevymkli.

Bezpeénostna poistka a systém zabezpe-
¢enia proti odcudzeniu* sa pri zaistovani
tlagidlom centralneho zamykania neaktivuju.

Odomknutie

Stlacenim lavej casti tlacidia B sa odomknu
véetky dvere a — v zavislosti na polohe $trbiny
vlozky zamky veka batoZinového priestoru —
aj toto veko.
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Zabezpedenie proti odcudzeniu*

Systém zabezpe&enia profi odcudzeniu ma
stazit pokusy o vlamanie do vozidla a
odcudzenie celého vozidla. Pri neoprav-
nenom vniknuti do vozidla systém vysiela
akustické a optické vystrazné signaly.
Systém sa automaticky zapne po uzamknuti
dveri vodi¢a, spolujazdca, alebo veka bato-
zinového priestoru. KIU¢ pritom treba raz
otodit v smere zamykania. Systém sa potom
ihned aktivuje. Aktivaciu indikuje kratkym
rozsvietenim smerovych svetiel, resp.
zvukovym signalom®*.

Po dvojnasobnom otogeni klfiéa v smere
zamykania sa systém zabezpecenia proti
odcudzeniu vypina. Toto vypnutie je
indikované kratkym rozsvietenim smerovych
svetiel.

Alarm sa spusti, ak na uzamknutom vozidle
ddjde ku neopravnenému otvaraniu

® dveri

® kapoty motora

® veka batozinového priestoru

alebo bude zapnute

® zapalovanie.

Taky krok vyvola hukanie a blikanie
smerovych svetiel v trvani asi 30 sekind.
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Upozornenia

® Kontrolka zhasne po 28 diioch. Tym sa
pri dlh§om stani vozidla predchadza vybitiy
akumulatora. Systém je ale nadalej aktivny.
® Ak po ukonéeni alarmu déjde ku vniknutiu
do dal3ej kontrolovanej oblasti (napr. po
otvoreni dveri dojde ku otvoreniu veka
batozinového priestoru,) nasleduje opako-
vané spustenie alarmu.

® Zabezpedenie proti odcudzeniu mozno
aktivovat' a deaktivovat pomocou dialkového
ovladania*. Dal$ie poznamky k jeho ovladaniu
najdete v kapitole "Dialkové ovladanie”.

OTVORIT A ZATVORIT
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OBSLUHA

) ' Pomocou dialkového ovladania mozno bez

pouzitia mechanického kluga ovliadat

nasledovné funkcie :

— odomykanie a zamykanie
centralneho zamykania

— zapinanie a vypinanie bezpetnostnej
poistky a systému zabezpecenia proti
odcudzeniu®

— jednotlive odomknutie* len dveri vodica

~ zapnutie vnutorného osvetlenia (pozrite
stranu 49).

Vysielad ovladania s batériami je umiestneny

v hlave klué¢a od vozidla. Prijimacia cast' sa

nachadza v interiéri vozidla.

Uginny dosah (modra plocha) dialkového
ovladania je znazorneny na obrazku.
Maximalny dosah zavisi od réznych okolnosti.
Pri &iastodne vybitych batériach sa aginny
dosah znizuje.

37

OTVORIT A ZATVORIT



OBSLUHA

Odomykanie a zamykanie vozidla

Na odomknutie vozidla treba nasmerovat klGe
v dosahu dialkového ovladania na vozidlo a
kratko stlacit otvaracie tlagidlo (Sipka 1). Na
uzamknutie vozidla treba kratko stlagit
zatvaracie tlacidlo (Sipka 2). Po dvoj-
nasobnom stlaceni zatvaracieho tlagidla
(Sipka 2) deaktivujete Vasu bezpecnostnu
poistku a Vas systém zabezpedenia proti
odcudzeniu*. Toto vypnutie je indikované
kratkym rozsvietenim smerovych svetiel.
Upozornenia

Pokial je stlacené tladidlo otvarania alebo
zatvarania, blika v klugi kontrolka. Ak by tato
neblikala, méze byt vybita batéria v kluéi.
Nechaijte batériu skontrolovat' resp. vymenit
v servise Volkswagen.
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Pri aktivovanej bezpe&nostnej poistke a ) (’

zabezpeceniu proti odcudzeniu* plati :

Ak bolo vozidlo odomknuté otvaracim
tlacidlom dialkového ovladania, vietky oblasti
sa automaticky znovu uzamknu, ak do 30
seklnd neotvorite Ziadne dvere, resp. veko
batoZinového priestoru. Bezpeénostna
poistka a systém zabezpeéenia prot
odcudzeniu st pocas tychto 30 sekiind mimo
funkcie. Toto zabrafuje nedamyselnému
odomknutiu vozidla v dosahu dialkového
ovladania.

Otvaranie jednotlivych dveri

Odomykanie pri aktivovanom otvarani
jednotlivych dveri

Na odomknutie vozidla treba nasmerovat ke
v dosahu dialkového ovladania na vozidlo a
raz kratko stlacit’ otvaracie tlagidlo (Sipka 1) :
Odomkn( sa len dvere vodita. Bezpednostna
poistka a zabezpecenie proti odcudzeniu sa
okamzite deaktivujd. Ich vypnutie je indikované
kratkym rozsvietenim smerovych svetiel.

Pri dvojnasobnom stlaceni tlagidla otvarania
(3ipka 1) sa odomknu véetky oblasti vozidla.
Bezpe¢nostna poistka a zabezpedenie proti
odcudzeniu* s nadalej vypnuté.

Upozornenie

Vsetky ostatné funkcie otvarania jednotlivych dveri
najdete v kapitole “Zamykanie” na strane 32.
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Synchronizacia

Ak sa stlatenim otvaracieho tladidla vozidlo
neda odomknut, je mozné, e kod kltca a
riadiace] jednotky vo vozidle navzajom
nezodpovedaju. K tomu méze déjst viedy, ked
ovladacie tlacidla kluga boli ¢asto stlagané
mimo dosahu dialkového ovladania.

Kfa¢ je treba znovu synchronizovat.

Synchronizacia nesmie trvat’ dihsie, ako 1

minutu :

1 - Stlacte raz otvéracie (Sipka 1), alebo
zatvaracie tlacdidlo (8ipka 2) Vasho kluéa
s dialkovym ovladanim na asi jednu
sekundu. Vozidlo ostane uzamknuté.
Riadiaca jednotka ale rozpozna platny
pevny kod.

2 - Potom odomknite, alebo zamknite Vase
vozidlo 1x mechanicky klti¢om dialkového
ovladania.

3 - Cepel kluga bude pritom identi-fikovana
ako platny mechanicky kod. Medzi kluéom
a riadiacou jednotkou dbjde ku stanoveniu
noveho plavajuceho kédu. Synchronizacia
je ukon&ena.

Nenakodované doplnkové kluce mbzete
zakupit v servisoch Volkswagen. Takyto
doplnkovy klU¢ je nutné synchronizovat' v
servise Volkswagen, nakolko treba
inicializovat aj kéd imobilizéra v hlave kluca.
Pouzivat mozno Styri kluce.

Schvalenie vysielaca

Vysiela¢ dialkového ovladania spifia vietky
kritéria pre schvalenie a bol schvaleny pre
prevadzku Spolkovym uradom pre
schvalovanie v oblasti telekomunikacii
Nemeckej spolkovej republiky.

Oznacenie vSetkych sudiastok zodpoveda
vSetkym v sUcasnosti platnym predpisom.
Existujuce schvalenie je zakladom pre
udelenie povolenia v dal$ich krajinach.
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Elektrické ovladanie okien*

Vypinace sa nachadzaju v laktovej opierke
dveri vodi¢a (pozrite obrazok).

1 - dvere vodica

2 - dvere spolujazdca

3 - bezpetnostny vypina¢*

4 - zadné dvere vpravo*

5 - zadné dvere viavo

Vypinace pre dvere vodita a spolujazdea su
vybavené "dvojstupiiovou funkciou”.

Ak stlacite, resp. potiahnete prislusny vypinac
po prvy stupefi, predné okno sa otvara, resp.
zatvara manualne.

Ak kratko celkom stlagite, resp. potiahnete
prislusny vypinac az po druhy stupefi, predné
okno sa otvara, resp. zatvara automaticky.

Okrem toho su vo dverach spolujazdca a
zadnych dverach pridavné vypinace* pre
prislusné okno (pozrite obrazok).
Bezpeénostnym spinacom 3 vo dverach
vodi¢a mdzete vypnat ovladanie zadnych
okien.
- bezpeénostny vypina¢ nezatladeny:
vypinace v zadnych dverach su funkéné.
— bezpectnostny vypinaczatlaeny: vypinace
v zadnych dverach su opat vypnuté.
Vietky okna s elektrickym ovladanim su
vybavené obmedzovatom zatvaracej sily.
Zatvaranie okien sa automaticky prerusi, ak
zatvoreniu brani prekazka. Toto neplati pri
zatvarani okien zvonka kfiéom v zamke —
vtedy zatvaracia sila nie je obmedzena.

OTVORIT A ZATVORIT
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Funkcia elektrického ovladania okien pri
zapnutom zapalovani

Otvaranie

Vypina€ vo dverach vodiéa

— predné okna :
Vypinaé stlaéte vpredu po prvy stuper.
Okno sa otvara manualne. Vypinac kratko
stlagte aZz po druhy stuperi. Okno sa otvori
automaticky (uplné otvorenie). Pri
opakovanom stlaceni vypina¢a okno
okamzite zastane.

— zadné okna:
Vypinac stlacte vpredu. Okno sa otvara
manualne.

Vypina& vo dverach spolujazdca
Stlaéte spodnu &ast' vypinaca. Okno sa otvara
manualne.

Vypinage v zadnych dverach

Stlaéte spodnu ¢ast vypinaca. Okno sa otvara
manualne.

Zatvaranie

Vypinag vo dverach vodica

— predné okna :
Vypinaé vpredu potiahnite po prvy stupern.
Okno sa zatvara manuélne. Vypinac¢
kratko potiahnite aZz po druhy stupen.
Okno sa zatvori automaticky (uplné
zatvorenie). Po opakovanom stlageni
vypinaca ckno okamzite zastane.

— zadné okna :
Potiahnite vypina¢ vpredu. Okno sa
zatvara manualne.
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Vypina¢ vo dverach spolujazdca
Stlaéle hornu stranu vypinaca. Okno sa
zalvara manualne.

Vyplnate v zadnych dverach

Stla¢le hornd stranu vypinada. Okno sa

zatvara manualne.

Funkcia obmedzenia sily

1 - Ak oknudverivodica, alebo spolujazdca
brani pri zatvarani stazeny chod alebo
prekazka, (obmedzenie zatvaracej sily),
okno sa ihned znovu otvori.

2 - Potom, ako sa okno otvorilo, musite v
priebehu 5 sekdnd znovu vypinadé
prislusného okna nadvihnut, resp. stlacit
a podrzat. Ak by sa okno kvéli
staZenému chodu, alebo prekazke aj
nadalej nemohlo zatvorit, zostane stat.

3 - Potom, ako okno ostalo stat, musite v
priebehu 5 sekind znovu vypinaé
prislusného okna nadvihnut, aby ste
okno zatvorili. Okno sa teraz zatvara bez
obmedzenia zatvaracej sily.
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Pozor .

Upozornenie

Ak medzi jednotlivymi krokmi pockate viac,
ako 5 sekund, pri daldom pokuse o zatvorenie
sa okno znovu Uplne otvori.

Funkcia elektrického ovliadania okien pri
vypnutom zapafovani

Elektricke ovladanie okien je funkéné este asi
10 minat po vypnuti zapalovania, ak neboli
otvorené dvere vodica, alebo spolujazdca.
Pri zatvarani prednych okien nie je funkéneé
automatické Uplné zatvorenie.

Ak oknu dveri vodi¢a, alebo spolujazdca pri
zatvarani brani staZzeny chod alebo prekazka,
(obmedzenie zatvaracej sily), okno sa ihned
zZnovu otvori.

V tomto pripade méZete okno zatvorit az po
zapnuti zapalovania.

Vo vozidle s centralnym zamykanim maoZno
okna otvorit a zatvorit' aj zvonka. Pritom treba
klu¢ v zamke dveri vodica, alebo spolujazdca
podrzat' v polohe pre odomykanie, resp.
zamykanie.
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Upozornenia

Po odpojeni a opatovnom pripojeni akumu-
latora nie je automatika Gplného otvorenia a
zatvorenia® elektrického ovladania okien vodi-
¢a a spolujazdca zapojena. i

Aby ste tato funkciu po pripojeni akumulatora
obnovili, treba vykonat nasledovné :

Vozidlo zvonku uzamknite vo dverach vodica,
alebo spolujazdca. Pritom dbajte na to, aby
véetky dvere a okna boli spravne zatvorené.
Vozidlo odomknite a znovu uzamknite vo
dverach vodi¢a, alebo spolujazdca. KIG¢
pritom podrzte minimalne 1 sekundu v polohe
pre zamykanie.

Automatika Uplného otvarania a zatvarania
okna vodica a spolujazdca je znovu aktivovana.
Ak sa v systéme elektrického ovladania okien
vyskytne porucha, je indikovana blikanim
osvetlenia spinacov vo dverach vodica,
spolujazdca, ako aj zadnych dverach.

Po zapnuti zapalovania budu blikat’ vSetky
zdroje osvetlenia v €aluneni dveri asi 15
sekund. V takomto pripade by ste mali
vyhladat servis Volkswagen.
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Posuvna / vyklopna strecha

| B1J-069D

Posuvna / vyklopna strecha sa pri zapnutom
zapalovani otvara a zatvara otonym
spinacom, resp. vyklapa a sklapa jeho
stlacenim, resp. potiahnutim.

Elektrické ovlddanie strechy je funkéné este
asi 10 minat po vypnuti zapalovania, ak
medzitym neboli otvorené dvere vodi¢a, alebo
spolujazdca.

Otvaranie strechy

Otogny spinac¢ otoéte v smere hodinovych
ruciciek do poZadovanej polohy. V polohe A
je strecha otvorena do komfortnej polohy.
Ak chcete strechu otvorit Uplne, todte spinag
dalej aZ do polohy B. V tejto polohe méze ale
uz vznikat aerodynamicky hiuk.

Zatvaranie strechy

Strechu zatvorite otocenim otoéného spinadéa
do polohy C.

Vyklapanie strechy

Tlacte na plochu spinaca D.
Sklopenie vyklopenej strechy
Spinac tahajte v smere $ipky E.

Poznamka

Pri otvarani posuvnej sklenej strechy sa
sucasne otvara aj posuvna slnec¢na clona proti
intenzivnemu slneénému Ziareniu.

Ak je strecha zatvorena, mozete clonu podfa
potreby prestavovat' rukou.

Komfortné zatvaranie*

Posuvnu strechu je mozné okrem spinaca vo
vozidle s centrdlnym zamykanim* zatvorit
potas zamykania vozidla vo dverach vodica,
alebo spolujazdca :

KIu€ podrzte v polohe pre zamykanie tak diho,
kym sa strecha nezatvori.
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[ B1J-068D |

Nadzové ovladanie

fri poruche elektrického ovladania mozno
strechu zatvorit' ruéne.

® Plastovy kryt na zadnej strane opatrne
vypacéte skrutkovacom.

® \/yberte kluku z drziaka, zasurite do otvoru
a? na doraz (prekonajte tlak pruziny) a
posuvnu strechu zatvorte.

® Kluku ulozte naspét do drziaka a nasadte kryt.
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Vypinade

Upozornenia

® Vo vozidlach s riadenim vpravo sa
usporiadanie spinacov odlifuje. Symboly na
spinacoch v8ak zodpovedaju vozidlam s
riadenim vlavo.

® Pripouzivani popisaného osvetlenia treba
dbat' na platné predpisy.

L%
Len W™

1 - Zapnut svetla

=1

00> - parkovacie svetla?

0O

>vetlomety svietia len pri zapnutom zapa-
ovani. Pogas spustania a po vypnuti zapa-
ovania sa automaticky prepn( na parkovacie
vetla.

‘apnutie stretavacich a dialkovych svetiel,
eSp. svetelnej hikacky - pozrite na strane 48.

Ipozornenie

K nevypnete svetld, znie Po vytiahnuti kluéa
0 spinacej skrinky bzugiak, kym sU otvorené
vere vodica.

- vypnuté

- stretavacie, alebo dialkové svetla

Vo vozidlach pre urcité exportné krajiny sa pri
Zapnutom zapalovani po zapnuti parkaovacich
svetiel rozsvietia stretavacie svetla so zniZzenou
intenzitou.

Svetlomety do hmly*

Spinac svetiel v polohe parkovacie, alebo
stretavacie / dialkové svetla povytiahnite po
prvu zapadku.

Pri zapnutych svetlometoch do hmly svieti
zeleno symbol svetiometov do hmly,
Vozidla bez svetiometov do hmly

Spina¢ svetiel otodte do polohy stretavacie /
dialkové svetla a vytiahnite na doraz.

Vozidla so svetlometmi do hmily

Spinaé svetiel otoéte do polohy stretavacie /
dialkové svetld a vytiahnite az po druhu
zapadku.

Koncové svetlo do hmly*

Upozornenia

® Pri zapnutom koncovom svetle do hmly
svieti v zdruZenom pristroji kontrolka.

® S ohladom na silné oslfiovanie mozno
koncové svetlo do hmly pouzivat len pri
znizenej viditelnosti (napr. v Nemecku pri
menej nez 50 m a len mimo uzavretej obce).
Elektricka sUstava tovarensky montovaného
tazného zariadenia* je zapojena tak, e pri
pripojenom privese s koncovym svetlom do
hmly sa koncové svetlo do hmly na taznom
vozidle automaticky vypina.

SVETLO A VYHI'AD
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2 - Osvetlenie pristrojov

Po zapnuti svetiel je mozné plynulo regulovat
zakladny jas osvetlenia pristrojov otacanim
ryhovaného kolieska vedla spinaca svetiel.

®

3 - Regulacia sklonu
svetlometov

Pomocou elektrickej regulacie sklonu svetlo-
metov mozno ich sklon plynulo prisposobit
naloZeniu vozidla. Tym zabranite nadmer-
nému oslhovaniu protiiddcich vozidiel.
Spravne nastavenie svetlometov sucasne
zabezpeéuje aj najlepSiu viditelnost' pre
vodica.

Nastavovanie sklonu svetlometov je funkéné
len pri zapnutych stretavacich svetlach.

Na znizenie svetelného kuZela treba ryhované
koliesko otoéit zo zakladnej polohy (-)
smerom dole. ;

A

7

B1J-073D

Vystrazné svetla

Sustava funguje aj pri vypnutom zapalovani.

Vystrazné svetla zapnite napr. ked:

— ste zastali na konci dopravnej zapchy

— sa vo vozidle vyskytol stav nudze

— sa v dosledku technickej poruchy stalo
Vase vozidlo nepojazdné.

Pri zapnutych vystraznych svetlach blikajd

véetky smerové svetld naraz. Spolu blikaju

obe kontrolky smerovych svetiel a kontrolka

v spinadi vystraznych svetiel.

DodrZiavaijte prosim platné zakonné ustanovenia.
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Packa smerovych a dialkovych svetiel

Smerove svetla su v ¢innosti len pri zapnutom
zapalovani.

smeroveé svetla vpravo
smerové svetla vliavo

- packa hore (1)
- packa dole (2)
So zapnutymi smerovymi svetlami blika v
rovnakom rytme aj kontrolka - pozrite aj stranu 15.

Po prejazde zakruty sa smerové svetla auto-
maticky vypnu.

Signalizacia pri zmene jazdného pruhu

Packu mieme potlacte hore alebo dole natolko,
aby ste pocitili profitiak a pridrzte v danej polohe -
sucasne musi blikat' kontrolka,

Zapinanie / vypinanie dialkovych svetiel
Zapinanie :

Packu pri zapnutych stretavacich svetlach
potlaéte smerom dopredu (3).

Zapnutim dialkovych svetiel sa rozsvieti
kontrolka dialkovych svetiel.

Pri zapnutych dialkovych svetlach ostavaju
zapnuté aj stretavacie svetla.

Vypninanie :
Packu pri zapnutych stretavacich svetlach
potiahnite dozadu (proti smeru Sipky 3).

Svetelna hakacka

Packu pritiahnite k volantu (4) - rozsvieti sa
kontrolka dialkovych svetiel.

Zapojenie parkovacich svetiel

Parkovacie svetla svietia len pri vypnutom
zapalovani.

Parkovacie svetla vpravo- packa hore (1)
Parkovacie svetla viavo - packa dole (2)

Po vytiahnuti kit¢ika so spinacej skrinky znie
bzuciak tak dlho, kym su otvorené dvere vodica.

Upozornenia

® Pri pouzivani popisanych signalizacnych
a osvetlovacich zariadeni dodrZiavajte prosim
platné zakonné ustanovenia.

® Ak zostalo smerové svetlo zapnuté aj po
vytiahnuti klt¢a zo spinacej skrinky, bude
zniet' bzugiak*, kym budd otvorené dvere
vodica.
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Vnatorné osvetlenie vpredu

Spinaé A

Tymto spinacom sa ovlada predné vnutorné
svietidio a obe svietidla na &itanie.

Polohy spinaca :

Stredna poloha —vypnuté ... O
Vpravo — spinanie dverovymi kontaktami (0

Vlavo - vnutorné svietidlo svieti
TV o e =

Svietidla na ¢itanie vpredu*
Svietidla na ditanie sa zapinaju stlacenim
zodpovedajiceho vypinaca B.

Osvetlenie batoZinového priestoru*

Svietidlo svieti pri otvorenom veku bato-
Zinového priestoru (aj ked je osvetlenie a
zapalovanie vypnuté). Preto treba dbat na to,
aby veko batoZinového priestoru zapar-
kovaného vozidla bolo spravne zatvorené.

Vnutorné osvetlenie vzadu
Polohy spinaca :

Vlavo — vnutorné svietidlo svieti
] L e R S S =
Stredna poloha — spinanie dverovymi
g1z GRS R— A 0
Nprava <VyPRIE ...t i 0

Ovladanie vnitorného osvetlenia

Vnatorné osvetlenie sa zapne asi na 20 sekind,
ked vozidlo odomknete, otvorite dvere, alebo
vytiahnete kIU¢ zo spinacej skrinky.
Predpoklad toho ovéem je, aby bol spinad
prisludného svietidla v polohe pre spinanie
dverovymi kontaktami.

Vnutorné osvetlenie sa ihned vypina po
uzamknuti vozidla, alebo zapnuti zapalovania.
Ak zostali niektoré dvere vozidla dihsie otvorené,
vnutorné osvetlenie sa po max. 10 minatach
sameé vypne. Zabrafuje tym vybitiu akumulatora.
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Stierade a ostrekovac

Stierac¢e a ostrekovaé pracuju len pri zapnu-

tom zapalovani.

V mrazivom podasi pred kazdym prvym

zapnutim stieraCov skontrolujte, &i nie su listy

stieracov primrznuté ku sklu !

Vyhrievané dyzy ostrekovaga* su po zapnuti

zapalovania vyhrievané. Vyhrievaci vykon sa

automaticky reguluje podla vonkajSej teploty.

Upozomenie

@ Doplnenie kvapaliny do nadrzky ostreko-
vata - pozrite zosit 3.2.

® \/ymena li§t stieraov — pozrite stranu 52.

Celné sklo

@ Stierate vypnuté

Packa v polohe 0 istenej zapadkou.

@ |Intervalové stieranie

Packa v polohe 1 istenej zapadkou.
Prepinatom A mdZete menit interval stierania
v 4 stupnoch.

prepinac doprava - kratky interval stierania
prepinaé dolava - dlhy interval stierania

Dazdovy senzor®

Vo vozidle so snima¢om dazda sa pri zapnu-
tom cyklovacdi interval stierania nastavuje
automaticky podla hustoty dazda, meranej
dazdovym senzorom.

Citlivost’ dazdového senzora mozno individu-

il alne nastavit prepinaomAv packe stieracov.

® Pomalé stieranie

Packa v zapadke 2.

® Rychle stieranie

Packa v zapadke 3.

® Jednotlivé zotretie

Packa v zapadke 4.

@ Stieracia / ostrekovacia automatika
Packu pritiahnite k volantu 5 - stierace a
ostrekovaé pracujl.

Packu pustite - ostrekovac prestane
ostrekovat a stierace pracuju este asi 4
sekundy.

SVETLO A VYHLAD
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' Zadné okno

® |ntervalové stieranie

Packu zatlaéte do zapadky 6.

Stierade stieraju v intervale asi 6 sekund.

® Automatika stierania / ostrekovania
Packu zatlaéte celkom dopredu 7 —

kym packu drzite, stierace a ostrekovac
pracuju.

Packu pustite —

ostrekovad prestane ostrekovat a stieracCe
pracuju edte asi 4 sekundy.

Ostrekovaé svetlometov®

Pri zapnutych stretavacich, alebo dialkovych
svetlach sa pri kazdom ostrekovani celného
skla ostrekuju aj svetlomety.

V pravidelnych intervaloch, napriklad pri
¢erpani paliva, by ste mali skla ocistit od
pevne usadenych necistot, ako napr. zvyskov
hmyzu.
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Listy stieracov

V mrazivom pocasi pred kazdym prvym
zapnutim stieracov skontrolujte, &inie s listy
stieratov primrznuté ku sklu !

Ak stierace drnéia, mdze to mat nasled
pri¢iny :
® Priumyvanina automatickych umyv:

linkach sa moze Eelné sklo znedistit zvysi

vosku. Tieto zvySky moZno odstranit

gpecialnym ¢istiacim prostriedkom. Bli¢

informacie ziskate vo Vasom sen
Volkswagen.

Naplnenim nadrzky ostrekovaca roztokc
ktory rozpusta vosky moéZete drnca
odstranit. Prisady, ktoré rozpustaju mastn
voskoveé usadeniny odstranit' nedokazu.
® Ak s listy stieraov poSkodené, méze
tiez viest k ich drnéaniu. Vymefite liSty stierac:
® Ramienka stieradov nie su nastavenc
spravnom uhle.

Uhol nastavenia ramienck stieracov necha

né

ch

=

252

ﬁ‘

o

skontrolovat' vo Vasom servise Volkswagen.
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Vymena list stieraCov

DemontaZ listy

e Odklopte ramienko stieraca od skla a listu
stieraca nastavte kolmo voéi ramienku.

® Stlacte zaistovaciu pruzinu v smere Sipky A.
® ‘Jyveste listu v smere 3ipky B a dalej v
opaénom smere stiahnite z ramienka.

MontaZz listy

Zaistovacia pruzina musi pocutelne zaskoCit

do ramienka.

Pri montazi listy treba dbat nato, Ze :

— aerodynamickeé kridielko listy stieraca na
vodicovej strane musi byt dole.
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Spétné zrkadla

Spétné zrkadla treba nastavovat pred
zaciatkom jazdy, aby ste mali stale
zabezpeceny neruSeny vyhlad dozadu.

Nastavenie vnatorného zrkadla

Ruéne zaclonitelné zrkadlo
V zakladnej polohe zrkadla musi packa na
spodnej hrane zrkadla smerovat dopredu.

Pri oslneni treba packu potiahnut' dozadu a
zrkadlo zaclonit',

Automaticky zaclonitelné* zrkadlo

Zrkadlo nastavte ruéne do spravnej polohy.
Pri zapnutom zapalovani sa zrkadlo automa-
ticky prispdsobuje intenzite dopadajlceho
svetla zozadu (napr. od svetlometov).

Pri zaradeni spatného chodu, resp. prestaveni
voliacej paky do polohy R sa zrkadlo prepne
do vychodiskového (nezacloneného) stavu.

Nastavenie vonkajsich zrkadiel
Mechanicky zvnutra nastavitelné vonkajsie

|| zrkadla sa nastavuju naklafnanim ovladacieho

gombika v ¢aluneni dveri.

Elektricky nastavitelné vonkajsie zrkadla* sa
nastavuju tlakom na okraje nastavovacieho
gombika A v ¢altineni dveri vodi¢a - pozrite
obrazok.

Stlaenim jedného z gombikov L, alebo R
prepinate medzi lavym a pravym zrkadlom.
Ak by do$lo k poruche elektrického ovladania
zrkadiel, mozete zrkadla nastavit rukou
tlakom na okraj zrkadlovej plochy.

Synchrénne nastavovanie zrkadiel

Najprv treba nastavit obidve zrkadla dc
zakladnej polohy. KaZdé z nich nastavte tak,
ako je popisané v lavom stipci.

Po dokonéeni nastavenia budete méct
nastavovanim lavého zrkadla nastavovat obe
zrkadla sucasne.

Ak budete zrkadla ¢asto synchrénne nasta
vovat' moze sa stat, Ze bude treba zopakoval
zakladné nastavenie oboch zrkadiel.
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Upozornenie pre pouzivateflov konvexnych a
asférickych™ vonkajsich spatnych zrkadiel
Konvexné (smerom von vyklenuté) vonkajsie
zrkadla zvaCsSuju zorné pole smerom dozadu,
ale zobrazuji predmety mensie, nez st v
skuto¢nosti. Preto st len obmedzene vhodné
pre odhad vzdialenosti vozidiel, idlcich za
Vami.

Asférické zrkadla maju zrkadlovu plochu s
nerovnakym zakrivenim. Tieto Sirokouhlé
zrkadla rozSiruju zorné pole este viac, nez
konvexné zrkadla. Takisto su len obmedzene
vhodné na odhadovanie vzdialenosti vozidiel,
idacich za Vami.

Vyhrievanie zrkadiel”

Subezne s vyhrievanim zadného skla su
vyhrievané aj elektricky nastaviteiné vonkajsie
spatné zrkadla. Zapalovanie musi byt pritom
zapnute.
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Slneéné clony

Vyhrievanie zadného okna

Vyhrievanie je G¢inné len pri zapnutom
zapalovani. Ked je vyhrievanie zapnute, svieti
vo vypinaci kontrolka.

d  Akonéhle je zadné skio opét priehfadné,
mali by ste vyhrievanie vypnit. ZniZena spo-
treba priidu sa prejavi priaznivo na spolrebe paliva
— pozrite aj zosit 3.2.

Vo vozidlach s elektricky nastavitelnymi

Il vonkajsimi zrkadlami su zrkadlové plochy

vyhrievané, ak je zapnuté vyhrievanie
zadného okna.

Slneéné clony mozno vyvesit z bocnych
Gchytov a otodit ku dveram.

Kozmetické zrkadielka su umiestené pod
odklapacimi krytmi. Po odklopeni krytu sa
rozsvieti osvetlenie v Galineni strechy.
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Predné sedadla
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Spravna poloha sedadiel je déleZita pre :

- bezpetné a rychle dosiahnutie ovladacich
prvkov

- uvolnend a pohodinu polohu tela

- maximalny ochranny G&inok bezpet-
nostnych pésov a airbagov

Sedadlo si nastavte tak, ako je popisané na
nasledujucich stranéach. Dbajte pritom aj na
pokyny pre zakladné nastavenie sedadla
vodita a spolujazdca, uvedené na tejto strane.

Sedadlo vodica

Sedadlo vodi¢a Vam odpori¢ame nastavit
nasledovne :

_ sedadlo vodita v pozdiznom smere
nastavte tak, aby ste mohli pedale Uplne
zogliapnut mierne zohnutymi nohami.

_  sklon operadla nastavte taky, aby ste v
polohe, ked sa cely chrbat opiera o
operadlo, lahko zohnutymi rukami mohli
domahnut na yssib d na volante.

Sedadlo spoIUJaidca

Sedadlo spolujazdca Vam odporucame
nastavit nasledovne :

— operadlo nastavte do vzpriamenej polohy.
~ Nohy pohodine oprite v priestore pre nohy.
— Sedadlo pritom prestavte ¢o najviac dozadu.
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1 - Nastavenie sedadla v pozdlznom smere
Pagku potiahnite smerom hore a sedadlo
presufite do pozadovanej polohy. Potom
packu uvolnite a sedadlo posivajte dalej, kym
nezapadne zapadka.

2 - Odblokovanie operadla
(len 2-dverové vozidla)

Pagku potiahnite smerom hore a operadlo
sklopte dopredu.

2 - Funkcia “easy entry” (“lahké nastu-
povanie”)(len 2-dverové modely).

Tato funkcia Vam ulahéi nastupovanie
dozadu. Potiahnite tuto packu smerom hore
a sklopte operadlo dopredu. Sucasne sa
sedak sedadla trocha nadvihne a posunie sa
tiez dopredu.

3 - Nastavenie bedrovej chrbtovej opierky*
Otaéanim ruéného kolieska mézete cast
galtinenia v oblasti bedrovej chrbtice viac,
alebo menej vyklendt. Velmi uginne sa tym
podporuje prirodzené prehnutie chrbtice,
takZe sedenie je predovietkym na dlhych
cestach menej Unavne.

4 - Nastavenie sklonu operadla
Operadio odihéite a otacajte rucné koliesko.
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5 - Nastavenie vysky* sedadla

“Pumpovanim” packou na vonkajsej strane
sedadla mdzZete polohu sedaka sedadla
zvysit, alebo znizit.

ZvySenie : Packu zo zakladnej polohy tahajte
smerom hore, resp. fiou podla potreby
‘pumpuijte”.

Znizenie : Packu zo zakladnej polohy potladte
smerom dole, resp. fnou podla potreby
“pumpujte”.

RS R WOy T Pt (e 1 oo ¢

Nastavenie prednej ¢asti sedaka*

Na sedadlach Recaro moZete nastavovat
vysunutie prednej ¢asti sedaka.

Nastavenie vykonate tahom aretacnej ruko-
vate pod sedakom v smere Sipky a posunom
prednej ¢asti sedaka do pozadovanej polohy.
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Opierky hlavy*

[ B11-011D |

[ B11-0120 ]

Opierky hlavy su vySkovo nastavitelné a ich
nastavenie by malo zodpovedat velkosti
postavy. Spravne nastavené opierky
poskytuju spolu s bezpecnostnymi pasmi
G€innu ochranu. Na prednych opierkach
mozno nastavit' aj ich sklon.

Nastavenie vysky

® Opierku uchopit oboma rukami na bokoch
a presuvajte podla potreby hore, alebo dole.
® Najlep$i ochranny U&inok poskytuju
opierky v takej polche, ked' sa ich horna hrana
nachadza minimalne na Urovni oci, alebo
vyssie.

Demontaz a montaz opierok

Pri demontazi tahajte opierku hore az na
doraz, stlaéte tlacidlo (Sipka) a sucasne
opierku vytiahnite.

Opierku zadného sedadla mozno vytiahnut
len vtedy, ked operadlo odklopite trocha
dopredu.

Pri spatnej montazi zasuvajte tycky opierky
¢o najhlbsie do voditok. Poistne tlacidlo pritom
netreba stlacat.
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Laktova opierka* vpredu

Laktovi opierku mozno nastavovat do viace-
rych poléh.

Pri jej nastaveni zatlacte tladidlo A na &elnegj
ploche opierky, opierku sklopte a tladidlo
uvolnite. Potom opierku postupne dvihajte cez
jednotlivé zépadky dovtedy, kym nedosiah-
nete pozadovanu polohu.

V opierke sa nachadza odkladaci priec¢inok.
Otvorite ho stlacenim tlacidla B.

Laktova opierka* vzadu

Na zvySenie pohodlia jazdy vzadu moZno
vyklopit' lakt'ovl opierku.

V opierke sa nachadza odkladaci priestor.
Otvorite ho stlacenim tlacidla (Sipka 1) a
odklopenim hornej ¢asti v smere Sipky 2.
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Vyhrievanie sedadiel”

Nastavitelny stipik volantu

1-  Vyhrievanie favého* &/
sedadla

| Pri zapnutom zapalovani mozno vyhrievat

sedak a operadlo sedadla.

‘ Vyhrievanie sa zapina a plynulo reguluje

ryhovanym kolieskom.

Vyhrievania sa vypina, ked otocite ryhované
koliesko do zakladnej polohy (0).

|2-  Vyhrievanie pravého* W

sedadla

Pri zapnutom zapalovani mozno vyhrievat
sedak a operadlo sedadla.

Vyhrievanie sa zapina a plynulo reguluje

| ryhovanym kolieskom.

Vyhrievania sa vypina, ked otogite ryhované
koliesko do zakladnej polohy (0).

Stipik volantu mozno plynulo nastavovat,
pokial ide o jeho odstup od tela vodiéa i vysku.
Na to treba paku A pod stipikom volantu stiagit’
smerom dole a stlpik prestavit do
pozadovane] polohy. Potom treba paku opat’
pevne zatlacit smerom hore.
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BatoZinovy priestor

Ovladanie pedalov nesmie byt nikdy
obmedzené |

V priestore pre nohy sa preto nesm
nachadzat' Ziadne predmety, ktoré by mohli
sklznut pod pedale.

Do priestoru pedalov nesmu byt uloZene ani
Ziadne rohoze, alebo iné pridavné koberceky,
ktoré nie st zabezpedené proti skiznutiu.

® Priporuchach brzdovej stistavy moze byt
potrebny vacsi zdvih pedala.

® Pedale spojky a plynu musi byt kedy-
kolvek mozné stladit az na doraz.

® \Setky pedale musia mat moznost vracat
sa nerusene do vychodiskovej polohy.

zor
priestore pre nohy

V zaujme dobrych jazdnych vlastnosti treba
dbat na rovnomerné rozdelenie zatazenia
vozidla (os6b a batoZiny / nakladu). Tazké
pri zadnej naprave, alebo este lepsie, medzi
napravami.

® Treba dbat nato, aby nedoslo ku posko-
deniu vlaken vyhrievania zadného skla pred-
metmi, polozenymi na kryte batoZinového
priestoru.

® V zaujme dostatoénej cirkulacie vzduchu
vo vozidle je zabezpeéené odvetravanie
vozidla otvormi pod zadnym sklom. Tieto
otvory by preto nemali byt zakryte.
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Upozornenia

né zataZenia naprav a c
Ziadnom pripade ne:

musi byt naloZeny tak, aby sa
dkom brzdeni nemohli Ziadne

_ vnikat vyfukové plyny !

otvoreny
estoru, lebo do interiéru mozu vtedy

Y )

Upeviiovacie oka*

V batoZinovom priestore su namontovane
§tyri oka (pozrite Sipky) na upevnenie
batoZiny. Jedno oko sa nachadza na boku
vpravo a jedno na boku vlavo v prednej casti
batoZinového priestoru. Dve dalSie oka sa
nachadzaju v zadnej ¢asti batozinoveho
priestoru pod nakladacou hranou.

Obe predné oka treba pred pouzitim vyklopit
smerom dole.

Upeviiovacie oka zodpovedaju norme DIN
75410,

9)
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Kryt batoZinového priestoru
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Na kryt batozinoveho priestoru mozno
odkladat &asti odevuy.

Upozornenie

U\iehdomte Si prosim, Ze odloZenim odevov sa
moze obmedzit vyhlad dozadu cez vnitorné
Spatne zrkadlo. Okrem toho sa tak mézu zakryt
odvetravacie otvory pod zadnym sklom.

ohrozovali

Okrem toho mézu ulozené predmety poskodit
vlakna vyhrievania zadného skla.

Pri otvarani veka batozinovétho priestoru sa v
limuzine nadvihne aj kryt batoZinového
priestoru.

Ak prepravujete rozmerny naklad, mozno kryt
vymontovat' :

® Tiahla na dvihanie krytu (horné Sipky)
vyveste z veka batoZinovéha priestoru.

® Kryt potiahnite z drziakov smerom dozadu
(dolné Sipky).

® Pri spatnej montazi treba kryt zasunat
smerom dopredu do boénych drziakov a tiahla
zavesit' na veko batoZinovéhao priestoru.
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Zadné sedadla
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Zadné sedadla mozno v zaujme zvacsenia
batozinového priestoru sklopit, vo vozidle s
delenymi zadnymi sedadlami mozno sklapat
aj jednotlivé casti samostatne.

Zadné opierky treba pred sklopenim sedadiel
vymontovat' - pozrite stranu 60.

Aby ste predigli moznému poskodeniu, pred
sklopenim zadnych sedadiel nastavte predné
sedadla tak, aby operadla pri sklapani
nenarazali na predné sedadla.

Sklapanie zadnych sedadiel

e Sedak mierne nadvihnite za drzadlo (Sipka
1) a potiahnite az na doraz dopredu. Potom
sedak zozadu vyklopte (8ipka 2) smerom
hore.

e Aretagné tlacidlo na zadnom operadle -
pri jednodielnom operadle obe naraz -
potiahnite v smere Sipky (3) a operadlo
sklopte dopredu.

NSORY A NAKI AD
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Spétné vyklopenie zadného sedadla

® Najprv vyklopte naspat operadlo.

® Sedak sklopte naspat a posuiite celkom
dozadu. Potom sedak v prednej ¢asti potlatte
smarom dole, kym nezapadne zapadka.
Pritom treba stredny bezpeénostny pas drzal
hore, inak by sa zachytil medzi operadlo a
sedak a nebolo by mozné ho pouZit.

Okrem toho treba dbat an to, aby sa
bezpetnostné pasy pri vyklopeni nikde
nepriskripli a tym nepoSkodili.

Zadné operadio musl
‘kovang v svojej p

olohe,
 predmety nemohli dostat smerom dc
ani pri prudkom brzdeni.

050BY A NAKLAD
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Stresny nosi¢ batoziny

Ak dopravujete naklad na streche, treba dbat’

na nasledovné :

® KedZ?e odkvapové Zliabky su aero-

dynamicky priaznivo integrované do strechy,

nedaju sa pouzit klasické stre$né nosice.

Odporu¢ame Vam pouzivat len vyrobcom

vozidla inStalované zakladné nosice.

| ® Tieto zakladné nosice tvoria zaklad pre

cely systém strednych nosicov batoZiny. Na

prepravu batoZiny, byciklov, surfov, lyZi a élnov

treba z bezpeénostnych dévodov pouZivat

Specializované pridavné drziaky.

VSetky komponenty tohto systému mézZete

zakupit v servisoch Volkswagen.

| ® Skody na vozidle, ktoré vznikn( pouZitim
inych systémov streSnych nosiCov, alebo pri
montazi, ktord nebola vykonana podfa

| predpisu, su vyli¢ené zo zaruky.

® Na dvojdverovych vozidlach smie byt
stre$ny nosié batoZin namontovany len medzi
znatkami, znazornenymi na obrazku. Znacky
$a nachadzaju hore na zadnych bo&nych
sklach.

® Na Stvordverovych vozidlach musi byt
stredny nosig batoZin upevneny presne podra
priloZzeného navodu.

ZataZenie strechy

Dovolené zatazenie strechy, ktoré je (vratane
stresného nosiga batoZiny) celkom 75 kg a
celkovll hmotnost vozidla nesmiete prekrogit.
® ZataZenie treba rovnomerne rozdelif. Ak
pouZijete stresny nosi¢ s malou nosnostou,
maximéalne dovolené zatazenie strechy
nemoézete vyuzit. Stredny nosi¢ batoziny
mbzete zatazit len do hodnoty, uvedenej v
jeho montaznom navode.

® Pripreprave tazkych, resp. velkoplonych
predmetov na streche vozidla si treba
uvedomit, Ze sa jazdné vlastnosti v dasledku
zmeny taziska, resp. naporovej plochy
podstatne menia. Preto treba rychlost a
sposob jazdy prispdsobit tejto skutocnosti.
® Pri otvarani veka batoZinového priestoru
treba dbat na to, aby nenarazilo na naklad
na streche.
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Drziak napojov

OBSLUHA

e

Drziak napojov vpredu

[mos [ Ta

f B1.0

70D j

Otvaranie - zatlaéte na symbol na kryte
drziaka napojov a drziak vytiahnite.

Obrazok ukazuje drZiak napojov v otvorenej
polohe

Zatvaranie - zatlacte drziak napojov v smere
Sipky celkom dovnutra, kym nezapadne
zapadka a zatvorte kryt.
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Popolnik

[B10-0720 |

Drziak napojov vzadu*

Otvéranie - zatlaéte na symbol na kryte
drZiaka napojov a drziak vytiahnite.
Zatvaranie - zatlacte drziak napojov v smere

Sipky celkom dovnutra, kym nezapadne
zapadka.
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Vpredu
Vyberanie :

Kryt popolnika odsufite dopredu. Vlozku
popolnika chytte za boéné plochy a vytiahnite.

Vkladanie :

Vlozku nasadte do telesa a zasuiite tak
daleko, kym nezapadne zapadka.

B1.-037D |

=
_—

Vzady

Vyberanie

Popolnik otvorte v SMere Sipky (favy obrazok).

OSOBY A NAKLAD OSOBY A NAKLAD
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Kryt popolnika potlacte v smere Sipky (pravy
obrazok). Vlozka popolnika sa Ciastocne
vysunie a je moZné ju vybrat,

Vkladanie :

Vlozku popolnika vioZte dovngtra.

71




OBSLUHA

Zapalovaé cigariet / el.zasuvka

Odkladacie miesta

Zapalovag cigariet zapnete zatlagenim viozky
zapalovada. Ked je Spirala rozZeravena,
vioZka zapalovada povyskoti smerom von -

12 V zasuvku zapalovaga mozno pouZit aj
Pre dalsie elektrické prisluSenstvo s
prikonom do 120 W. Pri stojacom motore sa
tym ale vybija akumulator. Dalsie poznamky
pozrite v kapitole “PrisluSenstvo” v zosite 3.2.

Odkladacia priehradka

Uzamykatelny kryt sa otvara nadvihnutim
rukovéate.

Pozor

Z bezpe&nostnych doévodov by mala byt
odkladacia priehradka pocas jazdy
zatvorena.

Odkladanie palubnej dokumentacie

Tato odkladacia priehradka sltzi aj na
odkladanie palubnej dokumentacie - pozrite
obrazok.

OSOBY A NAKLAD
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Odkladaci priestor vzadu

V batoZinovom priestore sa za ¢alunenim na
lavej strane nachadza odkladaci priestor,
ktory je uzavrety krytom. Otvorit ho mozno
oto¢enim oboch uzaverov v smere Sipky.

Do tohto priestoru mozete uloZit' vystrazny
trojuholnik a lekarniéku - pozrite aj zoSit 3.2.

0SOBY A NAKLAD
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Kurenie a vetranie

, aby Ziadne 2 ¢
bolo pokryté fadom, sne
o zarosené. len za ty

Ovladacie prvky

Otoény regulator A - Nastavenie teploty
smerom doprava - silnejSie kurenie
smerom dolava - slabsSie kurenie

Otoény regulator B - Ventilator

Vykon ventilatora je nastavitelny v Styroch
stupnioch. Pri nizkej rychlosti jazdy by ven-
tilator mal byt vidy zapnuty na niektory z
nizkych stupfiov.

Vo vozidlach s prachovym a pelovym filtrom
sa nedistoty, prach, pel, sadze atd. zachyta-
vaju vo filtri pri kazdej polohe regulatora B.
V polohe 0 je vypnuty privod vzduchu aj
ventilator. Tym mézete zabranit o.i. vstupu
znedisteného vzduchu do vozidla. Kedze sa
pritom mdzu zarosovat sklé, privod vzduchu
by ste mali zatvarat' len kratkodobo.

Vo vozidlach vybavenych filtrom je poloha 0
otoéného prepinaca potrebna len pri zne-
isteni vonkajsieho vzduchu plynmi (zapach).
Prach, pel, sadze atd. zachyti filter.

Otoény regulator C - Rozdelenie vzduchu

regulator privody... privody...
na symbole | celkom otvorené | malo otvoreng
W 1,2 4
o] 5 1,2,4
v 34,5 18
v 3.4 -

Zadné privody do priestoru néh su ovladané
spoloéne s privodmi 5. Usporiadanie privodov
pozrite na strane 76.
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Tlagidlo D — Vnltorna cirkulacia

Stlaéenim tohoto tlagidla sa zapne vnutorna
cirkulacia vzduchu. Po zapnuti sa rozsvieti
kontrolka v tlacidle.

V tomto rezime je uzavrety privod ¢erstvého
vzduchu a ventilator udrziava v pohybe len
vzduch v interiéri.

Vnutorna cirkulacia sa vypne opatovnym
stlacenim tlacidla. Kontrolka pritom zhasne.
Vnutorna cirkulacia zabranuje vnikaniu
znedisteného vzduchu do interiéru, napr. pri
prejazde tunela, alebo v dopravnej zapche.

\nutorny cirkulaciu moézete vyuzit, ak treba
vozidlo mimoriadne rychlo zohriat' alebo
ochladit. V tomto rezime sa nasava vzduch z
interiéru a ohrieva, alebo ochladzuje.

Z bezpeénostnych dévodov nie je

moZna vnutorna cirkulacia, ked sa
otoény regulator C nachadza v
nasledujicej polohe: «......ococvivicvnnenn,

Okrem toho sa vnutorna cirkulacia vypne, ked
otoény regulator C z polohy “Vzduch do
priestoru pre nohy” otoéite aZ na doraz do
polohy “Rozmrazovanie” - pozrite polohu
oto¢ného regulatora C na obrazku.

Ak sa otoény regulator C nachadza medzi
polohou viditelnou na obrazku a polohou
" Rozmrazovanie”, vnutorna cirkulacia nie je
mozna.

KLIMA
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Privody vzduchu

Zo vdetkych otvorenych privodov prudi v
zavislosti na polohe oto¢ného regulatora A
zohriaty, alebo nezohriaty ¢erstvy vzduch.

Privody su riadené oto¢nym regulatorom C.
Privody 3 a 4 mozno naviac jednotlivo otvarat,
alebo zatvarat :

Privod otvoreny :

‘ o
boéné ryhované koliesko na ................... )
Privod zatvoreny :
boéné ryhované koliesko na ............cc...... 0]

Naklonenim mriezky privodov 3 a 4 mozno
prad vzduchu nastavit' vyskovo.

Otacanim ryhovaného kolieska v mriezke
doprava, alebo dolava mozno prad vzduchu
nastavovat do stran.

Zadné privody vzduchu do priestoru néh sa
| ovladaju spolu s privodmi 5.

B1J-065D

Odmrazovanie &elného a bocnych skiel

® otoény regulator B nastavte na stupen 3
@ otodny regulator A nastavte doprava az
na doraz

® otoény regulator C nastavte na ... @y
® privody 3 zatvorte

® privody 4 nastavte tak, aby prad vzduchu
bol nasmerovany na boéné skla.

Celné a bo&né skla udrziavat nezarosené

Ak by sa Vam pri vysokej vihkosti vzduchu,
napr. v daZdi, zarosovali skla, odporutame
nasledujice nastavenie :

® otocny regulator B nastavte na stupen 2,
alebo 3

® otodny regulator A otocte, ak treba, do
rozsahu kudrenia

@ otocény regulator C nastavte na ......... @
® privody 3 zatvorte

® privody 4 nastavte tak, aby prad vzduchu
bol nasmerovany na boéné skla.

Kl IMA

)

»

)

)

OBSLUHA

Co najrychlejsie vyhriatie interiéru
® otoc¢ny regulator B nastavte na stupen 3

® otoény regulator A otoéte doprava na
doraz

® otocny regulator C nastavte na ....... ‘Aﬂ

® ak sazarosuje ¢elné sklo, oto€ny regulator
G ASTAVEIEE NG o tune (e bR S AT
® privody 3 zatvorte

® privody 4 nastavte ryhovanym kolieskom
podla potreby

@ zapnite vnutornu cirkulaciu stlacenim
tlagidla D (klimatizacia vypnuta)

atornu cirkuldciu moZno zap
tko, kedZe nie je privadzany
uch a pri vypn j

yohli zarosovat ski

Venujte pozornost upozorneniam, stvisiacim
s vnutornou cirkulaciou na strane 75.

Komfortné vykarenie interiéru

Po vysugeni okien, ked interier dosiahol
pozadovant teplotu, odporicame nasledovné
nastavenie :

® otocny regulator B nastavte na pozado-
vany stupen

® ofocny regulator A nastavte na pozado-
vany vykon

® otoény regulator C otocte do oblasti
rozdelenia vzduchu medzi “Priestor pre nohy”
a “Rozmrazovanie” - pozrite obrazok

® ak sa zarosuje ¢elné sklo, otocny
regulator C nastavte na ..o @
® privody 3 zatvorte

® na privodoch 4 nastavte pozadovaneé
mnoZstvo a smer teplého vzduchu.

Vetranie (Gerstvy vzduch)

Pri nasledujicom nastaveni prudi z privodov
3 a 4 nezohriaty €erstvy vzduch :

® otodny regulator B na poZzadovany stupen
® otocény regulator A dolava na doraz

® otocny regulatorCna ......ococeeeean

® ak sa zarosuje ¢elné sklo, otocny regulator
51 L = L - - R ———

® privody 3 a 4 otvorte.

V pripade potreby mozno otoény regulator C
otoCit' aj do inej polohy.

Tl

Kl IMA



OBSLUHA

V3eobecné poznamky

@ Aby mohlo klrenie a vetranie bez poruchy
fungovat, nesmie byt vstup vzduchu pred
¢elnym sklom zakryty ladom, snehom, alebo
listim.

® |enovladacie prvky A a C mozno nastavit
do lubovolnej medzipolohy.

@ Aby ste predigli zarosovaniu skiel, mali by
ste pri nizkych rychlostiach zapnat otocny
regulator B na nizky stupef a oto&ny regulétor
C nastavit’ do nasledovnej polohy .......

® \/ykon kurenia zavisi od teploty chladiacej
kvapaliny - maximalny vykon kdrenia je preto
k dispozicii, az ked je motor zahriaty na
prevadzkovl teplotu.

® \/zduch je z interiéru odsavany otvormi
pod zadnym sklom. Pri odkladani odevov na
kryt batozinového priestoru preto treba dbat
na to, aby otvory neboli zakryté.

KLIMA

Klimatizacia*

OBSLUHA

Klimatizaciu tvori kombinovana sustava
kirenia a chladenia, ktora v kazdom roénom
obdobi poskytuje maximalny komfort.
Chladiaca sustava pracuje len pri beZiacom
motore, pri vonkajsich teplotach nad +5 °C a
pri nastaveni otogného regulatora B na
stupnel az 4.

Pri zapnutej klimatizacii sa vo vozidle znizuje
nielen teplota, ale aj vihkost' vzduchu. Tym
sa aj pri vysokej vihkosti vonkaj8ieho vzduchu
zlepéuje dobry pocit cestujucich aj v chladnom
roénom obdobi a zabrafuje zarosovaniu
okien.

Ovladacie prvky

Otoé&ny regulator A - Nastavenie teploty
smerom doprava - silnejSie karenie

smerom dolava - slabsie kurenie

Pri zapnutej klimatizacii sa pri ota¢ani regulatora
smerom dolava zvySuje chladiaci vykon.

Otoé&ny regulator B - Ventilator

Vykon ventilatora je nastavitelny v &tyroch
stupfioch. Pri nizkej rychlosti jazdy by ventilator
mal vzdy byt zapnuty na niektory z nizkych
stupriov.

V polohe 0 je vypnuty privod vzduchu aj
klimatizacia. Ak chcete zabranit tomu, aby do
interiéru vozidla vnikal znecisteny vzduch
zvonka (zapach), treba stlaéit tlacidlo E
(Cirkulacia vnatorného vzduchuy).

Vo vozidlach s prachovym a pelovym filtrom
sa nedistoty, prach, pel, sadze atd. zachy-
tavaju vo filtri pri kazdej polohe regulatora B.
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Otoény regulator C - Rozdelenie vzduchu

regulator privody... privody...
na symbole | celkom otvorené | malo otvorené
AT 1,2 4
Bl 5 1,24
)] 34,5 12
©
v 3.4 -

Usporiadanie privodov pozrite na nasledujlce;
stane.

Tlagidlo D — Zapinanie a vypinanie
klimatizacie

Klimatizacia sa zapina stlacenim tlacidla.
V stlacenom tlacidle svieti symbol “AC”.
Klimatizacia sa vypina opatovnym stla¢enim
tlacidla. Symbol “AC” zhasne.

‘ Tlacgidlo E - Vnutorna cirkulacia

Stlaéenim tohoto tlagidla sa zapne vnutorna
cirkulacia vzduchu. Po zapnuti sa rozsvieti
kontrolka v tlacidle.
‘ Vnuatorna cirkulacia sa vypina opatovnym
stlaéenim tlacidla. Kontrolka pritom zhasne.
| Vnutorna cirkulacia zabrafuje vnikaniu
znedisteného vzduchu do interiéru, napr. pri
prejazde tunela, alebo v dopravnej zapche.

Vnutornu cirkulaciu méZete vyuzit, ak treba
vozidlo mimoriadne rychlo zohriat alebo
ochladit. V tomto rezime sa nasava vzduch z
interiéru a ohrieva, alebo ochladzuje.

Pri zapnutej vnutornej cirkulacii by ste vo
vozidle nemali fajcit, pretoze vo vozidle
nahromadeny dym sa usadzuje na vyparniku
klimatizacie. To ma za nasledok trvaly zapach
pri prevadzke klimatizacie, ktory mozno
odstranit len velmi pracne a s vynaloZenim
vysokych nakladov vymenou vyparnika.

Z bezpecénostnych dévodov nie je

mozna vnltorna cirkulacia, ked sa
otoény regulator C nachadza v
nasledujucej polohe: ..o (@'7

Okrem toho sa vnutorna cirkulacia vypne, ked
otoény regulator C z polohy “Vzduch do
priestoru pre nohy” oto€ite az na doraz do
polohy “Rozmrazovanie” - pozrite polohu
otoéného regulatora C na obrazku na
predchadzajlcej strane.

Ak sa otocny regulator C nachadza medzi
polohou viditelnou na obrazku a polohou
“Rozmrazovanie”, vnutorna cirkulacia nie je
mozna.

Poznamka

Tla¢idla D a E mozno stlaéit' aj v kombinacii.

KLIMA
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Privody vzduchu

Zo vsetkych otvorenych privodov pradi podfa
polohy otoéného regulatora A a tlacidiel D a
E zohriaty, alebo nezohriaty Cerstvy, resp.
ochladeny vzduch.

Privody sa ovladaju otoénym regulatorom C.
Naviac privody 3 a 4 mozZno otvarat, alebo
zatvarat jednotlivo :

Privod zatvoreny :

boéné ryhované koliesko na ..................... O
Privod otvoreny: &t
bocéné ryhované koliesko na .................. A

’ Naklonenim mriezky privodov 3 a 4 mozno
prad vzduchu nastavit' vyskovo.
Otaganim ryhovaného kolieska v mriezke
doprava, alebo dolava mozno prud vzduchu
nastavovat do stran.
Zadné privody vzduchu do priestoru néh sa
ovladaju spolu s privodmi 5.

)

[ 'B1J-086D |

Odmrazovanie ¢elného a bocnych skiel

® otoény regulator B nastavte na stupen 3
® otoény regulator A nastavte doprava az
na doraz

e otoény regulator C nastavte na .......... @
® privody 3 zatvorte

@ privody 4 nastavte tak, aby prid vzduchu
bol nasmerovany na boéné skla.

Celné a boéné skla udrziavat neorosené

Ak by sa pri vysokej vihkosti vzduchu, napr. v
dazdi, zarosovali skla, odporuc¢ame
nasledujuce nastavenie :

@ otodny regulator B nastavte na stupen 2,
alebo 3

® otoény regulator A otocte, ak treba, do
rozsahu kurenia

® otocny regulator C nastavte na ... @
® klimatizaciu zapnite stlagenim tlacidlia D
® privody 3 zatvorte

® privody 4 nastavte tak, aby prid vzduchu
bol nasmerovany na bo¢né skla.

KLIMA
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| B1J-067D |

Co najrychlejsie vyhriatie interiéru
® otocCny regulator B nastavte na stupen 3
® otocny regulator A otoéte doprava na

doraz o
® otoény regulator C nastavte na ......... Yy
® 2k sazarosuje ¢elné sklo, otoény regulator
Einasiavielmayie dal alysisns & vineoh @

® privody 3 zatvorte

® privody 4 nastavte ryhovanym kolieskom
podla potreby

® zapnite vnatornl cirkulaciu stladenim
tlaCidla E (klimatizacia vypnuta)

Pozor

Vnitorna cirkulacia méze byt zapnuta len
kratko, pretoZze do vozidla sa neprivadza
Cerstvy vzduch a pri vypnutej klimatizagcii
by sa mohli zarosovat skla.

Venuijte pozornost upozorneniam, stvisiacim
s vnutornou cirkulaciou na strane 80.

Komfortné vykirenie interiéru

Po vysuseni okien, ked interiér dosiahol
poZadovanu teplotu, odpori¢ame nasledovné
nastavenie :

® otocny regulator B nastavte na poza-
dovany stupen

® otocny regulator A nastavte na poza-
dovany vykon

® otocny regulator C otocte do oblasti
rozdelenia vzduchu medzi “Priestor pre nohy"
a “Rozmrazovanie” - pozrite obrazok

® ok sazarosuje ¢elné sklo, otoény regulator
Einastavieinahe . venimdatamisrie

® privody 3 zatvorte

® na privodoch 4 nastavte poZadované
mnozstvo a smer teplého vzduchu.

Normalne chladenie

® otocny regulator B nastavte na poza-
dovany stupen

® otocny regulator A nastavte na poza-
dovanu teplotu (mozné aj kirenie)

® ofocny regulator C nastavte do poza-
dovanej polohy.

V tejto polohe otoéného regulatora C ey
musi byt otvoreny minimalne jeden privod na
pristrojovom paneli, lebo inak by mohla chla-
diaca sustava zamrznut'.

® stlacenim tladidla D zapnite klimatizaciu

® privody 3 a 4 nastavte podla Zelania

V tomto reZime sa nasava a ochladzuje vonkajsi
vzduch.

4 o
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Maximalne chladenie

® zatvorte vSetky okna a posuvnii / vyklopni
strechu*

® otocny regulator B nastavte na stupefi 4
® otocny regulator A nastavte dolava az na

doraz o
® otocny regulator C nastavte na ........ =
4 0

V tejto polohe otoéného regulatora C
musi byt' otvoreny miniméalne jeden privod
na pristrojovej doske, lebo inak by mohla
chladiaca sustava zamrznt.

@ stlacenim tlacidla D zapnite klimatizaciu
® otvorte privody 3 a 4.

Minimalne jeden privod na pristrojovom paneli
musi byt otvoreny, inak by mohla chladiaca
sustava zamrznut.

@ stlacenim tladidla E zapnite vnatornu
cirkulaciu

Pozor

Vnatornu cirkulaciu by ste nemali nechavat
zapnutt dih8i &as, kedZe sa do vozidla
neprivadza Gerstvy vzduch.

Venuijte pozornost upozorneniam, slvisiacim
s vnuatornou cirkulaciou na strane 80.
® aksazarosuje ¢elné sklo, nastavte otoény

et TaTeT o e R S ) S, A
V tejto polohe otoéného regulatora C vnutorna
cirkulacia nie je mozna.

Vetranie (s nasavanim erstvého vzduchu)
Pri nasledujucom nastaveni prudi z privodov
3 a 4 nezohriaty ¢erstvy vzduch :

® stlacenim tlacidla D vypnite klimatizaciu
® otocny regulator B nastavte na
pozadovany stuperi

® otocny regulator A nastavte dolava na
doraz

® otocny regulator C nastavte na ......... =
® ak sa zarosuje ¢elné sklo, otoény regulator
Clrastavieinan e s

V pripade potreby mozno oto&ny regulator C
nastavit aj do inej polohy.

® privody 3 a 4 otvorte.
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Hospodarna prevadzka klimatizacie

Pri chladeni spotrebovava kompresor
klimatizacie ¢ast vykonu motora a tym
ovplyviiuje spotrebu paliva. Aby ste dobu
zapnutia kompresora udrzali ¢o najkratsiu,
treba dbat na nasledujuce body :

® Ak by sa interiér odstaveného vozidla
nadmerne zohrial slneénym ziarenim,
odporaéame kratko otvorit dvere, alebo okna,
aby sa hortci vzduch mohol vyvetrat.

® Klimatizaciu by ste pocas jazdy nemal
zapinat, ak mate otvorené okna, alebo
posuvnl/vyklopnl strechu™.

e Ak mozno poZadovanu teplotu v interiéri
dosiahnut aj bez zapnutia chladiacej sustavy,
mali by ste volit rezim s nasavanim Cerstvého
vzduchu

VSeobecné upozornenia

® Pri vysokych vonkajsich teplotach a
vysokej vihkosti vzduchu mdze z vyparnika
odkvapkavat kondenzovana voda a pod
vozidlom vytvorit' kaluz. Ide o normalny stav,
ktory nie je nasledkom netesnosti.

® Vetky ovladacie prvky okrem otocného
regulatora A a tlagidiel D a E moZno
nastavovat do lubovolnej medzipolohy.

® Aby ste predidli zarosovaniu skiel, mali by
ste nastavit otosny regulator A pri pomalej
jazde vzdy na nizky stuperi a oto¢ny regulator
C nastavit do nasledujtcej polohy ... @ 3

® Ak klimatizacia nebola dIh&i ¢as zapnuta,
usadeniny z okolitého vzduchu na vypamiku
mézu sposobovat zapach. Aby ste sa tomu
vyhli, mali by ste klimatizaciu - aj v
chladnej$om roénom obdobi - aspof raz za
mesiac zapnut s nastavenim ventilatora na
najvy&si stupefi. Pritom kratkodobo otvorte
okno.

® Aby mohlo kirenie a vetranie bez poruchy
fungovat, nesmie byt vstup vzduchu pred
gelnym sklom zakryty fadom, snehom, alebo
listim.

® V/ykon kurenia zavisi od teploty chladiacej
kvapaliny - maximalny vykon karenia je preto
k dispozicii aZ vtedy, ked je motor zahriaty na
prevadzkovu teplotu.

® Vzduch je z interiéru odsavany otvormi
pod zadnym sklom. Pri odkladani ¢asti odevu
na kryt batoZinového priestoru preto treba
dbat na to, aby ste tieto otvory nezakryli.

Poruchy pri prevadzke

® Ak by chladiaca sustava nepracovala,
méze byt pricinou, Ze :

— vonkajdia teplota je nizsia nez asi +5 °C,
- je prepalena poistka.

Poistku prekontrolujte a pripadne vymeite.
Ak poruchu nespésobila prepalena poistka,
treba klimatizaciu vypnut' a nechat’ prekon-
trolovat.

— kompresor klimatizacie je doCasne z dbvodu
prili§ vysokej teploty chladiacej kvapaliny motora
vypnuty.

® Ak poklesol chladiaci G€inok, klimatizaciu
vypnite a nechajte prekontrolovat.
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Ovladacie prvky
_ tladidlo rozmrazovania ¢elného skla
- indikacia vykonu ventilatora

- indikacia vonkaj$ej teploty

indikécia rozmrazovania ¢elného skla

- indikacia vnutornej cirkulacie vzduchu

- indikacia smeru pradu vzduchu

- indikacia zvolenej vnutornej teploty

~NOO b wWN =
1

2 )

8 - indikacia AUTO (automaticka pre-
vadzka), ECON (chladenie vypnuté),
alebo OFF (cela sustava vypnuta)

9 - tladidlo automatickej prevadzky

10 - tlagidlo vnutornej cirkulacie

11 - tladidlo pre “Ventilator pomaldie” a
tladidlo “OFF" - cela sustava vypnuta

12 KLIMAKLIMA-
tladidlo pre “Ventilator rychlejsie”

13 - tlagidlo pre “Vzduch na hornu cast tela”

14 - tla¢idlo pre “Vzduch do priestoru pre nohy”

15 - tla¢idlo pre "ChladnejSie”

16 - tlacidlo pre "Teplejsie”

17 - tlacidlo pre “ECON" (chladiaca sustava
vypnuta)

18 - snimac vnutornej teploty
a - vo vozidlach s riadenim viavo

b - vo vozidlach s riadenim vpravo.

Stlgéenim prisluénych tlagidiel sa menia
indikacie 2, 7 a 8, resp. sa objavia indikacie
4,52a6.

Automatickd regulaciu systému mozno
ovplyvnit v8etkymi tlacidlami.
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QOdpora¢ame Vam nasledujice Standardné
nastavenie pre v3etky roéné obdobia :
Teplota asi 22 °C (72 °F) a tlacidlo AUTO.
Pri tomte nastaveni dosiahnete prijemnu
klimu vo vozidle najrychlejSie.

Preto by ste toto nastavenie mali menit' len
vtedy, ak si to vyZaduje pocit Vadej osobnej
pohody.

Usporiadanie privodov vzduchu pozrite na
strane 89.

Ovladanie sustavy

Po zapnuti zapalovania pracuje sustava za
normalnych okolnosti v automatickom rezime.
Na displeji sa zobrazia pozicie 2, 3, 7 a 8.
Climatronic automaticky udrZiava v interiéri
vozidla zvolenu teplotu.

Meni pritom automaticky teplotu vzduchu
vystupujuceho privodmi do interiéru vozidla
a otacky ventilatora (mnozstvo vzduchu), ako
aj jeho smerovanie.

Sustava zohladfiuje aj silné sine¢né Ziare-nie.
Tym sa stava ruéné doregulovavanie kirenia
zbytocné.

Ak pred vypnutim zapalovania zvolite iny
rezim nez automaticky, zvolené funkcie
ostanu trvale uloZzené v pamati. Iba funkcia
“Vnutorna cirkulacia” sa 20 minat po vypnuti
zapalovania vymaze.,
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Prepinanie zo stupfiov Celsia na stupne
Fahrenheita a obratene:

Stlacte a podrzte najprv tlacidlo 17 a potom
stlacte tlacidlo 9.

Na VaSom displeji sa zobrazi prisludna jednotka
teploty.

Poznamky k automatickej prevadzke
(AUTO)

® V/nltorna teplotu moZete volit tlacidlami
15 a 16 lubovolne. Hodnota ostane uloZena
v pamati, kym nenastavite inu.

Vnutornt teplotu mézete nastavit medzi +18
°C (64 °F) a +29 °C (86 °F). V tomto rozsahu
bude sustava regulovat’ automaticky.

Ak nastavite teplotu mensiu nez 18 °C, na
displeji sa zobrazi “LO". Pri teplotach vyssich
nez 29 °C sa zobrazi “HI”.

Pri tychto hraniénych nastaveniach sistava
pracuje s maximalnym chladiacim, resp.
vykurovacim vykonom. Regulacia teploty sa
nevykonava.

® Pri zmene otacok ventilatora o jeden
stupefn smerom hore, alebo dole ostane
automaticky rezim prevadzky zachovany.

® Za istych prevadzkovych podmienok sa
mbzZe stat, Ze sUstava dogasne vykonava
funkcie, ktoré ste neocakavali. Patri k nim
napr. stav, ked po spusteni studeného motora
prudi vzduch niekolko seklind hlavne do
priestoru pre nohy. Ide o Umyselny krok, ktory
zabrafuje tomu, aby vlhky vzduch v slstave
nespdsobil zarosenie okien.

KLIMA
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Odchylky od automatickej prevadzky

Automaticka prevadzka poskytuje takmer vo

vetkych pripadoch najlepsie predpoklady pre

pocit dobrej pohody cestujucich vo v8etkych

roénych obdobiach.

Vindivdiualnych pripadoch mézZe byt ale

potrebne odchylit sa stlacenim prislugnych

tlagidiel v ¢&iastkovych funkciach od

automatickej prevadzky, pricom Climatronic

pracuje nadalej automaticky.

® Tlacidlami 11 a 12 moZno zniZit, resp.

zvysit otacky ventilatora a tym aj mnozstvo

vzduchu. Zmenu indikuje zmen3enie, resp.

zvadcienie poctu segmentov v indikacii 2.

@ Stlacenim tladidla 1 sa :

—  vypne prevadzka ECON

— vypne vnutorna cirkulacia

—  mobze rozmrazovat' ¢elné okno a bocné
okna, resp. sa udrziavaji nezarosené
(privody 4 nasmerujte na bo¢né okna)

oo AUTO

— mobzZe zvysit odvihéovaci @ odmrazovaci
ucinok na predné sklo, ak napr. kratko po
zaciatku jazdy pristupia cestujuci vo
vlhkych odevoch.

® Stlacenim tlacidla 10 sa zapina vnutorna

cirkulacia vzduchu. Na displeji sa objavi sym-

bol 5.

Ak stlacite tlacidlo 1, vnitorné cirkulacia sa

vypne. Na jej opatovné zapnutie staci opako-

vane stlacit tlacidlo 10.

Vnutorna cirkulacia zabrafuje vnikaniu

znetisteného vzduchu do interiéru, napr. pri

prejazde tunela, alebo v dopravnej zapche,
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Pri zapnutej vnutornej cirkulacii by ste vo
vozidle nemali fajéit, pretoze vo vozidle
nahromadeny dym sa usadzuje na vyparniku
Climatronicu. To ma za nasledok trvaly zapach
pri prevadzke Climatronicu, ktory mozno
odstranit len velmi pracne a s vynalozenim
vysokych nakladov vymenou vyparnika.

® Tlacidlami 13 a 14 mozZno prud vzduchu
nasmerovat na horna ¢ast tela, alebo do
priestoru pre nohy.

Tlacidla rozdelenia vzduchu 1, 13 a 14 mozno
pouZit' aj v kombinacii.

@ Tlacidlom 17 (ECON) sa vypne chladiaca
sistava. V tomto rezime prebieha
automaticka regulacia kurenia (bez
odvlhé¢ovania vzduchu a chladiaceho G&inku),
pocas ktorej moZno najskér dosiahnut
pozadovanu teplotu interiéru a tato udrZiavat.
Stla¢enim tlacidla 1 sa vypne rezim ECON.
Na jeho zapnutie staci znovu stlacit' tlacidlo
17

Uvedomte si, Ze pri prevadzke v rezime ECON
pozadovana teplota v interiéri nemoze byt
nizsia, nez je vonkajsia teplota.

@ Vnutornu teplotu mozete nastavit
tlacidlami 15 a 16.

Kombinacia reZimu ECON s vnutornou
cirkulaciou je mozZna len vtedy, ak v reZime
ECON najprv stlagite tlacidlo 10 a potom
tlacidlo 17 ECON.

Stlagenim tlagidiel 1, 9, alebo 10 sa rezim
ECON vypne.

Tlagidlom 11 mozete vypnut cell sustavu.
Tladidlo 11 treba pritom tlacit tak dlho, kym
sa v indikacii 3 neobjavi “OFF".

Tuto funkciu by ste mali pouzivat len vo
vynimocénych pripadoch, napr. pri poruche
sustavy.

Poznamka

Ak uZ nepotrebujete Specialne nastavenie,
mali by ste €o najskér opat zapnut automa-
tickl prevadzku stlagenim tlacidla 9 (AUTO).
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Privody vzduchu

Po stlaceni zodpovedajticich tladidiel pradi zo
vSetkych privodov zohriaty, alebo nezohriaty
Cerstvy vzduch (rezim ECON) resp. ochladeny
vzduch (rezim AUTO).

Privody sa ovladajd tlagidlami 1, 13, a 14.
Naviac privody 3 a 4 moZno otvarat, alebo
zatvarat jednotlivo :

Privod zatvoreny :
boéné ryhované kolieskona...................... (@)

Privod otvoreny:
boéné ryhované koliesko na .................. =
Naklonenim mrieZky privodov 3 a 4 mozZno
prud vzduchu nastavit vySkovo.

Otaganim ryhovaného kolieska v mriezke
doprava, alebo dolava mozno prud vzduchu
nastavovat do stran.

Zadné privody vzduchu do priestoru néh sa
ovladaju spolu s privodmi 5.

[ B1J-066D |

Véeobecné poznamky

® Dbajte na to, aby nebol zakryty snimaé
medzi rozmrazovacimi privodmi vzduchu na
¢elné sklo v strede pristrojovej dosky a
mriezka (pozicia 18).

® Aby Climatronic mohol bezchybne
fungovat, nesmie byt vstup vzduchu pred
Celnym sklom zakryty fadom, snehom, alebo
listim.

® \/ykon kudrenia zavisi od teploty chladiacej
kvapaliny - maximalny vykon kirenia je preto
k dispozicii az vtedy, ked je motor zahriaty na
prevadzkovu teplotu.

® Ak zariadenie dIhi ¢as nepracovalo v
reZzime AUTO, usadeniny z okolitého vzduchu
na vyparniku mézu spésobovat zapach.
Aby ste sa tomu vyhli, mali by ste klimatizaciu
- aj v chladnejSom roénom obdobi - aspon
raz za mesiac zapnut s nastavenim
ventilatora na najvy$si stupef. Pritom
kratkodobo otvorte okno.
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® Vzduch je zinteriéru odsavany otvormi
pod zadnym sklom. Pri odkladani casti odevu
na kryt batoZinového priestoru preto treba
dbat' na to, aby ste tieto otvory nezakryli.

® Pri vysokych vonkajsich teplotach a
vysokej vihkosti vzduchu méze z vyparnika
odkvapkavat kondenzovana voda a pod
vozidlom vytvorit kaluz. Ide o normalny stav,
ktory nie je nasledkom netesnosti.

Hospodama prevadzka Climatronicu

Pri chladeni spotrebovava kompresor
Climatronicu €ast vykonu motora a tym
ovplyviiuje spotrebu paliva. Aby ste dobu
zapnutia kompresora udrzali ¢o najkratsiu,
treba dbat’ na nasledujuce body:

® Ak by sa interiér odstaveného vozidla
nadmerne zohrial slneénym Ziarenim,
odporuc¢ame kratko otvorit dvere, alebo okna,
aby sa hortci vzduch mohol vyvetrat.

® Chladiacu sustavu by ste pocas jazdy
nemali zapinat, ak mate otvorené okna, alebo
posuvnu / vyklopnu strechu*.

® Ak mozno dosiahnut pozadovanu teplotu
v interiéri bez zapinania chladiacej sustavy,
volte rezim prevadzky ECON.

Poruchy pri prevadzke

® Ak po zapnuti zapalovania vSetky symboly

na displeji asi 15 sekdnd blikajd, v sustave

sa vyskytla porucha - vyhladajte servis

Volkswagen.

® Ak by chladiaca sustava nepracovala,

méze byt pri¢inou, Ze :

— vonkajsia teplota je nizsia nez asi +5 °C,

— kompresor chladiacej sustavy je do¢asne
z dévodu prili§ vysokej teploty chladiacej
kvapaliny motora vypnuty.

— je prepélena poistka.

Poistku prekontrolujte a prip. vymerite. Ak

poruchu nespdsobila prepalena poistka, treba

Climatronic vypnut a nechat prekontrolovat'.

® Ak poklesol chladiaci U¢inok, vypnite

Climatronic a nechajte ho prekontrolovat.
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Automaticka prevodovka*

Spétny chod sa smie radit, len ked vozidlo
stoji. Pri beZiacom motore by ste mali s Gplne
zoSliapnutym pedélom spojky pred zaradenim
kratko vyckat, aby ste predisli rézom pri radeni
spéatného chodu.

Pri zaradenom spéatnom chode a zapnutom
zapalovani svietia svetla spatného chodu.

Upozornenie

Pocas jazdy by ste nemali mat' ruku trvale
poloZenu na radiacej pake : tlak ruky sa pre-
nasa na radiaci mechanizmus v prevodovke
a méze pri dihodobom pésobeni viest k jeho
predcasnému opotrebeniu.

B1J-059D |

Jazdné programy

Riadenie prevodovky je vybavené rdoznymi
jazdnymi programami. \ zavislosti na vodicovi
alebo situacii poc¢as jazdy voli automatika
ekonomicky program, tzn. orientovany na
spotrebu, alebo skér Sportovy program.

Volba programu prebieha automaticky v
zavislosti na sposobe ovladania pedala plynu.

Pri pomalom, alebo normélnom ovladani
pedala plynu automaticka prevodovka skor
radi vy8Sie a neskér nizdie stupne, &im
dosahuje jazdu orientovand na Gspornt
spotrebu.

Skar Sportovejsi program sa voli pri rychlom
stlacani pedala. Pritom plynovy pedal nemusi
byt stlaceny aZ do zapnutia zariadenia "Kick-
down” (pozrite na strane 94). Pri tomto
spbsobe radenia sa neskorsim zaradovanim
vyssieho prevodového stupiia pine vyuzivajl
vykonoveé rezervy motora.

JAZDA
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Upozornenie

\/ zavislosti od jazdného odporu, napr. pri
jazde s privesom, alebo jazde do kopca sa
automaticky voli program, ktory preradenim
na nizdi prevodovy stupef poskytne viac
hnacej sily a tym zabrani stalemu
preradovaniu.

Blokovanie voliacej paky

Voliaca péka je pri zapnutom zapalovani v
polohach “P” a “N” zablokovana. Z uvedenych
poldh ju moZno prestavit iba po zosliapnuti
pedala brzdy a stlageni tlacidla v rukovati
voliacej paky. Tymto spdsobom sa zabranuje
neumyselnému zaradeniu stupfa pre jazdu,
pri ktorom by sa vozidlo neotakavane dalo
do pohybu.

Oneskorovaci ¢len sa stara o to, aby sa pri
rychlom preradovani cez polohu “N" (napr. z
“R” do "D”) voliaca paka nezablokovala. Tym
umozfiiuje napr. uvolnenie zapadnutého
vozidla jeho “rozhojdanim”. Voliaca paka sa
v polohe “N” zablokuje len vtedy, ked sa v nej
pri nestlacéenom pedali brzdy nachadza dihsie,
ako asi 1 sekundu.

Pri rychlostiach jazdy vyssich ako asi '5)
km/h sa blokovanie v polohe “N" automaticky
vypne.

Polohy voliacej paky

Na pristrojovom paneli sa nachadza displej,
na ktorom je indikovana prave zaradena
predvolba.

P — Blokovanie pri parkovani

Hnacie kolesa su mechanicky zablokovane.
Blokovanie sa smie zaradit len v stojacom
vozidle. Pred zaradenim a vyradenim
predvolby “P” treba stlaéit blokovacie tlacidlo
v rukovati voliacej paky. Pred vyradenim
blokovania pri zapnutom zapafovani treba
este naviac zoSliapnut pedal brzdy.
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R - Spatny chod
Spatny chod by ste mali radit len v stojacom
vozidle a pri volnobeznych otackach motora.
f’ri%d Zaradenim polohy “R" z poléh “P”, alebo
Nwtreba zosliapnut’ pedal brzdy a stlaéit
tlacidlo blokovania v rukoviti voliacej paky.
V polohe “R” svietia pri zapnutom zapalovani
svetla spatného chodu.

N - Neutral (Vofnobezna poloha)

Pri vyradovani voliacej paky z polohy “N” pri
rychlostiach mensich ako asi 5 km/h ako aj v
stojacom vozidle a zapnutom zapalovani
treba zosliapnut pedal brzdy a stlagit
blokovacie tladidlo v rukovéti paky.

D - Poloha pre jazdu vpred

Prevodové stupne pre jazdu vpred sa
automaticky radia hore a dole v zavislosti od
zataZenia motora a rychlosti jazdy.

Za urcitych okolnosti v premavke je vyhodné
docCasné prestavenie voliacej paky do
niektorej z poléh, popisanych dalej.

3 - Poloha pre jazdu vo zvinenom teréne

1., 2. a 3. prevodovy stupen sa automaticky
radia hore a dole v zavislosti od zatazenia
motora a rychlosti jazdy. 4. prevodovy stupen
je zablokovany. Tym sa pri uvolneni pedala
plynu zvysi brzdny tcinok motora.

Tuto polohu voliace] paky odporticame vtedy,
ak za urcgitych jazdnych podmienok dochadza
v polohe “D" k €astému preradovaniu medzi
3. a 4. prevodovym stupfiom.

2 - Poloha pre horské trate

Tato poloha voliacej paky je vhodna pre dihé
klesania.

1.a 2. prevodovy stuperi sa automaticky radia
hore a dole v zavislosti od zatazenia motora
a rychlosti jazdy. 3. a 4. prevodovy stupen
zostavaju zablokované. Obmedzi sa tym
zbytoéné preradovanie hore a zvysi sa brzdiaci
ucinok motora.

1 - Poloha pre jazdu v strmych kopcoch

Tdto polohu voliacej paky odportidame pre
extremne klesania.

Na jej zaradenie treba stlacit blokovacie
tlacidlo v rukovati. Trvale je zaradeny len 1.
stupen. 2., 3. a 4. stupen zostavaji zabloko-

vané. Tym sa dosahuje maximalny brzdny
Géinok motora.

Poznamka

Ruénym radenim smerom dole mozno voliacu
paku prestavit do polohy “3”, “2" a “1", ale
automatika preradi na niz3i stuperi a vtedy,
ked uz nehrozi preto&enie motora.
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Zariadenie Kick-down

Zariadenie Kick-down umoziuje maximalne
zrychlenie. Ak celkom zosliapnete pedal plynu
za bod citelneho protitlaku, zaradi sa v
zavislosti na rychlosti jazdy a otagkach motora
najblizsi niz&i prevodovy stupefl. Spatné
preradenie na najblizsi vyssi prevodovy
stupen nastane az v okamihu, ked motor
dosiahne maximalne pripustné otacky.

Poznamky k prevadzke

Spustanie?

Motor je mozné spustit, len ked je voliaca
paka v polohe “N” alebo “P".

Pozrite aj “Spustanie motora” na strane 99.

U Ak pred zapnutim zapalovania stladite a
podrzite blokovacie tlacidlo, kiu& v spinacej
skrinke nemozno otogit.

Volba rezimu jazdy

Pred vofbou reZimu jazdy, ked vozidlo stoji a
motor je spusteny, vzdy treba zosliapnut
pedal brzdy.

Pogas volby v stojacom vozidle nepridavajte
plyn.

Ak ste pocas jazdy nechtiac zvolili polohu “N”,
treba pred opatovnym prestavenim voliacej
paky do polohy pre jazdu vpred ubrat plyn a
vyckat na vofnobezné otacky.
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Rozjazq

i\_fol'te Jazdny rezim (R, D, 8, 2, 1). Vy2kaite,
_!lfm 'prevodlovka Zaradi a kym sa vytvori
?I ave Prepojenie s hnacimi kolesami (citelné
ahké trhnutie) a a3 potom pridaijte plyn.
Zastavenig
Eri preclhodnom zastaveni, napr. na svetelne
riadenej krizovatke, netreba voliacu paku
prestavovat do polohy “N”. Postadi, ked

vo%idlo pridrZite brzdou. Motor ale smie pritom
bezat len na volnobezné otacky.

Parkovanie

Na zvazujlcej sa vozovke by ste mali najskor
pevne zatiahnut ruénd brzdu a potom zaradit
blokovanie pri parkovani. Tym dosiahnete, ze
blokovaci mechanizmus nebude natolko
namahany a ulahéite si vypnutie blokovania
pri parkovani pred odjazdom.

JAZDA

Roztahovanie

Vo vozidle s automatickou prevodovkou mo-
tor nemozno spustit’ roztiahnutim, alebo
roztlaéenim. Pozrite zoSit 3.2.

Ak mate vybity akumulator, mozZno na
spustenie motora pouZit' akumulator iného
vozidla pomocou kéblov na pomocné spusta-
nie. Pozrite “Pomoc pri spustani”, zosit 3.2.

Vlegenie

Ak by raz bolo treba vozidlo odtahovat,
bezpodmieneéne treba dbat' na upozornenia
v kapitole “Vlecenie”, zosit 3.2.

95



OBSLUHA

Ruéna brzda

Ruénu brzdu uvediete do &innosti vytiahnutim
paky smerom hore. Pri stati na prudko
klesajucej vozovke treba naviac zaradit' 1.
prevodovy stupenfi, resp. pri automatickej
prevodovke blokovanie pri parkovani. Ruénu
brzdu treba aj preto zatahovat pevne, aby
nezostala omylom mierne zatiahnuté aj po¢as
jazdy.

Pri zatiahnutej ru¢nej brzde a zapnutom
zapalovani svieti kontrolka ruénej brzdy.

Pri uvolfiovani ruénej brzdy potiahnite paku
najprv mierne smerom hore, zatlacte istiace
tlac¢idlo v pake a paku potom zatlacte celkom
dole.
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5 ’ Spinacia skrinka

|

@ Vazdy potom, ak Zazihové motory
ooy Blo paie: ' ~ 1- Zapafovanie vypnuté / motor vypnuty
) sa vozidlo ng ] _ :
o.pohybu. 2 - Zapalovanie zapnuté
3 - Spustanie motora

Vznetové motory

1 - Prerusena dodavka paliva / motor vypnuty
2 - PredZeravenie a poloha pre jazdu

Kym prebieha predzeravenie, nemali by byt
zapnuté Ziadne vacsie spotrebice - inak
zbyto€ne zatazujete akumulator.

3 - Spustanie motora

»
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Pre vSetky vozidla plati :

Poloha 1:

Na uzamknutie volantu treba pri vytiahnutom
kltici zo spinacej skrinky striedavo pootacat
volantom dovtedy, kym Gap zamky volantu
pocutelne nezapadne.

Upozornenie

Ak su zapnuté svetlomety, alebo neboli
vypnuté smerové svetld, po vytiahnuti klica
zo spinacej skrinky znie bzudiak* dovtedy,
pokial st otvorené dvere vodi¢a.

Poloha 2:

Pokial neméZete otocit' klucik do tejto polohy,
alebo iba s tazkostami, otacajte volantom
striedavo v oboch smeroch - zamka volantu
sa tak uvolni !

Poloha 3:

V tejto polohe sa svetlomety prepnu na
parkovacie svetld a vietky dal$ie vacsie
elektricke spotrebice sa vypnu.

Pred kazdym opakovanym spustanim tre-ba
kIGE otocit' spat’ do polohy 1 : blokovanie
opakovaného spustania v spinacej skrinke
brani tomu, aby splstag pracoval pri
beZiacom motore a tym sa podkodil.

Blokovanie vytiahnutia kltiga*

Vo vozidle s automatickou prevodovkou* je
moZné po vypnuti zapalovania kit vytiahnut'
zo spinacej skrinky len vtedy, ak sa voliaca
paka nachadza v polohe “P”.

Pri vytiahnutom kluéi je voliaca paka v tejto
polohe zablokovana.

Elektronicky imobilizér

Imobilizér zabrariuje neopravnenému pouZitiu
Vasho vozidla,

V hlave kli¢a sa nachadza &ip. Jeho pomocou
sa imobilizér zasunutim kluca do spinacej
skrinky automaticky deaktivuje.

Systém sa automaticky aktivuje, ked vypnete
zapalovanie.

Preto je mozné motor spustit len prislusnym
nakédovanym  originalnym  kfG&om
Volkswagern.

Bezporuchova prevadzka Vasho vozidla je
zaru€ena len vtedy, ked budete pouzivat
originalne kfice.
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® Pred spustanim motora zaradte neutral
(pri automatickej prevodovke: prestavte
valiacu paku do polohy “P” alebo “N”) a pevne
zatiahnite ruénu brzdu.

® Vo vozidle s rugne radenou prevodovkou
zoSliapnite pocas spustania pedal spojky -
spustac musi potom pretacat len motor.

® | en o motor naskodi, kitié ihned uvolnite
- spustac sa nesmie otacat spolu s motorom.
® Po spusteni studeného motora moze
kratkodobo zosilniet' jeho hluk, pretoze sa v
systéme hydraulického vyrovnavania vole
ventilov musi najprv vytvorit tlak oleja. Je to
normalne a netreba tomu venovat pozornost.

% Motor nezohrievajte na mieste ! Ihned’
sa s vozidlom pohnite !

® Kym motor nedosiahne prevadzkovu
teplotu, vyhnite sa vysokym otackam a
pinému zatazeniu motora.

e Motory vozidiel s katalyzatorom vyfu-
kovych plynov nemoZno spustat rozta-
hovanim na drahe dlh8ej ako 50 m.
Nespalené palivo méze inak vniknat do
katalyzatora a poSkodit' ho.
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® Skor, nez motor spustite roztahovanim,
mali by ste pouZit akumulator iného vozidla
ako pomoc pri spustani - pozrite zosit 3.2.

Zazihové motory

Tieto motory su vybavené vstrekovanim
benzinu, ktoré automaticky pri lubovolne;j
vonkajSej teplote dodava spravne zloZenie
zmesi paliva a vzduchu.

Ak je motor studeny, alebo zahriaty na
prevadzkovu teplotu, nepridavajte pred a
pocas spustania plyn.

Ak motor ihned nenaskodil, preruste po 10
sekundach spustanie a asi po pol minute ho
zopakuijte.

Ak by motor napriek tomu nenaskocil, mdze
byt prepélend tavna poistka elektrického
Cerpadla paliva - zosit 3.2.

Pri velmi horicom motore je vhodné po
naskoceni motora pridat mieme plyn.

Vznetové motory

PredZeravenie

Po zapnuti zapalovania je &as, potrebny na
predzeravenie indikovany kontrolkou predze-
ravenia, oviddanou snimagom teploty chladia-
cej kvapaliny.

Spustanie studeného motora
Ak je vonkajsia teplota vySSianezasi +5°C:

Motor je mozné spustat ihned bez predze-
ravenia. Pocas spustania nepridavajte plyn.

Qg




OBSLUHA

Vypnutie motora

Ak je vonkajsia teplota nizSianezasi  +5°C:
® KIuc v spinacej skrinke otoéte do polohy
2 - rozsvieti sa kontrolka predzZeravenia.
Kontrolka zhasne po dosiahnuti teploty
vznietenia.

Kym prebieha predZeravenie, nemali by ste
zapinat Ziadne vacSie elektrické spotrebice
— zbyto€ne sa tym zataZuje akumulator.

® |hned po zhasnuti kontrolky spustite motor.
Ak by motor nenaskoéil, zapnite este raz pred-
Zeravenie a zopakujte popisany spdsob
spustania. Ak motor napriek tomu nenaskodéi,
méze byt prepalena tavna poistka sUstavy
predZeravenia - pozrite zoSit 3.2.

Spustanie motora, zohriateho na prevadz-
kovu teplotu:

Kontrolka predZeravenia sa nerozsvieti - motor
je mozné ihned spustat.

Spustanie po spotrebovani vietkého
paliva v nadrzi

Ak doslo vo vozidle so vznetovym motorom
ku spotrebovaniu vietkého paliva, méze
spustanie po nacerpani nafty trvat dlhsie nez
obvykle - aZ jednu minGtu. Je to spésobené
tym, Ze palivova sustava sa pocas spustania
musi najprv odvzdugnit.
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Po dlh§om vysokom zatazeni motora motor

ihned nevypnut, nechat ho cca 2 mindty bezat
na volnobehu, aby nedoslo k prehriatiu.
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Zariadenie na regulaciu rychlosti*

OBSLUHA

Pomocou tohto zariadenia, pokial to umoZriuje
vykon motora, mozno udrziavat akikofvek
konstantnu rychlost, vy§siu nez asi 30 km/h.
Predovietym na dihych tratiach takto mozete
ufahéit “nohe na plyne”.

na neutral bez stlaéenia pedala spojky ! Inak
sa motor vytoéi do vysokych otacok a za
urcitych okolnosti sa méze poskodit' !
Upozomenie

Vo vozidle s automatickou prevodovkou je
zariadenie na regulaciu rychlosti aktivne len
pri polohach voliacej paky “D”, “3" a “2". Ak
pocas jazdy nastavite ind polohu voliacej
paky, posledna uoZena rychlost sa z pamate
vymaze a zariadenie sa vypne z ¢innosti.

Zapnutie

Zariadenie sa ovlada posuvnym spinacom A
a tlagidlom B na packe smerovych a
stretavacich svetiel.

Zariadenie sazapne posunutim spinacaA do
polohy ON ( “ZAP?).

o106 |

Naprogramovanie rychlost

Akonahle po zapnuti zariadenia dosiahnete
pozadovanu rychlost, stladte kratko tlacidlo
B (SET). Zariadenie bude prislusnd rychlost
udrziavat, teraz mdzete zloZit nohu z pedala
plynu.

Ak treba, mozno beznym zosliapnutim pedéla
plynu rychlost zvysit. Po uvolneni pedalu
plynu bude zariadenie opat udrziavat
povodnu rychlost.

Toto v8ak neplati pre pripad, ked po dobu,
dlhSiu ako 5 minat prekrocite nastavenu
rychlost o viac ako 10 km/h. V takomto
pripade treba naprogramovat novu rychlost,

JAZDA
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Zmena nastavenej rychlosti

Spomalenie / nastavenie

Naprogramovanu rychlost je mozné znizit
stlacanim tlacidla B.

Po kazdom kratkom stlaceni tlac¢idla B sa
rychlost’ po stupfioch zniZuje. Ak podrzite
tlacidlo stlaéené, klesne rychlost
automatickym ubratim plynu. Po uvolneni
tlacidla sa momentalne dosiahnuta rychlost
uklada do pamaéte.

Ak tlacidlo uvolnite aZ pri rychlosti nizsej, ako
asi 30 km/h, pamat sa vymaze. V pripade
potreby musite novu rychlost naprogramovat
tlagidlom B po zrychleni vozidla nad 30km/h.

Zrychlenie / nastavenie

Naprogramovanu rychlost mbzete zvysit bez
pouZitia pedala plynu presunom posuvného
spinaca A do polohy "AUFN".

Po kazdom kratkom potladeni posuvného
spinaca smeom dolava sa rychlost po
stupnoch zvySuje. Pri trvalom stlaceni spinaca
sa zvySuje rychlost automatickym pridavanim
plynu. Po uvolneni tladidla sa momentalne
dosiahnuta rychlost ulozi do paméte.
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Prechodné vypnutie zariadenia

Vozidla s ruéne radenou prevodovkou :

Zariadenie sa prechodne vypne po stlageni
pedala brzdy, alebo spojky, alebo presunutim
posuvného spina¢a A do polohy AUS (bez
aretacie).

Rychlost, ktora je prave uloZzena v pamati,
ostane zachovana.

Navrat ku pdvodne naprogramovanej rychlosti
dosiahnete, ked' po uvolneni pedéla brzdy
alebo spojky presuniete posuvny spinac A az
na doraz dolava.
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Vozidla s automatickou prevodovkou :
Zariadenie sa prechodne vypina po stlageni
pedala brzdy, alebo presunutim posuvného
spinaca A do polohy AUS (bez aretacie).
Rychlost, ktora je prave ulozena v pamati,
ostane zachovana.

Navrat ku pdvodne naprogramovanej rychlosti
dosiahnete, ked po uvolneni pedala brzdy
presuniete posuvny spina¢ A az na doraz
dolava.

Okrem toho sa zariadenie prechodne vypina,
ak voliacu paku prestavite do polohy N, alebo
1.

Rychlost, ktora je prave uloZena v pamaéti, sa

vymaze.

UloZenie udaja o rychlosti do paméte

Ak nebola pri prechodnom vypnuti zariadenia
v pamati uloZena Ziadna rychlost, alebo
naprogramovana rychlost bola vymazang,
mozno do paméte uloZit novl rychlost
nasledovne :

@ Spina¢ A presufite na lavy doraz a
podrzte, kym nedosiahnete pozadovand
rychlost. Uvolnenim spinaca je rychlost
ulozena do paméte.

alebo

@ Kratko stlacte tlacidlo B. Prave dosiahnuta
rychlost sa ulozi do paméte.

UplIné vypnutie zariadenia

Vozidla s ruéne radenou prevodovkou :
Zariadenie sa Uplne vypne presunutim
vypinaca A na doraz doprava (AUS
aretovane), alebo - v stojacom vozidle -
vypnutim zapalovania.

Vozidla s automatickou prevodovkou:
Zariadenie sa Uplne vypne prestavenim
voliacej paky :

® dopolohy P, N, R, alebo 1 alebo v stojacom
vozidle - vypnutim zapalovania.

JAZDA
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VOLKSWAGEN stale pracuje na dalsom
vyvoji vetkych typov a modelov. Majte prosim
porozumenie preto, ze z tohto dévodu su
kedykolvek mozné zmeny dodavok pokial ide
o tvar, vybavu a techniku automobilov. Na
zaklade Gdajov, obrazkov a popisov tohto
navodu si nemozno uplatiiovat Ziadne naroky.

Dotla¢, rozmnoZovanie, alebo preklad, aj len
¢asti, nie je bez pisomného povolenia
VOLKSWAGEN AG dovolena.

VSetky prava podla autorského zakona su
vyslovne vyhradené pre VOLKSWAGEN AG,
Zmeny sG vyhradené.

Vyrobené v Nemecku
© 1997 VOLKSWAGEN AG

%’ Tento papier bol vyrobeny z buniciny,
bielenej bez pouzitia chloru.



